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Főbb jellemzők: 

e Lejátszó, felvevő 

e Kétfejes 

e Automata fejtisztító rendszer 
e Vizuális képkeresés 

e Állókép 

e Képléptetés 


VT-M727E 


Főbb jellemzők: 

Egy évre programozható 
Kétfejes 

Felezett sebességű lejátszás 
Automata fejtisztító rendszer 
Többnormás tuner 
Programozható csatornák szá- 
ma: 99 





TRK-W220E 


Főbb jellemzők: 

e Kétkazettás, gyorsmásolós 

e 4 hullámsávos 

e 3 kg összsúlyú 

e Hálózatról és telepről egyaránt 
működtethető 

e 15 W összteljesítmény 


TRK-W530E 


Főbb jellemzők: 

e Kétkazettás, gyorsmásolós 

e 4 hullámsávos 

e 6 kg összsúlyú 

e Hálózatról és telepről egyaránt 
működtethető 

e 60 W összteljesítmény 

e Leakasztható hangszórók 


-tól 





VT-M747 


Főbb jellemzők: 

e 4 fej, 2 sebesség 

e Audio dub 

e Az NTSC-ben felvett kazettákat 
lejátsza 

e Automata fejtisztító rendszer 

e Többnormás tuner 

e Minden funkció LCD-s távirányíi- 
tóval vezérelhető 

e Programozható csatornák szá- 
ma: 79 
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a HITACHI és a TEFAL termékek 
kizárólagos magyarországi 
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Telefon: 148-4165, 148-4169 
Megközelíthető : 
61-es autóbusszal, 
28-as és 37-es villamossal, 
gépkocsival a Jászberényi útról 


MÁRKABOLT, BEMUTATÓTEREM 


VI., Teréz krt. 36. Tel.: 132-0599 


MŰHOLDVÉTEL 


FELSŐFOKON 
TELETRONIC R3 


RADIX 





95 csatornás 
HIFI SZTEREO műholdvevő tuner 
igényes tévénézőknek 


e 95 előprogramozott csatorna e Ferropolarizátor vezérlés 
e Szintézeres audio és video e Dual LNB vezérlés 

hangolás 

e Elektromos polárváltó vezérlés 

e Minden egyes csatorna audio (Marconi típusú) 

és videoparaméterei szabadon 

programozhatóak e 2 SCART csatlakozás TV-hez és 

videóhoz 


e Többfunkciós kijelző 
e Tesztábrás modulátor 
e 4 féle dekóder üzemmód 
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Szerkesztői jegyzet 


A szűkebb értelemben vett videotechnika területén, de a kapcsolódó területeken 
is 1991-ben folytatódott (és jelenleg is folytatódik) az igen gyors innováció, kü- 
lönösen a fogyasztói szférában. Se szeri, se száma az új és még újabb videomag- 
nóknak, kamkordereknek, tv-készülékeknek, és ezek valóban egyre kifinomul- 
tabb és rafináltabb áramköröket tartalmaznak, egyre komfortosabb szolgáltatá- 
sokat nyújtanak. A professzionális videotechnikában talán kicsit lassabb a moz- 
gás, hiszen a drága , termelőberendezéseket" nem lehet — vagy legalábbis nem 
ésszerű — évente, kétévente cserélni. 

Ha ebből a szerteágazó, sokirányú fejlődésből egyáltalán ki tudunk ragadni 
általános tendenciát, fejlődési irányt, akkor az egyik fő jellemző kétségtelenül az 
oly sokat emlegetett digitális technika gyorsuló előretörése. (A digitális kifejezést 
egyébként a nyakló nélküli használat eléggé lejáratta. Tekintélyét csak úgy állít- 
hatjuk helyre, ha mindig pontosan megmondjuk, hogy mire vonatkozik, mi a 
digitális). 

A digitális áramkörök, a digitalizált funkciók puszta felsorolása oldalakat töl- 
tene meg. Ezért inkább néhány kiragadott példán keresztül próbáljuk megmutat- 
ni, hogy mennyire élő az említett tendencia. 

A professzionális (stúdió-)technikában nem újdonság a digitalizálás. A digitá- 
lis stúdiószabványokat már régen kidolgozták és elfogadták, és a gyakorlatban is 
megvalósult a digitális videojelrögzítés (bár még nem túl sok helyen engedhetik 
meg maguknak!) A , sláger" ezen a területen a kompozit digitális félcolos formá- 
tum, amelynek gyors elterjedése várható, mindenekelőtt a készülékek kedvező 
árának köszönhetően. A , kedvező" itt úgy értendő, hogy nagyjából ugyanakko- 
ra, mint a komponens analóg félcolos formátumú készülékeké. 

A fogyasztói kategóriában a videojel digitális formában való rögzítése a sza- 
lagra egyelőre még várat magára. Ennek nem elvi vagy technikai akadályai van- 
nak, hanem az az oka, hogy a széles körű fogyasztói felhasználáshoz a gyártási 
költségeket (az árat) le kell szorítani. Ha a szalagra rögzítést még nem is, a 
videojel feldolgozását a képérzékelőtől a jelkimenetig a legújabb , kommersz" 
kamkorderekben is digitalizálták, hasonlóan a professzionális kamerákhoz. En- 
nek köszönhetően a korszerű amatőr kamkorderek szinte összes funkciója köny- 
nyen automatizálható (automatikus fehéregyensúly-állítás, autofókusz, automati- 
kus rekeszállítás, ...). Ezek egy része analóg úton is megoldható lenne, néhány 
új funkció azonban kifejezetten a digitalizálásnak köszönheti létrejöttét (pl. 
elektronikus zoom, elektronikus kézremegés-kompenzálás). Mielőtt a további 
részletekbe belemennénk, az olvasó szíves figyelmében ajánljuk az e számunkban 
olvasható Digitális technika a kamkorderekben c. cikket. 

A , digitalizálódás" további érdekes területe a hangtechnika (amelyet mi min- 
dig is szorosan a videotechnikához tartozónak tekintettünk). A digitális technika 
térhódítása itt is régen megkezdődött, sőt a CD-vel és a DAT-tal (Digital Audio 
Tape) a lehető legmesszebbre ment el. Sajnos azonban a DAT - bár a stúdió- 
technikába bizonyos mértékig bevonult — nem igazán hódította meg a felhaszná- 
lókat. 

Feltétlenül meg kell említenünk a Video 8 és Hig8, ill. újabban a VHS és 
S-VHS formátumokhoz kapcsolódó digitális (PCM) hangrögzítést, amelynek 
legújabb 16-bites szabványát 1991-ben fogadták el. 

Még mindig a hangtechnikánál maradva, nem mehetünk el szó nélkül amellett 
az új fogyasztói kazettaformátum mellett, amely várhatóan (és nemcsak a létre- 
hozó Philips reményei szerint) a házi digitális hangtechnika egyik uralkodó for- 
mátuma lesz (a másik a CD). Igen, az új digitális kompakt kazettáról (DDC) van 
szó, amely — a vastagságától eltekintve — azonos méretű a hagyományos kom- 
pakt kazettával, így a DCC lejátszók tudják fogadni és le tudják játszani a ha- 
gyományos kazttát is. Az 1992-ben (Nyugat-Európában várhatóan az ősz folya- 
mán) piackész DCC rendszer tehát , visszafelé" kompatibilis a világszerte elter- 
jedt kompakt kazettával, hangminősége pedig egyenértékű a CD-vel. A jel rögzi- 
tése a szalagra álló fejjel történik — éppen ez teszi lehetővé az egyirányú kompa- 
tibilitást. A DCC lejátszó asztali, hordozható és autó változatban is készül majd, 
a mintadarabokat már bemutatták... Technikai és egyéb részletek a DCC-ről 


következő számunkban olvashatók. 
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A Mitsubishi legújabb, CXI és CX4 tí- 
pusjelzésű minikamkorderei több műsza- 
ki újdonsággal is felhívják magukra a 
figyelmet. Az ún. Flat Drum technikájú 
futóművel rendelkező készülékeknek a 
tömege (akkumulátor és kazetta nélkül) 
mindössze 590 g. 

Érdekes újításnak tekinthető az ún. 
EVENT rendszer, ami tulajdonképpen 
fixen beprogramozott felvételi paraméte- 


Új 


Mitsubishi 


mini-kamkorderek 


reket jelent. Ezek közül a kezelő választ- 
hatja ki az adott felvételi szituációnak 
leginkább megfelelő változatot. A készü- 
lékeknek 6 ilyen előre beprogramozott és 
szimbólumokkal megjelölt üzemmódja 
van: az első a ski beállítás (ez megakadá- 
lyozza az erős napsütésben jelentkező ún. 
silhouette jelenség kialakulását), a máso- 


ÍREFLEKTOR 
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dik a golf beállítás, amelyet gyorsan moz- 
gó felvételi objektumok esetén célszerű 
használni, a többi pedig sport, naplemen- 
te, party, és portré felvételek készítésekor 
használható. EVENT üzemmódban a ké- 
szülék 7 fontos felvételi jellemző értékét 
tárolja előre és teszi lehetővé ezáltal a 
gyors felvételkészítést. Kissé hasonlatos 






ez az üzemmód a félautomata készülé- 
keknél alkalmazott szimbólumos beállí- 
tási rendszerhez. 

További érdekessége a készülékeknek 
a kereső képernyőjét jobban kihasználó 
menürendszer alkalmazása. 

Egyre inkább , elszámítógépesedő" vi- 
lágunkban már igazán nem csodálkozha- 


A CX4 legtöbb jellemzője megegyezik a CX1-ével. Többletszolgáltatásai : digitális címtároló, 
képstabilizáló és hifi sztereó hang 


A fél kilogramnál alig nehezebb CX1 minikamkorder a menürendszernek köszönheti 
viszonylag kevés kezelőszervét. A felvételi szituációknak megfelelően előre programozott 


üzemmódok használhatók. 
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Sonnenuntergang 


Portrait 





Golf 


tunk azon, hogy egyre több elektronikus 
készüléknek van ilyen szolgáltatása. 
A tv-k, videomagnók után úgy tűnik, 
hogy a kamkorderek világába is bekö- 
szöntött a , menükorszak". A menürend- 
szer alkalmazása a Mitsubishi cég terve- 
zőmérnökei számára lehetővé tette, hogy 
a korábbinál kevesebb — de ugyanakkor 
többfunkciós — kezelőszervet építsenek 


be a készülékekbe. A megmaradt 19 ke- 
zelőszerv (ez sem éppen kevés) használa- 
tát a menürendszer alkalmazása nagy- 
mértékben leegyszerűsíti. 

A CX típusjelzésű kamkorderek ezen 
kívül ún. New Swift Servo rendszerű 
gyorsindítású futóművel is el vannak lát- 
va. Ez a futómű 03 s alatt képes a készü- 
léket felvétel-szünet üzemmódról felvé- 
telre átkapcsolni. 

A készülékek teljes átfogású, digitális 
autófókuszáló rendszerrel (DAF) van- 
nak kialakítva, ami ,,0-tól 00-ig" (beleért- 
ve a nagylátószögű beállításban használ- 
ható makrotartományt is) teszi lehetővé 
az automatikus élesreállítást. A belső fó- 
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kuszálású objektívben kisméretű lencse 
mozog az élesreállítás során, aminek kö- 
vetkeztében a beállítás gyorsasága is ja- 
vult és az objektív súlya is kisebb lett. 

Apróság ugyan, de érdekes újítás az is, 
hogy az objektív védősapkáját nem lehet 
elveszíteni, mert nem levehető, hanem 
gyakorlatilag a készülék burkolatába 
van beépítve. 

Mindkét kamkorder automatikus fe- 
hérkiegyenlítéssel, 8-szoros zoommal és 
forgó törlőfejjel rendelkezik, a CX—4 pe- 
dig digitális címimpozerrel és TWIN 
GYRO képstabilizátorral is el van látva, 
valamint hifi sztereó hangrögzítésre is al- 
kalmas. 
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REKLEKTOR 


ÚJ HIFI, 


Ebben a rovatban igyekszünk az olvasóknak 
rendszeresen bemutatni olyan cégeket, amelyek 
kiadványunk . profiljához kapcsolódva, valami 
plusszal, érdekességgel felhívták magunkra a fi- 
gyelmet. 

A most bemutatásra kerülő üzlet kétszeresen 
is rászolgált, hogy , reflektorfénybe" lépjen. Itt 
mind a videózás, mind a hifi szerelmeseit olyan 
szolgáltatásokkal várják — illetve fogják várni —, 
amelyek mindenképpen különlegessé teszi a he- 
lyet. 

A Szondi utcában, a Béke Szálló mellett egy 
átalakított pincében nyílt meg a Hifi Barlang 
1991. október 28-án, nevéhez méltó kialakítás- 
sal. 

— Az üzlet még nincsen teljesen készen — 
mondja először is az üzlet vezetője, Kozma Be- 
nedek. 

Elsősorban hifi- és videotechnikával foglalko- 
zunk, ezekből is a közép és magas árfekvésű 
kategóriákba tartozó berendezésekkel.  Mind- 
ezek ellenére választékunk igen széles, kb. 15- 
féle márkával találkozhatnak a vásárlók. Ezek 
közül a Revox- és a Heybrook-termékekre kizá- 
rólagos forgalmazási jogunk van. Mindazokkal a 
szolgáltatásokkal rendelkezünk, amelyek sok 
más üzletben is megszokottak. Garanciát és a 
nálunk vásárolt technikákra javítási lehetőséget 
biztosítunk. 

— Ha már más üzleteket említett... Most 
nagyon elszaporodtak Magyaroroszágon, vagy 
legalábbis Budapesten a hifi- és videoberende- 
Zéseket forgalmazó boltok. Hogyan lehet megél- 






ni ezen a telített piacon? Nem félnek a konku- 
renciától ? 

— A boltok között — legalább is akik igé- 
nyes hifit árulnak — ha nem is márka szerinti, 
de valamiféle megosztás van. Ha látjuk, hogy 
valamilyen márkával már foglalkozik egy másik 
cég, és feltételezzük, hogy erre nincs akkora ke- 
reslet, hogy ez két üzletet is el tudna tartani, 
nem foglalkozunk vele. És ezzel a többiek is így 
vannak. 

De a Hifi Barlangnak még másért sem kell 
félnie a lemaradástól. Mint már említettem, két 
olyan plusz tartozik a szolgáltatások közé, ame- 
lyek a hifi és a videózás rajongóinak ,megdo- 
bogtatja a szívét". A bolt kialakítása olyan, hogy 
van elég hely az eladótérnek, és ezen felül még 
van egy helyiségünk, az úgynevezett hifi behall- 
gató terem. Itt délután négy órától hifi , szeán- 
szokat" tartunk. Előzetes bejelentkezés után 
nyolc főt tudunk egyszerre fogadni. Az érdeklő- 
dők itt 20 különböző hangfalat tesztelhetnek, de 
van mód CD-játszók és különböző elektronikák 
összehasonlítására, meghallgatására is. 

— A behallgatáson való részvétel semmiféle 
kötelezettséggel nem jár? 

— Természetesen nem kérjük számon a je- 
lenlévőktől, hogy vásárolnak-e nálunk vagy 
sem. Lehet, hogy valaki csak hónapok múlva 
tér vissza hozzánk, de lehet, hogy lesznek, akik 
csak érdeklődnek. 

— És mit tartogatnak a videósoknak ? 

— Amikor az elején említettem, hogy az üzlet 
még nem készült el teljesen, erre is gondoltam. 


Ln] 


Február végén szeretnénk megnyitni videostúdión- 
kat. Ezzel a videósoknak az utómunkálatokhoz 
szeretnénk segítséget nyújtani. Itt lesz mód a vá- 
gásra, keverésre, feliratozásra. Amellett, hogy ezt 
a stúdiót bárki kibérelheti, vevőcsalógatónak is 
szánjuk. Mivel a helyiség üvegfallal lesz elválasztva 
az eladótértől, mindenki megismerkedhet ezekkel 
a gépekkel. És mivel mi a forgalmazásból, az el- 
adásból szeretnénk megélni, a stúdió bérleti díja, 
bár most még konkrét összeget nem tudok monda- 
ni, jóval alacsonyabb lesz a hasonló szolgáltatások 
díjainál. Nemcsak profikat, hanem magánembere- 
ket, amatőröket is várunk majd. Hiszen már sok 
honfitársunknak van videokamerája, és a felvett 
anyagot nem mindenkinek van módjában megszer- 
keszteni. 

— Ha valaki amatőr, az sok esetben azt jelenti, 
hogy még életében nem vágott, nem szerkesztett. 
Ők mit tudnak majd kezdeni ezekkel a gépekkel? 

— Természetesen tudunk nekik is segítséget 
nyújtani. Külön díjazás fejében egy szakember el- 
végzi ezt a feladatot, a bérbe vevő irányításával. 

Remélhetőleg erre a hírre olvasóink felkapják a 
fejüket. A műfaj iránt érdeklődők, a videózás műve- 
lői biztosan nagy segítséget kapnak a stúdió meg- 
nyitásával. És persze óriási lehetőséget a művészi 
felvételek, a különleges képanyagok megszerkesz- 
tésére, készítésére. Most nem lehet akadály a pénz 
vagy az ismeretség hiánya. 

Tehát Hifi Barlang, ahová február előtt is érede- 
mes benézni! 


Kálmán Alida 
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Az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó 
Kft. és a Műszaki Könyvkiadó Vállalat közös 
kiadásban kívánja megjelentetni 


Kenderessy Miklós 


Mikrohullámú vételtechnika 
és vevőberendezések 


c. összefoglaló munkáját. A könyv tervezett ára kb. 
980 Ft. Kérjük, hogy a témakör iránt érdeklődő 
vállalatok, intézmények, magánszemélyek 

. a VIDEOTECHNIKA Szerkesztőségének címén 

. (Bp. 1132, Victor Hugo u.-35.) jelezzék vételi 

. szándékukat, ami segít nekünk a végleges 
példányszám megállapításában. 
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Nagyon valószínű, hogy a műholdas hír- 
közlés az elkövetkezendő egy-két évtized 
folyamán túlnyomó részben átveszi a földi 
(kábeles és sugárzott) elektronikus hírköz- 
lés funkcióit. Gomba módra szaporodnak 
a műholdas hírközlési, telekommunikációs 
alkalmazások, és ezzel arányosan nő a mű- 
holdas tv-csatornák száma is, Ha igaz, 
nemsokára lesz magyar műholdas adás is... 
Az egyedi műholdas műsorvétel eddigi 
legnagyobb problémája az volt, hogy mivel 
a műholdvevő meglehetősen sokba került, 
kisközösségi rendszerek üzembeállításával 
próbálták a költségeket lefaragni. Ennek az 
volt az ára, hogy — a rendszer bonyolultsá- 
gától függően — csak néhány csatornát le- 
hetett nézni, vagy pedig egyidőben minden- 
kinek ugyazaz a csatorna került a képer- 
nyőjére. Ezt a hátrányt ma már ki lehet 
küszöbölni. Megjelentek ugyanis az olyan 


kisközösségi műholdvevő rendszerek, ame- 
lyek lakásban levő beltéri egységein bárme- 
lyik programot kiválaszthatjuk. Hogyan is 
működik ez? 

Ma már egy műhold horizontális és a 
vertikális polarizációjú csatornái egyetlen 
antennával, egyidőben vehetők, amennyi- 
ben kettős fejkonvertereket alkalmaznak. 
(A műholdas vétel hőskorában még nem 
volt ilyen. A polarizációváltás a következő- 
képpen történt: padláskulcs a szegről le, 
padlásra fel, tetőablakon ki, polárváltót 
kézzel átfordítani, majd vissza...) A kettős 
fejkonverter jele egy olyan elosztó egységbe 
kerül, amely minden vételi hely számára 
tartalmaz egy kimenetet. Minden egyes ki- 
menet átkapcsolható: vagy a vertikális, 
vagy a horizontális polarizációjú jel kerül 
rá. Az újdonság az, hogy az átkpacsolást a 
készülék előtt ülve, úgy tudjuk elvégezni, 


PA 150 


10,95...11,7 GHz 
2xUST 990 
15 


Horizontális 


Cx-1015 (LA 1) 


Vertikális 


CX-1015 (LA 1) 


DataM 


Marketing Kft. 


16 lakásos ASTRA 


kisközösségi rendszer 


UST 8008 UST 8008 
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15 


UST 8008 








hogy akár fel sem kell állnunk. Ugyanis a 
távvezérlőről egy átkapcsoló jelet küldhe- 
tünk az elosztóba, amely ennek alapján 
kapcsolja vagy a vertikális, vagy a horizon- 
tális polarizációjú jelet a saját kimenetünk- 
re. A következő lépésben kiválaszthatjuk a 
nézni kívánt tv-, illetve rádióműsort. 

Ezt a kézenfekvő megoldást alkalmazza 
az UNIDEN cégis műholdvevő rendszeré- 
ben, amelyet elsősorban az ASTRA mű- 
holdak programjainak vételéhez ajánl. 
A mellékelt tömbvázlat szerint akár 16 ve- 
vőhelyet is ki tud szolgálni. 

A fejkonverter —40 és --60 "C között 
képes működni. A zajtényező kb. I,] dB. 
A fejkonverterek és a szétosztók között 
vonali erősítőket helyeznek el a csillapítás 
kompenzálására abban az esetben, ha az 
antenna és a beltéri egység között túl nagy 
a távolság (pl. sokemeletes épületnél). 
ASAP 4A nevű szétosztó egységeket köve- 
tik a SAM 04 jelű, már említett polarizáció- 
választók. Ezek egyenként négy kimenettel 
bírnak, amelyekre az UST 8008 típusú bel- 
téri vevőegységek csatlakoznak. 

A hangfokozatokban a hangvivő 5,6 
MHz és kb. 8,5 MHz között finoman han- 
golható— ennek segítségével pontosan beál- 
líthatjuk azt a kísérő-hangcsatornát, ame- 
lyet hallgatni kívánunk. Két Scart-csatlako- 
zó szolgál arra, hogy a készülékhez hifi- 
berendezést vagy képmagnót kapcsoljunk, 
de ide lehet csatlakoztatni a descrambler 
(kódolt adásokat dekódoló) egységet is. 

Az olvasó joggal teszi fel a kérdést: hol 
találhat alkalmazásra ez a rendszer? Hi- 
szen az egyedi műholdvevők ára is oly mér- 
tékben csökkent, hogy nem látszik érde- 
mesnek ilyen , közösködésel járó" rend- 
szert kiépíteni. Két dolgot azonban figye- 
lembe kell vennünk. Az egyik az, hogy az 
olcsó egyedi vevők minősége és megbízha- 
tósága általában messze alatt marad az 
UNIDEN-termékek . világszerte elismert 
minőségének. Amennyiben meghibásodás 
lép fel (márpedig az időjárás és a légszeny- 
nyezés korróziója miatt erre bőven van le- 
hetőség) az olcsó termékek esetében tete- 
mes szervizköltséggel számolhatunk. Az 
UNIDEN fenti rendszerénél nemcsak ki- 
sebb a meghibásodás valószínűsége, hanem 
a költség meg is oszlik az egyes felhaszná- 
lók (vételi helyek) között. Másodszor gon- 
doljuk meg, hova tennénk egyedi műhold- 
vevő antennánkat, ha lassanként mindenki 
igényt tart a saját , lavor" felszerelésére egy 
8-16 lakásos társasházban... 

Végül: az UNIDEN itt leírt rendszere a 
kifogástalan vételi minőség mellett kb. 
30-5096-kal kevesebbe kerül (egy lakásra 
vonatkoztatva), mint a megközelítően azo- 
nos programválasztékot kínáló egyedi 
rendszerek. 
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1125 Budapest, 
Istenhegyi út 29-33. 
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Tel. : (00/4969) 172031 
Telex: 4 14369 datam d 
Telefax: (00/4969) 172034 
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Magyarországon a legszélesebb választékkal állunk az Önök 
rendelkezésére. 5 
Egyedi megrendeléseket felveszünk. 


Sony, Panasonic, JVC 


INFORMALÉKA 


1067. Bp., Teréz krt. 31. (volt Lenin krt. 85.) Tel. 


Fax.: 131-1786 
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€ 


na 
Tec. 
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U-matic, M-II, Beta, Beta SP 


szalagok 


JVC 


A televízió megjelenése óta megvan az igény arra, 
hogy a videoképet a többi képrögzítési eljárással 
kombinálni, ill. kölcsönösen konvertálni lehessen. 
A feladat kettős : ahagyományos képeket, képhor- 
dozókat képernyőre vinni és fordítva, a videoképet 
fotón, filmen stb. rögzíteni. Az első megoldására a 
legegyszerűbb esetben a kamera elé tesszük a 
grafikát, fotót, nyomtatott anyagot, vagy a filmet 
tévékamera segítségével átírjuk videóra. A máso- 
dik esetben pedig egyszerűen lefilmezzük vagy le- 
fotózzuk a képernyőt. Kezdetben a videokép rögzí- 
tésére a fotón és filmen kívül nem is volt más 
lehetőség. Idővel azután megszületett és szép kar- 
riert futott be az elektronikus képrögzítés. Az igaz- 
sághoz hozzátartozik azonban, hogy a képernyő 
filmen, ill. fotón való megörökítésének igénye ezzel 
nem szűnt meg, sőt, ahogy a tv-kép tökéletesebbé 
vált felbontás és színvisszaadás tekintetében, úgy 
nőtt az érdeklődés iránta a fotó és a grafika felől is. 
A másik oldalon viszont megjelentek a scannerek, 
amelyek a kameránál egyszerűbben, jobb minősé- 
gű képet tudnak átvinni a videorendszerbe. A dol- 
gok hátterében a tv-kép minőségének javulása áll, 
amennyiben az lassan összemérhetővé válik a fo- 
tóéval, és ez megteremti az , erkölcsi" alapját a fotó 
és video közti konzverziónak. Jóllehet a mai leg- 
jobb (nagy felbontású) tv-kép minősége is csak a 
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Revox, Tascam, Akai.. . 
magnók, keverők, samplerek, szinkronizátorok megrendelhetők. 


SZÍNES 
VIDEONYOMTATÓ 
ÉS SCANNER 


I. rész: a nyomtató 
IEEBÜSEBESEZZ SE E BET E] 


35 mm-es film képminőségével mérhető össze, 
sok esetben már ma is elfogadható módon he- 
lyettesíteni képes a fotót vagy a filmet. Úgy tű- 
nik, két nagy területen ennek különös jelentősé- 
ge van: az ipari és műszaki alkalmazásokban, 
valamint az otthoni videózás területén. A teljes- 
ség kedvéért nem hallgathatjuk el, hogy a mű- 
vészi film és fotó is egyre gyakrabban nyúl a 
videóhoz. Most azonban maradjunk a fotónál. 
Képernyőt fotózni nem egyszerű, de bizonyos 
szabályok betartása mellett - és feltételezve 
monitort — nem ördöngös dolog. , Hátrány, hogy 
végig kell menni a fotózás összes fázisán ah- 
hoz, hogy a képet kézbe vehessük, ami tetemes 
időt vesz igénybe. Ez a probléma vezetett a vi- 
deonyomtatók (printerek) kifejlesztéséhez. Ma 
már messze vagyunk az első fekete-fehér, 
gyenge felbontású és kontrasztszegény video- 





nyomatoktól. Van már olyan  videoprinter, 
amelynek képét csak avatott szem tudja meg- 
különböztetni a fotótól. A mai printerek legna- 
gyobb része már színesben is dolgozik. A Sony 
UP-3000P jelű készüléke jól reprezentálja a vi- 
deoprinterek mai színvonalát, és némi fényt vet 
a felhasználás területeire is. Nemcsak a video- 
programkészítés avatott helyein, hanem a szá- 
mítógépes grafikában, az elektronikus hírgyűj- 
tésben és általában a képarchiválásban is sze- 
repet szánnak neki. Még az igényesebb kis stú- 
diók, oktató és szakmai anyagok készítői is 
megengedhetik maguknak a videonyomtatót, ha 
sokszor van szükség a programokról készülő 
fotókra. 

Az U-3000P készülék a bemenetére adott jelet 
digitalizálja, és egy frame store-ban (képtárolóban) 
tárolja képelemenkénti nyolc bites, tehát 256 gra- 
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dációs fokozatnak megfelelő felbontásban. 
A vízszintes felbontás megfelelő minőségű be- 
menőjel esetén jobb, mint 500 tv-sor, ami 
716x564 képelemet jelent. Ezek 16 millió szín- 
árnyalatot vehetnek fel... A papír mérete 
140x100 mm, amelyen a nyomtatott kép mére- 
te 103x79,4 mm. Az ún. Wide Scan módban a 
nyomtatott kép mérete 108x82 mm, ami 
750x582 képpontnak felel meg. Egy nyomat 
másfél perc alatt készül el. Egy képernyőn meg- 
jelenő menü alapján választhatjuk ki, hogy mi- 
lyen formátumban kérjük a képet. Lehet ugyanis 
akár négy különböző képet egy nyomatra készí- 
teni, vagy egy kép sarkába elhelyezhetünk egy 
másikat — esetleg 25 apró képet-nyomtatunk. . . 
Ha szükséges, a kép tükörképét is nyomtathat- 
juk. A készülék 48 alfanumerikus karaktert is 
tud nyomtatni a képmezőn kívül (pl. azonosító, 
cím stb.). Az U—3000P videoprinter számítógép- 
pel is összeköthető egy szabványos RS-232 


A nyomtatás paramétereit a képernyőmenü segítségével 
választhatjuk meg 









JEFF ROV/LLAND 


DESIBN 6ROÚP 


(USA) ELŐERŐSÍTÖK, VÉGERŐSÍTŐK 


"gynalab 


CARDAS (USA) HANGFALKÁBELEK, ÖSSZEKÖTÖK, CSATLAKOZÓK 


b si 


(KANADA) ELŐERŐSÍTŐK, 
VÉGERŐSÍTŐK, D/A KONVERTEREK 





Festékszalag-kazetta 


ZIGaONI 


Papírtartó 


Nyomtatás 
Képtárolás ] 


Forrásválasztás 


(Menükezelés) 
5 Menüválasztás 
6 Végrehajtás 


(A képminőség beállítása) 


A készülék előlapja 


csatlakozón keresztül; ilyen esetben a cím 128 
karakter hosszú lehet. 

A gépbe a festékkazettákat és a másolópa- 
pírt a frontoldalon lehet egyetlen mozdulattal 
betenni. Ugyancsak az előlapon található az 
összes kezelőszerv. Ez lehetővé teszi, hogy a 
printert szabványos műszerállványba (rackbe) is 
beszerelhessük. Vezetékes vagy vezeték nélküli 
távvezérlővel is működtethető az alkalmazás 
körülményeitől függően. Csatlakoztatható hozzá 
lábkapcsoló is. A már említett RS-232 csatlako- 
zón keresztül egy számítógép az összes funk- 
ciót vezérelni tudja, tehát lehetséges több video- 
printer munkáját központilag koordinálni. Beme- 


SONIC FRONTIERS 


1 tő POR AT TB 





(KANADA) 
FM TUNEREK 


KVt 


ORACLE (KANADA) LEMEZJÁTSZÓK, HANGKAROK 


(USA) ELŐERŐSÍTŐK, 
VÉGERŐSÍTŐ 


salóst 





(USA) CD TRANSZPORT, 
D/A, A/D KONVERTEREK 





netén elfogad a kompozit PAL/CCIR jel mellett RGB 
és Y/C videojelet is. Kimenetei ugyanilyen formák- 
ban érhetők el. A készülékhez kapható festékkazetta 
80 kópia kinyomtatásához elegendő, amihez két 
negyvenes csomag speciális papír szükséges. A ké- 
szülék használhatósága nagymértékben múlik a fes- 
tékkazetta és a papír árán, de erről e készülék vonat- 
kozásában egyelőre nincsenek adatok. Régebbi típu- 
soknál egy kópia költsége 100—150 Ft körül moz- 
gott. Az eljárás tehát a fotóhoz képest drága, amit a 
gyorsaság és az azonnali, direkt nyomtatás lehetősé- 
ge ellensúlyoz. 


(Folytatása következik) 















VANDERSTEEN 


(USA) HANGFALAK 


KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÓ A MAGIC SOUND 
8200 VESZPRÉM, FŰZFA U. 42. TEL/FAX: 80/20-502 
BEMUTATÓTEREM NYITVA NAPONTA 9-18 ÓRÁIG. 


NE FELEDJE! ÁPRILISBAN HIGH END BEMUTATÓ BUDAPESTEN ——— 
AZ AMERIKAI JEFF ROWLAND MEGTISZTELŐ SZEMÉLYES RÉSZVÉTELÉVEL! 
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A Selectronic Kft. bemutatja Önöknek legújabb termékét: 


a BTE 204 B típusú 
AM-MIKRO VEVÖRENDSZERT 


A készülék különösen alkalmas kisebb közösségek 
műholdas programmal történő ellátására, mindezt 


IGEN ALACSONY KÖLTSÉGEK MELLETT! 


A berendezés korszerű áramkörei, szerelési technológiája — SMD és 
STRIP-LINE - magas minőséget, megbízható működést, hosszú élettartamot, 
alacsony üzemi költségeket biztosítanak a felhasználónak. 


MŰSZAKI ADATOK 


vételi frekvenciasáv: 123 — 125 GHz 
kimenő frekvenciasáv: 56 — 38 UHF TV-csatornák 
csatornaszám: 18 TV-csatorna 
tápfeszültség: 12VDC 
áramfelvétel: 350 mA max. 
frekvenciastabilizálás:  kvarcvezérlésű PLL a pilotjelre 


A készülék részletes ismertetését a következő számban tesszük közzé! 


A berendezés 2 0,6 m, 2 0,76 m, 2 0,83 m, 2 09m, 2 1,1 m, 
DO 1,2 m-es antennákkal kerül forgalomba. 


A komplett berendezés tartozékai: 


e Antenna e DBS keverőfej e Sugárzó e Beltéri egység e Tápegység 


A berendezés fogyasztói ára" 2 0,83 m-es antennával: 38.500 Ft ÁFÁ-val 


FORGALMAZZA: 
SELETRONIC Kft. 
Bp. III. ker. Nagyszombat u. 1. 
Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig 
Telefon/FAX: 168-2269 
H-SAT BP Kft. 
Bp. III. ker. Huszti út 7. 
Nyitva: hétfő-péntek 10-18-ig 
" — kötelezettség nélküli ajánlott fogyasztói ár! Telefon/FAX: 167-0994 








A: HDTV-rendszer kifejlesztésével olyan helyzet jött létre, 
ami a televíziózás jövője szempontjából egyáltalán nem ör- 
vendetes megosztottsághoz vezethet. Amíg ugyanis a tehe- 
tősebb tv-nézők (akiknek pl. saját műholdvevő berendezésük 
és 16 : 9 oldalarányú képernyőjű tv-készülékük van csodála- 
tosan részletgazdag, nagyfelbontású képben gyönyörköd- 
hetnek majd, addig a szerényebb anyagi lehetőségekkel 
rendelkező tv-nézők (akik hagyományos PAL-rendszerben 
veszik a műsorokat) ezeket az adásokat részben nem is 
nézhetik, részben pedig a képminőség is lényegesen rosz- 
szabb lesz az előzőnél. 

Ennek a megosztottságnak a megszüntetését tűzték ki cé- 
lul a PAL PLUS-rendszer megalkotói. A PAL PLUS a PAL- 
rendszer továbbfejlesztet változata, amely lehetővé teszi, 
hogy ez a már több mint 20 éves tv-szabvány képes legyen 
16 : 9 oldalarányú képek továbbítására is. A PAL PLUS fő 
előnye, hogy az ebben a rendszerben sugárzott műsorok 
mind 4 : 3-as, mind pedig 16 : 9-es képméretben vehetők. 
A különböző vételi lehetőségeket az ábrák szemléltetik. 

A PAL PLUS-rendszer hagyományos (normál tv-antenná- 
val biztosított) vételi körülmények között is lehetővé teszi a 
16 : 9-es tv-készülékkel rendelkező tv-nézők számára a szé- 
lesvásznú vételt. Erre az ad lehetőséget, hogy ebben a rend- 
szerben a 16 : 9-es kamerajeleket egy kóder segítsévével 
még az adóoldalon olyan 4 : 3 oldalarányú képpé alakítják át, 
amelyen - hagyományos PAL-rendszerű tv-készülékeken 
nézve - a kép alsó és felső szélén fekete csík van. A tényle- 
ges kép ebben az esetben 432 vízszintes sort tartalmaz, a 
fekete csíkok pedig összesen 144 sor foglalnak el (a maradék 
49 sor a képkioltás). A PAL PLUS-dekóderrel rendelkező 
 tv-készülékek azonban - PAL PLUS-rendszerű adás esetén 
- a fekete csíkokat ,hordozó" 144 sorból képesek kiolvasni 
a fekete szint alatt elrejtett képinformációt, és ezáltal re- 
konstruálni tudják az eredeti 576 soros képet. 

Az előzőekből következik az, hogy a PAL PLUS-rendszer- 
ben sugárzott műsorok hagyományos PAL-rendszerű tv- 
készülékeken hagyományos minőségben vehetők. Dekódert 
tehát csak azoknak kell vásárolniuk, akik jobb képminőséget 
akarnak. (Nem mondható el ugyanez a D2-MAC- és 
HD-MAC-rendszerekről, hiszen ezeknél a vétel alapfeltétele 
a megfelelő dekóder alkalmazása). 

Ahhoz tehát, hogy a PAL PLUS-rendszer kompatibilis le- 
gyen a PAL-rendszerrel, egyrészt az szükséges, hogy a so- 
rok számát 432 sorra csökkentsék, másrészt pedig a fennma- 
radó sorokat úgy kell kisugározni, hogy a hagyományos 
PAL-rendszerű készülékek azokat feketének lássák. Ennek 
érdekében ezeket a "sorokat csökkentett jelszinttel (az ún. 
ultrafekete szint tartományban) sugározzák ki. Ily módon a 
, fő" kép és a fekete csíkokba , rejtett" képrészek kisugárzása 
eltérő feszültségszinteken történik. Az eltérő jelszintek alkal- 
mazása önmagában azzal a veszéllyel jár, hogy megnövek- 
szik a zavarokkal szembeni érzékenység, ami a képernyőn 
a zaj növekedését vonja maga után. Ennek elkerülése érde- 
kében a PAL PLUS-rendszerben — hasonlóan a Dolby-féle 
zajcsökkentő rendszerhez — az adóoldalon megemelik a rej- 
tett sorok jelszintjét, a PAL PLUS vevőben pedig lecsökken- 
tik. Ily módon a függőleges felbontás változatlan marad. 

A 16 :9-es képméret megfelelő minőségű előállításá- 
hoz természetesen az is szükséges, hogy a vízszintes fel- 
bontást a szükséges mértékben megnöveljék. Tekintve, 
hogy a 16 :9-es rendszerben egy-egy sor kb. harmad- 
résznyivel hosszabb a 4 : 3-as rendszer egy-egy soránál, 
a felbontást is mintegy 30996-kal meg kellett növelni. 
A PAL PLUS-rendszerben ezt a javulást digitális szűrők 
alkalmazásával érik el. A PAL PLUS-rendszerű tv-készü- 
lékeknél ezen kívül általában digitális képtárolást is al- 
kalmaznak, aminek segítségével megkétszerezhető a 
képfírekvencia. 

Amennyire előnyös a képfrekvencia kétszerezése pl. a 
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vízszintes élek vibrálásának megszüntetése szempontjá- 
ból, annyira hátrányos a gyors mozgások visszaadása- 
kor. Az ilyen esetben fellépő képéletlenségek kiküszöbö- 
lése érdekében a PAL PLUS-rendszerben két módust, a 
Cinema és a Camera módust alkalmazzák. Camera mó- 
dusban a hiányzó sorokat -interpolációval határozzák 
meg, ily módon a félképek egyszerű megismétlődéséből 
származó zavarok kiküszöbölhetők. A kétféle üzemmód 


16. 9-es képernyöformátumú 
tv-készülék 


4:3-as képformátum 
jobb- és baloldalt 
fekete csikkal 


4.3-as képformátumú 
jeltorrás 


4.3-as képformátum 
jobboldalt 

kép a képben 
funkcióval 


Szabványos PAL-jel 
625 sor 
£4:3-as képformátum 


Felnagyitott 4:3-as formá- 
tumú képből kivágott 16:9- 
es képformátum (a felső és 
az alsó képszéleknél informá- 
cióveszteség lép fel) 


16:9-es képformátum, 
575 sorból alló 
képpel 


PAL PLUS 
szabványú jel 


Hagyományos 4:3-as 
képformátumú  fv-keszü- 
léken a szélesvásznú 
kép 632 sorból ált 





közötti átkapcsoláshoz szükséges parancsot még a jelek 
kisugárzása előtt, az adóoldalon állítják elő. Minden 
egyes félképre vonatkozóan meghatározzák, hogy mennyi 
mozgási információt tartalmaz, és melyik módust kell a 
vevőkészülékben kiválasztani. 

A különböző képminőség-javító eljárások eredménye- 
képpen a PAL PLUS-rendszerű, 625 soros 16 : 9-es kép- 
formátumú tv-készülék csaknem olyan jó minőségű kép 
előállítására képes, mint az 1250 soros felbontású HDTV- 
rendszerek. 

(Felhasznált forrás: Video 91/11.) 


REFLEKTOR 





ÉGI MOZAIK 


Milyen egy jó műholdvevő 
beltéri egység? 


A téma ismerői bizonyára rögtön sorol- 
ják: elegendő programhellyel rendelke- 
zik, jó képet és hangot szolgáltat, és tudja 
követni a várható változásokat is. Ez így 
igen egyszerűnek hangzik és a felsorolt 
követelmények helytállóak is. Hogyan le- 
hetünk azonban biztosak afelől, hogy 
újonnan beszerzett készülékünk tényleg 
megfelel ezeknek a követelményeknek? 

Ha abból indulunk ki, hogy manapság 
a műholdvevő berendezések mintegy 
9096-a a két ASTRA műholdra irányul, 
ezzel már meg is vannak a legfontosabb 
választási szempontok a többség számá- 
ra. Nincs szükség beépített antennafor- 
gató (pozicionáló) berendezésre, csak fö- 
löslegesen növelné a készülék árát, hiszen 
ebben az esetben nem kell különböző 
műholdakra átirányítani az antennát. 

Aki ennek ellenére nyitva szeretné 
hagyni a pozicionális lehetőségét, az arra 
ügyeljen, hogy a megvásárolandó készü- 
léknek legyen megfelelő csatlakozója a 
forgatóegység számára, mert így annak 
utólagos beépítésénél nem lesz probléma. 

Maradjunk azonban az ASTRA-nál. 
Az üzemeltető társaságnak az a koncep- 
ciója, hogy több műholdat működtessen 
azonos pályapozícióban. Ennek az az 
előnye, hogy a vehető műsorok száma 
megtöbbszörözhető a parabolatükör for- 
gatása nélkül. Jelenleg két műhold talál- 
ható az ASTRA pozícióban (keleti 
19,2"), az ASTRA IA és az ASTRA IB, 
ezek egyenként 16 műsort szolgáltathat- 
nak. Ha tehát valamennyi transzponder 
(a műhold adó-vevője) foglalt, 32 műsort 
sugároz. Ez azonban valószínűleg nem a 
végleges szám, hiszen máris beszélnek az 
ASTRA IC-ről. 

Más szóval ez azt jelenti, hogy aki 
azt akarja, hogy műholdvevője a vár- 
ható bővítéseket követni tudja, az 
olyan készüléket vásároljon, amelyik 
viszonylag sok programhellyel rendel- 
kezik. A tv-műsorok mellett ugyanis 
még hangsegédvivők sokasága is jelen 
van, amelyeken további (más nyelvű) 
kísérőhangokat lehet venni az adott 
tv-műsorhoz, vagy akár önálló rádió- 
műsorokat. Ha ezeket is célszerűen 
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akarjuk programozni, akkor kb. 100 
programhelyre van szükségünk. 

A széles műsorkínálatnak természetesen 
mindenki örül, azonban ennyi tv- és rádió- 
műsornál a készülék programozása rémisz- 
tő lehet, legalábbis egy gyakorlatlan em- 
bernek, főleg ha a készülékben nincs auto- 
matikus állomáskeresés (hangolás) és/vagy 
közvetlen értékbeadási lehetőség. 

Jó annak, aki olyan műholdvevőt vá- 
sárol, amely már gyárilag programozva 


1. ábra 


si lehetőségek korlátozásába ne nyu- 
godjunk bele. 

— Fontos az is, hogy a tv-kísérőhang 
és a hangsegédvivők között sávszéles- 
séget is lehessen váltani. Ha ez nincs, a 
kísérőhang , laposan" szól és nem tor- 
zításmentes. A szomszéd csatornák kö- 
zött áthallási zavar is felléphet. A tv- 
kísérőhanghoz 280 kHz-es, a többi 
hangcsatornához 150 kHz-es sávszéles- 
ség kell. 





A műholdvevőknél előfordul, hogy a hátoldal fontosabb, mint az előlap. Itt látható ugyanis, hogy a készülék hogyan illeszkedik 
a tv-hez, a videomagnóhoz, a hifi-berendezéshez, a meglévő antennához és a parabolaantennához. A lényeg az univerzális 
alkalmazhatóság, tehát a sokféle csatlakoztatási lehetőség. Az ábrán egy olyan készüléket láthatunk, amellyel akár rögzített 


irányú, akár forgatható parabolaantenna műsorait is élvezhetjük. 


Mit jelent ez a felhasználó számára? Két SCART csatlakozóra van szükség a tv, ill. a videomagnó számára, ezzel elkerülhető 
a minőséget rontó nagyírekvenciás összekábelezés és megmaradnak a képernyős visszajelzések. Központi szerepet kap a 15 
pólusú Sub-D csatlakozó, ami az európai szabványelőírások szerint valamennyi dekóder (descrambler) csatlakoztatására 


alkalmas. Ez nagyon fontos a későbbiek szempontjából is. 


van. A kényelmesen kezelhető, mikro- 
processzor vezérlésű készülékeknél álta- 
lában ez a helyzet, és a gyártónak ez a 
szolgáltatása meglehetősen megkönnyíti 
az üzembe helyezést. 

A programhellyel kapcsolatban még 
arra is figyelni kell, hogy a műholdvevők- 
nél nemcsak a vételi frekvenciát progra- 
mozzuk, hanem az adások számos egyéb 
jellemzőjét megadó parancsokat is. Fon- 
tos, hogy ezek közül lehetőleg sok prog- 
ramozható legyen, mert ez határozza 
meg a kép és hang minőségét. Mire 
ügyeljünk tehát? 

— Mivel a különböző műholdak és mű- 
sorok között szintkülönbségek vannak, 
célszerű, ha a fényerő és a hangerő beállí- 
tott értékét is műsoronként tárolni lehet. 

— Aki sztereó készüléket vásárol és 
ezt csatlakoztatja a hifi berendezésé- 
hez, az feltétlenül ügyeljen arra, hogy 
mind a nyolc hangsegédvivő szabadon 
megválasztható legyen. A programozá- 


— A hang akkor is lehet , tompa", vagy 
, éles", ha nem a megfelelő utóelnyomást 
(J17, vagy 504s) használjuk. 

Térjünk most rá a csatlakozási lehető- 
ségekre. A legfontosabb a SCART csat- 
lakozó, ebből jó, ha kettő van: az egyik 
a tv-készülék, a másik a videomagnó szá- 
mára. Ha csak egy csatlakozó van, a tv 
számára csak a nagyfrekvenciás (anten- 
nán keresztüli) csatlakozási lehetőség 
marad meg, ez pedig gyengébb minősé- 
gű. Ennél továbbá arra is ügyeljünk, 
hogy a két csatlakozó , át legyen kötve", 
hogy műholdvevő-csatlakoztatás esetén 
s megmaradjanak a videomagnó képer- 
nyős üzenetei: a videotext üzemmód és 
az időzítő képernyős beállítása. 

Másodsorban a dekódercsatlakozót 
említjük. Ha ez a Submin-D szabvány 
szerinti, akkor minden lehetőség nyitva 
áll a legkülönbözőbb dekóderek csatla- 
koztatására. Végül még egy egy megjegy- 
zést a formatervhez is. A műholdvevő 
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méndőt RENDKÍVÜLI 


MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 








A KT ELEGTRONIC-nál! 





SAMSUNG STAR 
48 csatornás, távirányítós műholdvevő berendezés, kétpoláros 
CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es precíziós alumínium 
parabolaantennával 
Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 





TELETRONIC R3 


95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 


Komplett szet: 32 900 Ft ÁFÁVAL 





FUBA ODU 520 
Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 
Komplett szet: 46 000 Ft ÁFÁVAL 





Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 





Cim: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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2. ábra. 

A dnt Multi-Feed rendszerével négy műholdvevő berendezést egyetlen egységgé foghatunk 
össze úgy, hogy négy pár fejkonvertert teszünk a parabolaantenna fókuszpontjába. Mivel 
mindegyik koverterpár kb. 3"-os nyílásszöget , fed le", ez összesen 12"-os nyílásszögnek felel 
meg. Ezzel éppen vehetjük a Kopernikus, az ASTRA, az Eutelsat II-F1 és az Eutelsat II-F2 
műholdakat. Egyszerre ,látunk" tehát több mint 60 tv- és 40 rádióműsort. 

Ez a látványos új technika nemcsak az utcakép szempontjából előnyös a ,lavóráradattal" 
szemben, hanem a lényegesen alacsonyabb anyag- és szerelési költségei miatt is. 

A dnt Multi-Feed rendszerhez 1,8 m átmérőjű vagy annál nagyobb tükör tartozik. 





3. ábra. 

A második generációs Telecom műholdak besugárzási görbéi. Mint látható Magyarország 
nyugati részében kb. 44-45 dBW EIRP várható, így egy jó fejkonverterrel (kb. 1 dB zajtényező) 
kb. 1 m-es antenna kell csupán a jó vételhez. 


általában a lakószobában van elhelyezve, tehát nem árt, ha 
bizonyos esztétikai követelményeknek is eleget tesz. Ha a mére- 
tei alapján pontosan beilleszkedik a hifi berendezésbe, az csak 
előnyös lehet. 

Végezetül még egy megjegyzés! Mivel a robbanásszerűen 
bővülő piac a , legelrugaszkodottabb" készülékeket is kínál- 
ja, és az árak is meglehetősen különbözőek, nem árt, ha a 
vásárlás előtt megbízható szakember véleményét is kikérjük, 
és körültekintően járunk el. A műholdvevő beltéri egység a 
beltéri rész első láncszeme, és így meghatározza a hozzá 
csatlakoztatott többi egység (tv, videomagnó, hifi berende- 
zés) minőségét is. 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 





90 





80 

Paraméter 

A műhold és a földi állomás 
új osszúsági adatainak különbsége 
0 





60 





50 





Elevüció, ? 





40 





30 
































1 
90 20 30 40 50 60 70 
A földi állomás földrajzi szélessége, " 


4. ábra 


Négy műhold vétele 
egyetlen tükörrel 


A műholdvétel gyors elterjedésével a házte- 
tőkön is gombamód szaporodnak a para- 
bolaantennák. Míg egy 60 cm-es tükör har- 
monikusan illeszthető a környezetébe egy 
családi ház tetején, addig egy társasház szin- 
te valamennyi erkélyén megjelenő megany- 
nyi tükör látványa már meglehetősen fur- 
csa. Erre a problémára pl. a dnt Multi-Feed 
rendszere kínál megoldást közösségi vétel 
alakjában. Mindössze egyetlen parabolaan- 
tennára van szükség ahhoz, hogy mintegy 
60 műsort táplálhassunk be a közösségi tv- 
rendszerbe. 

A Multi-Feed rendszer kb. 127-ra terjeszti 
ki egy antenna nyílásszögét, és ezzel egyide- 
jűleg négy műhold vétele válik lehetővé. Ez- 
idáig minden egyes műhold vételéhez külön 
antennára volt szükség. Az új módszerrel 
jelentősen lecsökkenthető a háztetőn megje- 
lenő parabolatükrök száma, ami ugyanak- 
koranyag-és szerelési költséget takarít meg. 

A nyílásszög kiterjesztését azzal érik el, 
hogy az antenna fókuszpontjában négy pár 
fejegységet (konvertert) helyeznek el. Mind- 
egyik fejegységpár kb. 3-3"-os nyílásszöggel 
, lát", így a teljes nyílásszög kb. 12"-ra adó- 
dik. Ezzel az elrendezéssel a Kopernikus, az 
ASTRA, az Eutelsat II-FI és az Eutelsat 
II-F2 műholdakat vehetjük egyszerre. Ez- 
zel összesen több mint 60 tv-műsort és több 
mint 40 rádióműsort kapunk. A Multi- 
Feed-System felszereléséhez egy 1,8 m-es 
antennára van szükség. 

A 2. ábra szemlélteti a Multi-Feed rend- 
szer felépítését, valamint a fejtartó szerel- 
vényt teljes kiépítettségében. Az alapbeállí- 
tást gyárilag elvégzik. 


2. generációs TELECOM 
műholdak a láthatáron 


A France Télécom (francia állami műhol- 
das rendszer) által finanszírozott Télécom 
1 három műholdat számláló családja las- 
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san befejezi működését. A Télécom 1B már 
korábban meghibásodott, az 1984 óta üze- 
melő Télécom IA (nyugati 8") pedig 1991 
végén éri el a 7 évesre tervezett élettartama 
végét. A Télécom IB helyét (nyugati 5") 
1988-ban a Télécom IC vette át. 

A 2. generációs Télécom műholdcsa- 
lád ismét három tagból fog állni. A Télé- 
com 2A pályára állítását 1992 elejére ter- 
vezik. Hat hónappal későbbre tervezik a 
Télécom 2B fellövését, míg a Télécom 2C 
pályára állításának tervezett időpontja 
még nincs kitűzve. Szó van továbbá egy 
negyedik (tartalék) Télécom műholdról 
is, amit a három műhold (2A, 2B, 2C) 
valamelyikének meghibásodása esetén 
állítanának pályára. 


6 41200 km 


Az előzetes tervek szerint a Télécom 
2A a ,kiöregedő" Télécom 1C-t fogja 
felváltani, átvéve egyrészt annak műso- 
rait, másrészt pedig új műsorokkal gaz- 
dagítja a programválasztékot. 

A 2. generációs Télécom műholdak 
egyenként 26 transzponderrel fognak 
rendelkezni (a Télécom 1 család tagjai- 
nak még csak egyenként 12 transzponde- 
re volt) transzponderenként 55W-os tel- 
jesítménnyel. A műsorok vételéhez Nyu- 
gat-Európában 55...90 cm-es átmérőjű 
antenna is elegendő lesz. A besugárzott 
terület középpontjában 52 dBW-os 
EIRP-re lehet számítani. A Télécom 2 
műholdak által besugárzott terület lé- 
nyegében ugyanolyan lesz, mint a Té- 
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Tartomány és 
mértékegység 
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AS 0O...1,3424 dB A ferde távolság 
terjedési vesztesége 
35,786...41,680 km Geostacionárius 
távolság 


Emelkedési szög 





FELELEK SÉTA HN EAGLE AGE LOTZ B 








h Transzponder- 
A műsor neve fiékvénd 
WE 12.522 GHz 
Antenne 2 eret 
(a Gina 12.606 GHz 
Canal Plus 12.648 GHz 
HE JZ0NÉS 
Canal J 12.732 GHz 
Canal Jimmy ESSERE 


Polarizáció Nyelv Adásidő, h 
Ja . Francia 70624 
v Francia 6-24 
v Francia. 0-24 
v Francia 7-03 
Vr Francia 0-24 
v Francia 7-21 
s Francia 21-t 


Tervezett műsorok: Planéte, Ciné Cinéma, Ciné Cinéphil, TV Sport, Nachriohtenkanal (hírcsatoma) 
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lécom 1 sorozat esetében volt, legfel- 
jebb egy kicsit nagyobb területre bő- 
vül ki. 


Geostacionárius műholdak 
elevációjának 
meghatározása (4. ábra) 


Az ábra a geostacionárius műholdak ele- 
vációs szögének meghatározásához hasz- 
nálható fel: 


1. lépés 
Határozzuk meg a földi vevőállomás 
földrajzi hosszúságát és szélességét. 


2. lépés 

Határozzuk meg a műhold helyzeté- 
nek földrajzi hosszúságát (pl. a kü- 
lönböző szakfolyóiratok által közölt 
táblázatokból). 


3. lépés 
Számítsuk ki a műhold és a földi állomás 
földrajzi hosszúságainak különbségét, és 








beri napon egy 80 cm-es kis alumí- 

nium ofszetantennát vizsgáltunk meg 
épy a 10.95... 117 GHzés a 125275 
GHz sávokra való dual LNC-vel és egy 
Horizont-to-Horizont mounttal felszerel- 
ve. A beltéri egység egy TechniSat ST 
4000 S MAC volt mind PAL, mind 
D2-MAC vételre, 100 programhellyel és 
az összes paraméter közvetlen beállításá- 
val a távszabályozó egységről (beleértve 
az 1. KF értékét is). A H-H mount mo- 
torvezérlésére a TechniSat AP 1000 S 
pozicionálót használtuk. Mindkét készü- 
lék ugyanarról a távszabályozóról vezé- 
relhető. 

Azokhoz a készülékekhez képest, ame- 
lyekben a műholdvevő és az antennafor- 
gató egység össze van építve, az itt hasz- 
nált összeállításban lényegesen gyorsabb 
és egyszerűbb a frekvencia-, a polarizá- 
ciós és sávszélesség-paraméterek, vala- 
mint az antennahelyzet beállítása. Azért 
használtuk az ST 4000 S MAC vevőt, 
hogy az említett sávokban a D2-MAC- 
ban kódolt adásokat is vehessük. 

A 11,7...12,5 GHz-es DBS-sáv, amely- 
ben a TV-SAT, a TDF, az Olympus, a 
Marco Polo és a Tele-X is sugározza a 
műsorait, sajnos nem esett bele a készü- 
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Tess egy szomorú, esős októ- 


vegyük ennek abszolút értékét (ne ve- 
gyük figyelembe az előjelet). 


4. lépés 

Keressük meg az ábra vízszintes tengelyén 
a földi állomás abszolút földrajzi szélesség- 
értékét. Ezután keressük meg a paraméter 
figyelembe vételével a földrajzi hosszúsá- 
gok különbségéhez tartozó görbét. 


5. lépés 

A földi állomás földrajzi szélességéhez 
tartozó függőleges vetítővonal és a hosz- 
szúságkülönbségnek megfelelő görbe 
metszéspontját vetítsük a függőleges ten- 
gelyre, és olvassuk le az elevációt (emel- 
kedési szöget) fokokban. 


Összefüggés az eleváció, 
a távolság és a terjedési 
csillapítás között (5. ábra) 


Milyen messze van a műhold, ha anten- 
nánk elevációja pl. 15"? 
Az itt közölt spirálnomogram haszná- 


latával meghatározhatjuk egy műhold 
geostacionárius távolságát és a terjedési 
csillapítást. Ha ismert az elevációs szög, 
keressük meg az értékét a görbe külseje 
mentén (bekarikázott szögértékek), és ol- 
vassuk le a távolságot. (15"-nál ez kb. 
40,055 km). 

Mennyivel nagyobb jelet vesz az an- 
tenna, mint az, amelyik éppen a látóhatá- 
ron (0" eleváció) van? Ezt a belső skálá- 
ról olvashatjuk le (ez kb. 0,3455 dB a 15" 
elevációnál). Érdekes  megfigyelnünk, 
hogy noha lényegesnek tűnik a távolság- 
változás, ez a teljes tartományban mind- 
össze maximum 1,3 dB különbséget je- 
lent terjedési csillapításban. 


Felhasznált források: Walter L. Morgan and Gary D. Gordon: 
Communications Satellite Handbook c. kiadványában, a John 
Wiley et. Sons Inc. gondozásában (ISBN 0-471-31603-2) 


(DNT termékismertető) 


A műholdas televíziótechnika fejlődésének köszönhetően ma már kisméretű antennákat is ,,érde- 
mes" forgatni, Egy ilyen kísérletről számol be a német InfoSat c. folyóiratból átvett cikk. Magyaror- 


szükséges nagyobb antennaméretben mutatkozhat meg. 


gy yy v 


mas 


mh 


lék sávjába. Ez azonban nem tragédia, 
mert az összes TV-SAT műsor fogható 
a Kopernikusról vagy az ASTRA-ról. 
A TELE-X-hez nagyobb antennára van 
szükség, műsorkínálata továbbra is so- 
ványka, és más műholdakról is vehető. 

A nyugati 31"-on álló Marco Polo, 
amelyen a British Sky Broadcasting öt 
programja vehető, D-MAC rendszerben, 
tehát egy másik MAC változatban sugá- 
roz. 

A kis, 80 cm-es antennájú , horizonttól 
horizontig" forgatható berendezésünk 
úgy volt beállítva, hogy az Intelsattól 





(keleti 60") Intelsatig (nyugati 27,5") ter- 
jedő térszöget fedte le. Le lehetett volna 
fedni a DFS 2 Kopernikustól (keleti 
28,5") a PanAmSat-ig (nyugati 45") terje- 
dő tartományt is, azonban a PanAmSat 
kis elevációja és a vizsgálat helyi körül- 
ményei miatt ezt vizsgálatunkban nem 
céloztuk meg. 


e Intelsat VA-F15, keleti 60" 


A kísérletsorozatot a keleti 607-on álló 
Intelsat holddal kezdtük. Ezt a holdat a 
műsor- és frekvenciatáblázatokban már 
nemigen tüntetik fel, mert amióta a Ko- 
pernikus megkezdte az adást, érdektelen- 
né vált a , normál" műsorvétel szempont- 
jából. Készülékünket először függőleges 
polarizáción 11,495 GHz-re állítottuk be, 
amelyen az amerikai katonai AFRTS 
műsort sugározzák D-MAC-ben és kó- 
dolva. Ennek a műsornak a vételére egy 
80 cm-es tükör nem elég, legalább egy 1,2 
m-es kell hozzá. Az AFRTS-műsor eseté- 
ben egy abszolút zát rendszerről van szó, 
nem ismerünk senkit az USA katonai 
körein kívül, aki hozzájuthatna a megfe- 
lelő D-MAC dekóderhez. A függőleges 
11,010 GHz-en az usingeni TVCSM mé- 
rőábrákat tudtuk megfogni. Ezt a transz- 
pondert még néhány másikkal egyetem- 
"ben a német posta használja alkalman- 
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kénti átjátszásokra. Az egyik transzpon- 
dert SCPC rádióátvitelre is használják. 
Az SCPC (Single Channel Per Carrier — 
vivőnként egy csatorna) azt jelenti, hogy 
mindegyik rádióműsort önállóan küld- 
hetik a holdra, anélkül, hogy valamilyen 
központi helyen — egy közös uplink előál- 
lítására — nyalábolni kellene a műsoro- 
kat, ahogy azt pl. a Digitalradio Usingen 
is teszi. 


€ DFS 1 Kopernikus, keleti 23,5" 


Mivel az Intelsat a keleti 607-on egyebet 
nem nyújt, átálltunk a Kopernikusra (ke- 
leti 23,5"). Az üzembe helyezett beltéri 
egység még nem volt programozva, ezért 
először meg kellett találnunk és tárol- 
nunk kellett a műholdpozíciókat. Keres- 
tünk a Kopernikus függőleges polarizáci- 
óján egy működő frekvenciát, az Euro- 
sportét. Az I. KF értékét 1550 MHz-re 
adtuk meg, és nyugat felé forgattuk a 
tükröt. Néhány másodperc múlva való- 
ban megjelent az Eurosport. Az összes 
többi Kopernikus-műsort is sikerült ven- 
nünk. A 11 GHz-es műsorok vétele a 
feltételezhető határon volt, rossz idő ese- 
tén nem kerülhetők el a , halacskák", de 
ezek a műsorok az ASTRA-ról is vehe- 
tők. A Kopernikus 12,5 GHz-es műso- 
rait a várakozásnak megfelelően nagyon 
jó minőségben vettük, mivel ezeket a tel- 
jes transzponderes üzemben sugározzák, 
ezzel szemben a 11 GHz-es adások csak 
féltranszponder üzemmódúak. 


€ DFS 2 Kopernikus, keleti 28,5" 


Ezután a keleti 28,5"-on álló DFS 2 , má- 
sodik" Kopernikusra álltunk át. Itt nem 
volt frekvenciaadatunk, amihez tájolhat- 
tunk volna, ezért valamennyi DFS 1 
frekvenciára ráállva kelet felé forgat- 
tunk, és reméltük, hogy így legalább egy 
frekvenciát eltalálunk. Ezt a próbálga- 
tást a Bayern 3 frekvenciáján kezdtük. 
Szerencsénk volt, mert rögtön sikerült 
vennünk a DFS 2 Kopernikus egyik jelét, 
bár ez kódolt volt. Ezen a vasárnap dél- 
után ezen kívül mást nem találtunk. Hét- 
köznapokon esetenként videoátjátszáso- 
kat és az RTL Plus meg a SATI regioná- 
lis átjátszásait sikerült , elcsípni". 


0 Astra 1A és 1B, keleti 19,2" 


Visszamentünk a DES 1-en a West 3-ra. 
Átálltunk a SAT1-re (1. KF: 1475 MHz, 
vízszintes polarizáció), vettük is, majd az 
1. KF-et 1214 MHz-re állítottuk, vagyis 
a Sportkanalra az ASTRA-n. Nyugat fe- 
lé forgattuk a tükröt, és megfogtuk a 
Sportkanalt. Az ASTRA valamennyi 
műsora első osztályú minőségben jött. 
PAL/D2-MAC vevőnkkel a svéd TV 3 
műsort is venni tudtuk, amit manapság 
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még a legtöbbször kódolatlan D2-MAC- 
ben adnak. A 11,303 GHz-en, függőleges 
polarizációban sugárzó TV 1000 ugyan- 
csak kódolatlanul volt vehető D2-MAC- 
ben. Rendes körülmények között ezt a 
műsort kódolt D2-MAC-ben sugároz- 
zák. A további TV 3 és TV 1000 csator- 
nák az ASTRA IB 29. és 31. csatornáján 
kódolt D2-MAC-ben adnak. A Teleclub 
egy kódolatlan ablakot kínált és az 1- 
Plus transzponderen a Deutsche Bundes- 
port Telekom egy három fokozatú mérő- 
jelet sugárzott, amit egyébként az 1-Plus 
más műholdakon lévő transzponderein is 
megtaláltunk. Az ASTRA brit műsorai 
továbbra is az angolok számára vannak 
fenntartva. A Sky Movies Plus, a Movie 
Channel, a Sky Sports és az új Comedy 
Channel Videocrypt kódolással sugároz, 
annak ellenére, hogy a Sky Sports és a 
Comedy Channel nem fizető műsorok. 
Ezeket , nyílt videocrypt"-ben sugároz- 
zák, hogy a Kontinensen ne lehessen őket 
venni. 


60 Eutelsat II-F1, keleti 13" 


Az Eutelsaton (keleti 13") a Superchan- 
nel műsort fogtuk, mégpedig német nyel- 
ven. A Superchannel a Worldnethez, ill. 
a TV 5-höz és a Star 1 nevű török műsor- 
hoz hasonlóan egy széles nyalábú transz- 
ponderről sugároz. Kis, 80 cm-es rend- 
szerünkkel mindegyik széles nyalábú mű- 
sort jó minőségben tudtuk venni. A füg- 
gőleges polarizációjú 11,617 GHz-en a 
London Telesport mérőábráját vehettük. 
Ugyanezt találtuk a vízszintes polarizá- 
ciójú 11,596 GHz-en is, ahol néhány hét- 
tel ezelőtt még a spanyol nyelvű Galavi- 
siont láthattuk. Az Eutelsat (keleti 13") a 
Superchannel alkalmanként német nyel- 
vű adásai mellett csak az Eurosportot és 
a Deutsche Welle rádió adásait adja né- 
met nyelven. Néhány hónappal ezelőtt a 
21. csatornán (vízszintes 11,095 GHz) a 
SATI műsora jött. Itt most csak egy mé- 
rőábra van Usingenből, és egy segédvi- 
vőn a Radio Free Europe műsora. 
A 1143 MHz I. KF frekvencián egy vá- 
ros látképét vettük. Az Eutelsaton rend- 
szertelen pont-pont videoátjátszások is 
mennek. A 1143 MHz-en a RAI 3-nak 
egy EBU adása jött Zágrábból. Amikor 
a monoszkóp megjelent, a minőség rosz- 
szabb volt, mint a városkép alatt. A Zág- 
rábból ezután vett kép mindenesetre is- 
mét jó minőségben jött. A Nordic Chan- 
nel, amely szintén féltranszponder üzem- 
ben ad, csak , halacskásan" volt vehető. 

Mielőtt még tovább forgattunk, meg- 
néztük a 12,5...12,75 GHz-es sávot is. 
A 40. csatornán (vízszintes, 12,522 GHz) 
kitűnő minőségben vettük a Visnews Eu- 
rope adását. Az 1,080 MHz KF-en, 
ugyancsak vízszintes polarizáción ve- 
vőnk egy D2-MAC adást fogott, amiből 
azonban mindössze egy rácsot láttunk. 
Átkapcsoltunk a 12,5...12,75 GHz-es sáv 


függőleges  polarizációjára. Az 1225 
MHz-es I. KF-en SECAM-ban vettünk 
egy mérőábrát a France Telecomtól. 
Ezen a csatornán hét, közben a Canal 
Santé adásait sugározzák. Az 1225 MHz- 
es és az 1110 MHz-es I. KF-en a France 
Telecom különféle videoműsorokat su- 
gároz és tájékoztatást ad különféle szol- 
gáltatásairól. Az 1,067 MHz 1. KF-en 
francia rádióműsorok hallhatók. Ezt a 10 
sztereó csatornát egy speciális, MVR 20 
típusú készülékkel lehet venni. Az Info- 
sat már többször írt ezekről a digitális 
adásokról, amelyék nem a nyilvánosság 
számára dolgoznak, hanem több francia 
műsort továbbítanak a párizsi stúdióból 
az ország különböző URH adóihoz. 


6€ Eutelsat II—F2, keleti 10" 


Keresgélésünket egy másik Eutelsaton 
(keleti 10") folytattuk. Beállítottuk a RRAI 
Uno frekvenciáját és polarizációját, és 
kissé nyugat felé forgattunk. A RAI Uno 
és a RAI Due adásokat kielégítő minő- 
ségben vettük. Csak nagyméretű vörös 
vagy kék felületeken nem lehetett elkerül- 
ni a , halacskákat". A RAI tartós vételére 
ezért inkább 1 m, vagy 1,2 m átmérőjű 
tükröt ajánlunk. Vizsgálódásunk idején 
mindenesetre nagyon esős idő volt. 
A RAI adásait még a 80 cm-es tükörrel 
is jobb minőségben lehet venni, mint né- 
mely normál földi tv-adást az NSZK- 
ban. A függőleges 11,6 GHz-en a Star 
1-et vettük, amit nem régóta a keleti Eu- 
telsaton is sugároznak. A vízszintes pola- 
rizáción vettük a spanyol TVE Interna- 
tionalt, a RAI-hoz hasonló minőségben. 
Ugyanitt, 11,080 GHz-en egy spanyol 
mérőképet láttunk. A 12,5...12,75 GHz- 
es sávban a 46. csatornán abszolút kó- 
doltan sugárzott Courses-on kívül semmi 
sem volt. 


60 Eutelsat 1-F4, keleti 7" 


Ezen a holdon a kis tükörrel nem sok 
keresnivalónk volt. Néhány csatorna kó- 
dolva is volt. Az RTV Beograd a déli 
órákban még nem ad a 3. csatornán, a 
vízszintes 11,178 GHz-en, amit az elő- 
zőekben olyan meglepően jó minőségben 
sikerült vennünk. 


€ Intelsat VA-F12, nyugati 1" 


Először a vízszintes polarizáció csator- 
náit néztük végig 10,969 GHz-től kezdve. 
A TV Norge 11,016 GHz-en az adott dél- 
előttön csak sejthető volt. Ugyanezt a 
műsort ugyanezzel a berendezéssel már 
lényegesen jobb minőségben is sikerült 
vennünk. A próbálkozás napján rendkí- 
vül rossz idő volt, sűrű volt a felhőzet, és 
erősen esett az eső. Ennél jobb volt a 
Nordisk TV 4 vétele 11.133 GHz-en. 
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A vízszintes polarizáció ezen műsoraihoz 
inkább 1,2 m vagy még inkább 1,5 m 
átmérőjű tükröt ajánlunk. Az ezen a hol- 
don sugárzott izraeli műsorok , normál" 
méretű parabolával nem vehetők, mivel 
más lábnyomot választottak. 

Sajnos a svéd nyilvános műsorok, a 
STV 1 és STV 2 ezen a holdon nem PAL- 
ban, hanem Tandberg-MAC-ben sugá- 
roznak, amit a mi D2-MAC vevőnkkel 
nem tudtunk venni. 


€ Telecom 1C, nyugati 5" 


Tovább fordultunk nyugatra, a Telecom 
1C-re. A 12,5...12,75 GHz-es tartomány- 
ban hat függőlegesen polarizált csator- 
nán összesen hat francia műsor és a se- 
gédvivőkön számos francia rádióműsor 
vehető. A kódolatlan műsorok, az M6, 
az Antenne 2, a La Cing és a TFI SE- 
CAM rendszerben vehetők, ezért színes 
vételükhöz a szokásos műholdvevő mel- 
lett egy olyan tv-készülék is kell, amely a 
SECAM rendszert tudja venni. A Ca- 
nal- ezen a műholdon kódolva sugároz, 
az R6 csatornán napközben a J gyerek- 
csatorna, esténként meg a Jimmy film- 
műsor vehető. Az adások itt csak részben 
kódoltak, az Antenne 2, a La Cing, a 
TFI és az M6 mindig nyíltan vehető. 
Ezzel tehát ezen a holdon érdekesebb a 
francia kínálat, mint a nyugati 19"-on 
álló TDF-en, és mindegyik tv-műsor ki- 
váló minőségben vehető a 80 cm-es an- 
tennával. 





€ Telecom 1A, nyugati 8" 


Utunk ezután a testvérholdhoz, a Tele- 
com 1A-hoz vezetett, amely kisebb telje- 
sítményű, mint az előző. Ezt a France 
Telecom használja időszakos átjátszá- 
sokra és egy idő óta az Eurosport sugár- 
Zására. Ez utóbbi néhány hónap óta 
francia befolyás alá került. Az Eurospor- 
tot PAL-ban vettük német hanggal a 
francia holdon szokásos 5.8 MHz hang- 
segédvivőn. A 6.4 MHz-es segédvivőn az 
eredeti hangot találtuk meg, kísérőszö- 
veg nélkül, 685 MHz-en felfedeztük az 
angol, 8.2 MHz-en pedig a holland kísé- 
rőszöveget. 


€ Intelsat VI-F4, nyugati 27,5" 


A Telecom 1A-tól közvetlenül az Intelsat 
VI-F4 (nyugati 27,5") műholdra fordul- 
tunk, mert tapasztalatból tudjuk, hogy a 
nyugati 18,5"-on álló és olasz stúdióátját- 
szásokkal telt Intelsat hold csak nagyobb 
rendszerekkel ígér megfelelő vételt. A nyu- 
gati 197-on lévő TDF, TV-SAT és Olym- 
pus holdakat is kihagytuk, mert ezek a 
DBS sávban üzemelnek, amire, mint lát- 
tuk, a vevőnk nem volt felkészülve. 

Mit vehetünk egy mindössze 80 cm-es 
tükörrel az Intelsat VI-F4-ről? Az eső és 
a felhőtakaró ellenére a CNN műsorát 
csak kevés , halacska" csúfította, minősé- 
ge tehát kielégítőnek mondható. Később, 
jobb időjárás mellett ez a vétel optimális- 
nak bizonyult. A CNN egy keleti nyalá- 


bon ad, ezért jobban vehető, mint e mű- 
hold nyugati nyalábjának műsorai. 
A BBC World TV is egy keleti nyalábon 
ad, de sajnos kódoltan. Sok más kódolt 
műsorral ellentétben, a BBC-nek ez a 
műsora egész Európában előfizethető. 
A függőleges polarizáción 10995 MHz- 
en sugárzó transzponder 7,02 MHz-es 
segédvivőjén egy angol rádióműsor, a 
BBC External Service vehető. A 7.38 
MHz-es segédvivőn a BBC idegen nyelvű 
rádióműsorokat sugároz, köztük megha- 
tározott időpontokban a BBC német mű- 
sorát is. Egy további angol nyelvű műsor 
hallható 8,12 MHz-en. A függőleges po- 
larizáción, 11,470 GHz-en vannak még 
EBU-átjátszások. Ezek azonban gyen- 
gébb minőségben vehetők, mint a CNN 
vagy a World TV. 

A vízszintes polarizáción egy sor kó- 
dolt és nyílt műsort sugároznak, minden- 
esetre nyugati nyalábon, tehát ezekhez a 
80 cm-es tükör túl kicsi. A vízszintes 63A 
transzponderen (11,135 GHz) egy labda- 
rúgó közvetítést találtunk, amit még ki- 
elégítő minőségben tudtunk venni. 

A többi műsor vételéhez, mint pl. a 
11,015 GHz-en található Children"s 
Channel, legalább 1,2...1,8 m-es tü- 
kör szükséges. Jó időjárás mellett a 
Discovery Channel vétele a 80 cm-es 
tükörrel még időnként elfogadható 
volt. Ehhez az adáshoz legalább 1,2 
m-es tükör kellene. 

Mindezen megállapítások NSZK véte- 
li helyekre igazak, magyar viszonylatban 
át kell őket értékelni! 


MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 


SZÖVET 


EZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes ére. a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szint. hegy teljes évre). Várjuk jelentkezésüket! 
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Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 





Te zEETEETET TÉT e ee É 
DATAM MARKETING KFT. 


FUBA 
Magyarországi Képviselet 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 
Telefon: 271-3504 








KATHREIN-KG Werke 
Magyarországi Képviselet 
Bp. 1026 Guyon R. u. 13. I. em. 
Tel.: 176-3036, Fax: 180-4828 


MIKROTECHNIKA 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax : 122-4156 











Dunamenti 

Híradástechnika Kft. 

Bp. 1151 Kertköz u. 8. 
Telefon: 169-4606, 169-4130 


HEPTA-SATELLITE Kft. 
Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon: 252-1677 


KT ELECTRONIC KFT. 

Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 


RADIAN Gmk. 

4151 Püspökladány, Bocskai u. 15. 
Telefon: 313 Telex: 72 634 
Nyitva : hétfő-pétek 8—16.30 





Elektrogeráte Vertrielges, mbH 


Tel. : (00 43 222) 85 97 93 


—————— 
ELEKTRO-SPOT 


1150 Wien, Mariahilfer Strale 162. 


Tel./fax: 163-8823 





Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 

Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 
Telefon: 149-7575, Fax : 129-8453 








MELEKTRONIK A 

Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 


RAMOVILL HiFi Áruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22. 
Nyitva : hétfő-péntek : 9-18 
Telefon: 138-2719, 138-2735 





Bp. 1027 Medve u. 25—29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 


ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll. 








H-SAT BP Híradástechnikai Kft. 
Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 167-0994 
Nyitva: hétfő—pétek 10—18. 





FERROGLÓBUS 
Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 











Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 

Tx. : 22-6263 Fax: 183-7147 
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PARSAT 

Elektronikai Kft. 

2000 Szentendre, 

Szélkerék u. 41. 

Telefon és Fax: 06-26/10-775 
Egyedi és közösségi műholdvevő 
berendezések. 

Telepítőknek és viszonteladók- 





nak egyedi árkedvezmény 


SATEXKN., 
1012 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 








Teletronic GmbH. 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax: 00 49 89 538 9473 








MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 





Tartozékok videotechnikai 
készülékekhez és munkákhoz 


an 


professzionális  video- 
technika a videoprog- 
ram készítésének me- 
netét fázisokra bontja 
és minden egyes fázishoz pon- 
tosan meghatározott techni- 
kát rendel hozzá. Ezt azért te- 
heti meg, mert a felvételek ké- 
szítőinek megfelelő pénz áll 
rendelkezésére, pontosabban 
csak azokat a produkciókat 
vállalják, amelyekhez a pénzt 
előzetesen biztosítani tudták. 
A nem professzionális, 
amatőr területen nem ez a 
helyzet. Sokszor kell olyan 
felvételt készíteni, amire nem 
volt mód felkészülni sem 
anyagilag, sem műszakilag. 
A vérbeli amatőrt pedig az jel- 
lemzi, hogy időnként igazi 
profiknak való munkába vág 
bele, persze olyan eszközök 
nélkül, amelyek a profik szá- 
mára elérhetők. Ez majdnem 
reménytelen feladat lenne, ha 
nem sietne az ipar az amatő- 
rök segítségére azzal, hogy öt- 
letes és kevésbé ötletes tarto- 
zékok garmadáját kínálja a 
legkülönfélébb videós felada- 
tok minél igényesebb elvégzé- 
séhez. Mivel igen nagy számú 
és sokféle típusú videokamera 
és kamkorder van forgalom- 
ban, a tartozékok forgalma- 
zása igen jól jövedelmező vál- 
lalkozássá vált az utóbbi 
években. j 
Most az Egyesült Államok- 
ban működő Ambico cég kí- 
nálatából vegyünk szemügyre 
néhányat a legjellegzetesebb 
és legjobban használható tar- 
tozékok közül. 


KAMKORDERTÁSKÁK I 


A legpraktikusabb tartozék 
az a táska, vagy bőrönd, ami- 
ben biztonságosan hordoz- 
hatjuk kamkorderünket a leg- 
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szélsőségesebb szállítási és 
időjárási körülmények között 
is. Vannak cégek, amelyek 
speciális táskákat ajánlanak 
trópusi, sivatagi, sarkvidéki, 
vagy éppen magas hegyi ég- 
hajlati viszonyok közötti for- 
gatásra. A táskáknak két tí- 
pusa van: a textilből, vagy 
műbőrből készült, szivaccsal 
bélelt oldal-, vagy kézitáska és 
a kemény bőrönd, amely a le- 
gigényesebb kivitel esetén 


fémből, egyébként műanyag- 


2. ábra. 
Kemény videokamera-táska (Protector 1) 


ból készül. Minden esetben 
szivaccsal bőven bélelt. A tás- 
kák anyaga igen, de szerkeze- 
te általában nem vízálló ; a bő- 
röndök, ha jó zárnak, megle- 
hetősen jól tűrik a nedvessé- 
get. Néha rekeszekre vannak 
osztva, előnye, hogy minden- 
nek megvan a helye, és egyből 
feltűnik, ha valami hiányzik, 
viszont csak az abba illő fel- 
szerelést lehet bennük tárolni 
és szállítani. A puha táskák 
ebből a szempontból előnyö- 





1. ábra. 
Statesman videokamera-táska 





sebbek, de kevesebb védelmet 
nyújtanak. Ezek legtöbbje 
cipzáras, ami egyrészt átenge- 
di a vizet, másrészt havas idő- 
ben könnyen befagy; egyéb- 
ként is gyakran elromlik és 
nem, vagy nehezen javítható. 
Nem véletlen, hogy egy ke- 
mény műanyag bőrönd, vagy 
pláne egy fémbőrönd ára né- 
ha a benne hordozott készülé- 
kek árának 20-30 96-át is kite- 
szi. 


KAMERAÁLLVÁNYOK 


Fontossági sorrendben a kö- 
vetkező talán a kameraáll- 
vány, ami nélkül bizonyos fel- 
vételeket egyszerűen nem le- 
het készíteni, pl. egy órákig 
tartó színházi felvételt, vagy 
egy állóképet. A kameraáll- 
ványok közül csak olyan 
használható, amely folyadék- 
csillapítású fejjel van ellátva, 
mert egyenletes kameramoz- 
gást a fotós célra készült, még 
oly stabil állványokkal sem le- 
het megvalósítani. A folya- 
dékcsillapítás mértéke általá- 
ban fokozatokban változtat- 
ható és teljesen ki is lehet kap- 
csolni. Egyébként állvány van 
egylábú... és háromlábú. Az 
egylábú (monopod) előnye, 
hogy könnyű és pillanatok 
alatt kihúzható, viszont csak 
arra alkalmas, hogy átvegye a 
kamera súlyát. Ez viszont a 
mai, alig egykilós kamkorde- 
rek korában nem jelentős 
előny. A korszerű háromlábú 
(tripod) kameraállványok 
zárt, nagy szilárdságú alumí- 
niumprofilból készülnek, és a 
lábak közti merevítéssel is el 
vannak látva. Az ábrán be- 
mutatott vázszerkezet ma már 
klasszikus állványkonstrukci- 
ónak mondható. A mai kam- 
korderek súlycsökkenését ne- 
hezen követi az állványok 
konstrukciója. Még ma is fel- 
fel tűnik olyan hirdetés, ahol 
az állvány tetején egy testes úr 
ül, kezében a statívra szánt 
kamerával. Nos, az ilyen 
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3. ábra. 
Egylábú (monopod) kameraállvány 


konstrukció bizonyosan el- 
avult. A célszerű az, ha meglé- 
vő kamkorderünk súlyához 
választunk állványt. Nem kö- 
zömbös a kamerarögzítő lap 
(platni) mérete sem, mert ha 
ez nagyon kicsi, a kamera fel- 
fekvése nagyon bizonytalan 
lesz. A profi állványokban a 
kamera/kamkorder előre- 
hátra csúsztatásával lehet a 
súlypont helyét szabályozni, 
de ez a lehetőség a legtöbb 
olcsó állványon nincs meg. 
Néha egyébként nem a kame- 
raállvány, hanem maga a 
kamkorder felelős a képek re- 
megéséért pl. azzal, hogy a 
szilárd rögzítés ellenére a ház 
rugalmasan deformálódik a 
kamkorder súlya alatt: az 
mintegy az állványtól függet- 
len életet él. Ha a kamerarög- 
zítő lap nagy, ennek valószí- 
nűsége csekély. A legújabb 
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4. ábra. 
Háromlábú (tripod) kameraállvány 


állványokon a kamera a rög- 
zítőlappal vagy annak egy da- 
rabjával egy mozdulattal leve- 
hető és visszatehető anélkül, 
hogy a csavaros rögzítéshez 
kellene nyúlni. 

Némely statívot vízmérték- 
kel is ellátnak, ennek azonban 
a tapasztalat szerint nincs sok 
előnye, mert a felfogás emlí- 
tett bizonytalanságai miatt 
nemigen használható. Az áll- 
ványok mind teleszkópos 
rendszerűek, hogy könnyen 
szállíthatók és tetszőleges ma- 
gasságúra kihúzhatók legye- 
nek. A lábak egymástól füg- 
getlenül különböző magas- 
ságban rögzíthetők, így ferde 
talajon is vízszintesbe lehet ál- 
lítani a kamerát. A lábak rög- 
Zítése ma már nem csavarral, 
hanem excenteres pillanatrög- 
zítővel történik. Az oszlop fo- 
gasléccel és kurblival emelhe- 





tő, vagy süllyeszthető. Né- 
mely konstrukciónál elhagy- 
ják az oszlopot, mert az állít- 
hatóság miatt nagyon insta- 
billá teszi az egyébként merev 
állványt és bizonyos többlet- 
súlyt jelent. A legtöbb állvány 
embermagasságúra kihúzható 
és mintegy hetven cm-re ösz- 
szetolható. Csaknem minden 
állványhoz lehet kapni kocsit, 
amelyen az állvány gurítható, 
de ez csak stúdió minőségű, 
különleges, öntött padlón 
használható kocsizásra, álta- 
lában csak arra való, hogy az 
állványra szerelt kamkordert, 
vagy kamerát emelgetés nél- 
kül arrébb lehessen tenni. 
A szóbanforgó, félprofesszio- 
nális állványok súlya 2-5 kg 
körül van, és általában 
300-500 márkába kerülnek. 
Néha a kameraállványhoz 
külön lehet kiválasztani a fe- 





5. ábra. 
Háromlábú dolly 





6. ábra. 


Sokcélú háromlábú kamerarögzítő 


jet és a kamerarögzítőt ; a ko- 
csit is önállóan lehet meg- 
venni. 

Vannak különleges állvá- 
nyok is, pl. az asztalra helyez- 
hetők, vagy azok, amelyekkel 
a test különböző részeihez le- 
het kitámasztani azokat a mi- 
niatűr kamerákat, amelyeket 
nem lehet vállra venni. Egyéni 
ízlés és szokás kérdése, hogy 
ezeket ki, hogyan tudja hasz- 
nálni. Mint érdekességet meg 
kell említeni, hogy van egy 
olyan profi  kameratartó, 
amelynek segítségével kézből, 
akár futás közben is kifogás- 
talan felvételeket lehet készí- 
teni. Ez egy testre szerelt, 
csuklós, kiegyensúlyozott 
szerkezet, amire akár tízkilós 
profi kamera is felszerelhető. 
Ezzel a Stadycam nevű géppel 
akár buckákon át, vagy lép- 
csőkön is követhetjük a sze- 
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replőt. Nos ennek a Stady- 
cam nevű szerkezetnek kifej- 
lesztették a korszerű, kicsi 
és könnyű kamerák részére 
készült változatát. Termé- 
szetesen a Stadycam igen 
drága, felszerelése és beállí- 
tása sokáig tart és használa- 
tát külön tanfolyamokon, 
, edzéseken" tanítják. 

Vannak speciális tartósí- 
nek, hevederek, fogantyúk, 
amelyek egy, vagy több ka- 
meratípus számára készül- 
nek azzal a céllal, hogy a 
kamkorder, lámpa, vagy 
mikrofon felszerelését meg- 
könnyítsék, de a gyakorlat- 
ban ezek használata körül- 
ményes és néha komikus 
látványt nyújt, így nemigen 
terjedtek el. 


MEGVILÁGÍTÁS NEEE 


Minden amatőr szeretne 
lámpák — nélkül dolgozni, 
azonban igen gyakran elő- 
fordul, hogy szükség van 
külön megvilágításra a fel- 
vételhez, és nem áll rendel- 
kezésre hálózati áram, vagy 
mozogni kell a kamerával és 
a világítással is. Erre eddig 
nem volt megoldás, utóbb 
azonban megjelentek a ka- 
merára szerelhető pici, ak- 
kumulátorral " működtetett 
lámpák. Ezeket a kamkor- 





7. ábra. 
MicroLite kameralámpa 


8. ábra. 
Kettős kameralámpa 
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der tetejére lehet feltenni, és 
saját akkuról működnek, le- 
hetővé téve ezáltal, hogy 
akár teljesen sötét helyiség- 
ben is készítsünk felvételt. 
Teljesítményük kicsi, általá- 
ban 20-50 watt és 20-30 
percig képesek egy feltöltés- 
sel világítani. Van már 
olyan típus is, amely fény- 
mérés útján folyamatosan, 
automatikusan szabályozza 
a lámpa fényerősségét. Erre 
azért van szükség, mert a 
lámpa és a tárgy változó tá- 
volsága következtében a 
megvilágítás nagymértékben 
változik. Bizonyos lámpák 
ugyanazt . az  akkutípust 
használják, mint amelyet a 
kamkorder, és ha ilyet hasz- 
nálunk nem kell kétféle ak- 
kuval bajlódni (pl. az ábrán 
látható . MicroLite típus). 
Ezekben a lámpákban álta- 
lában kis feszültségű halo- 
gén izzó van, amelyet köny- 
nyű cserélni, azonban ezek 
meglehetősen drágák, és a 
forszírozott üzem miatt élet- 
tartamuk is elég rövid. 
A kemény árnyékok, illetve 
a lapos világítási hatás 
csökkentése érdekében indi- 
rekt világításra kell töreked- 
ni, vagy diffuzort célszerű 
használni. Néhány típust ki- 
hajtható fényterelő lemezek- 
kel látnak el, és ezek a szo- 
kásos feketétől eltérően fé- 
nyesek, ami diffúzabb fényt, 
azaz lágyabb vilgítást ered- 
ményez. A lámpákhoz spe- 
ciális akkuk is kaphatók, 
amelyek huzamosabb - akár 
hat óráig tartó — világítást 
biztosítanak, illetve több 
lámpát lehet róluk működ- 
tetni. 


MIKROFONOK (EKE 


A kamkorderek beépített 
mikrofonjai általában nem 
túl jó minőségűek és a ka- 
mera zaját általában nem 
tudják kiszűrni. Ezért a mi- 
nőségi hangfelvételhez az 
egyik legfontosab tartozék 
egy jó minőségű külső mik- 
rofon. Az Ambico három tí- 
pust is ajánl. Az egyik egy 
sztereo mikrofon, amelynek 
akkor vehetjük hasznát, 
amikor a nyers felvételtől az 
utómunkálaton át a felhasz- 
nálóig biztosítva van, hogy 
a hang sztereo marad (szte- 
reo tévéadások híján ez ná- 





9. ábra. 
Sztereo mikrofon 
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10. ábra. 
Zoommikrofon elve (TELE — , szűk", 
WIDE — , nagylátószögű") 





11. ábra. Puskamikrofon 


12. ábra. Kábel nélküli mikrofon 











lunk . elsősorban — amatőr 
gyakorlatot, illetve eleve ka- 
zettás forgalmazást jelent). 
És persze hifi hangfelvételi 
és lejátszási lehetőség nélkül 
az egész nem ér sokat, de 
egyre több az olyan asztali 
gép, amely ezt tudja. A má- 
sik típus egy , 20o0m" mikro- 
fon. Ez persze csak annyit 
jelent, hogy a normál, kör- 
körös karakterisztikáról át 
lehet kapcsolni egy irányíi- 
tottabb érzékenységre, ami- 
koris valamelyest csökken 
az oldalirányból jövő han- 
gok erőssége a felvételben. 
A harmadik típus az ún. 
puskamikrofon, amely erő- 
sen irányított karakteriszti- 
kával bír. Meg kell monda- 
ni, hogy a mikrofonok a 
gyakorlatban elég szerény 
mértékben szokták teljesíte- 
ni a leírásban ígért minőségi 


követelményeket. 
Igen hasznosak a drót 
nélküli mikrofonok, ame- 


lyek lehetővé teszik, hogy a 
hangforráshoz a lehető leg- 
közelebb kerüljön a mikro- 








zal: jess ba 
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13. ábra. 
Kábel nélküli mikrofon 


fon anélkül, hogy a kamkor- 
der mozgását a mikrofonkábel 
gátolná. Az Ambico két típust 
ajánl: az egyik egy pici, csipte- 
tős kivitel, amely a hozzátarto- 
zó adóhoz egy rövid kábellel 
csatlakozik. Ez utóbbi zsebre 
tehető. A másik típus egy kézi 
riportermikrofon, amely egybe 
van beépítve az adóval; az an- 
tenna egy rövid, lelógó drót. 
A vevő mindkét típusnál egy 


HANG- ÉS KÉPKEVERÉS ENNI 


Az igényesebb hangfelvételek- 
hez a hangot keverni kell, ne- 
megyszer a helyszínen, mivel 
nem áll rendelkezésre profi 
stúdió és stáb (meg persze 
pénz. ..). Bizonyos esetekben 
a felvétel gondos megszerve- 
zésével és lebonyolításával 


14. ábra, 
4 csatornás hangkeverő 





pici dobozka, amelyet a kam- 
korder tetejére tehetünk és ki- 
menetét közvetlenül a külső 
bemenetek csatlakoztathatjuk. 
Ezek a mikrofonok általában 
elektret kondenzátor mikrofo- 
nok. Ezek előnye a jó minőség, 
hátránya azonban, hogy mű- 
ködésükhöz minden esetben 
tápfeszültségre van szükség, 
amit egy teleppel biztosítha- 
tunk. 


az utómunka tört részére 
csökkenthető. Ha tehát a 
hangot a helyszínen tudjuk 
keverni, nagy előny. Ehhez 
az Ambico is rendelkezik 
olyan pici hangkeverővel, 
amely alig videokazetta mé- 
retű, minősége azonban ki- 
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15. ábra. 
Videotrükk-keverő 


váló. Ezek a keverők általá- 
ban 2-4-6 csatornásak ; néha 
páronként sztereó üzemben is 
használhatók. 

Nem igazán szokták a 
tartozékok közé sorolni, de 
meg kell említeni azokat a 
dobozokat, amelyek meg- 
annyi videotrükk lehetősé- 
gét kínálják az embernek. 
Az úsztatás, háttérszín-gene- 
rálás, háttértrükk és felira- 


tozás lehetősége szinte ma- 
gától értetődő, bár ez utób- 
bit néha külön egység való- 
sítja meg. Az ilyen keverő- 
ket gyakran építik egybe a 
vágást megkönnyítő távve- 
zérlőkkel, editorokkal, ame- 
lyek szolgáltatásait azonban 
átalában csak azokon a gé- 
peken lehet maradéktalanul 
kihasználni, amelyekhez ké- 
szültek. 


OPTIKAI ELŐTÉTEK BENNE 


Szinte minden cég kínál egy 
sereg optikai előtétet. Egyik 
részük az objektív teljesítő- 
képességét igyekszik megnö- 
velni, más részük optikai 
trükköket valósít meg. Az 
első csoportban igen hasz- 
nosak a tele- és nagylátó- 
szögű konverterek. Az Am- 
bico ajánlatában van olyan 
tele-előtét, amely 12-szeresé- 
re növeli az objektív fókusz- 
távolságát! Van olyan is, 


amelynek  fókusztávolsága 
fokozatosan változtatható 
16. ábra. 


12-szeres fókusztávolság-növelő optikai előtét 


- nem kis ügyesség kell az 
ilyen . , többlépcsős  csoda- 
fegyver" könnyed kezelésé- 
hez... Az optikai trükkelő- 
tétekben csalódni szoktak a 
videósok, mert néha egészen 
más eredményt adnak, mint 
amit a fotózásban megszok- 
tunk, vagy amit várni lehet- 
ne. Legjobb elkerülni hasz- 
nálatukat, hiszen csak egé- 
szen speciális képeknél lehet 
úgy használni őket, hogy ne 
lenne öncélú, vagy modoros 
a felvétel. 





TARTOZÉKOK... 





17. ábra. 
0,5x1,5-es zoomoptika 


OPTIKAI ILLESZTŐ DOBOZ NEEE 


Családi és egyéb videoprog- 
ramok készítésénél gyakran 
van szükség arra, hogy ré- 
gebbi filmet, fotót, diát a vi- 
deofelvételbe beszerkesz- 
szünk. Ehhez videóra kell 
felvenni azokat. E célra 
ugyan elég lenne maga a ve- 
títő és a kamkorder is, de a 
dolog kényelmesebben meg- 


18. ábra. 
Optikai illesztő doboz 


oldható egy optikai illesztő 
doboz segítségével (telecine 
konverter), melyhez egyik 
végén a kamkorder, másik 
végén a vetítő csatlakozik. 
Általában minden optikai 
hordozó (film, dia, fotó, szí- 
nes negatív) befogadására 
alkalmas a megszokott mé- 
reteken belül. 





SZALAGTISZTÍTÓ NKKKlCKéVl 


Ahol a videózásnak hosszú 
múltja van, számos olyan 
videókazetta van forgalom- 
ban, amely öreg, elhasznált, 
elpiszkolódott és az ilyenek 
— amellett, hogy a rajtuk lé- 
vő felvételben sok a dro- 
pout, szín- és egyéb zaj — 
erősen rongálhatják a kép- 
magnókat is. Valamit segít, 


TARTOZÉKOK... 


ha az ilyen szalagok felüle- 
tét meg lehet tisztítani a 
portól és a levált oxidré- 
szecskéktől. Az Ambico kí- 
nálatában van egy szalag- 
tisztító, amely tisztító folya- 
dékkal átitatott filchengerek 
között csévéli át a szalagot. 
Egy-egy kazetta átfuttatása 
alig öt percet vesz igénybe. 





19. ábra. 
Szalagtisztító 


GYORSTEKERCSELŐ NNNNNKK..ő/fea 


Sokszor gond az, hogy a vi- 
deoszalag nincs az elejére 
tekercselve, amikor elővesz- 
szük azokat és valamilyen 
speciális részt keresünk a 
szalagon. Ezt a hátrányt or- 
vosolja a  gyorstekercselő, 
amelybe betéve a szalagot, 
pillanatok alatt a végére 
csévélhetjük azt. 


20. ábra. 
Gyorstekercselő 





MONITORKAPCSOLÓ MKK. 


A videokészülékek szaporo- 
dásával egyre több lakásban 
használják a monitort (tévét) 
többféle célra, mivel ebből 
gyakran csak egy van, míg az 
adás, illetve adások mellett 
még képmagnó, képlemezját- 
szó, CDV stb. is igényelheti 
magának a monitort. Ilyen- 
kor bizony a legtöbb esetben 
át kell kábelezni a rendszert. 
Ezek a kellemetlen percek 
megtakaríthatók, ha a rend- 
szerbe beillesztünk egy válasz- 
tó kapcsolót, amellyel a tévére 
egyetlen gombnyomással an- 
nak a forrásnak a jelét adhat- 
juk rá, amelyet éppen nézni 
kívánunk. Persze ez nem oldja 
meg a fordított irányú kap- 


21. ábra. 
Monitorkapcsoló 


csolatot, amire pl. a képmag- 
nó esetében szükség lehet ak- 
kor, ha a tévén keresztül kívá- 
nunk felvenni. Ez a szerkezet 
készül AV (alapsávi) és RF 
kivitelben is ; ez utóbbi anten- 
naválasztóként is  használ- 
ható. 

Hogy végülis ki mit hasz- 
nál a fentiekben felsoroltak 
közül, részben egyéni ízlés 
kérdése. Van, aki nem sokat 
vacakol és van aki órákat el 
tud tölteni egy snitt felvéte- 
lével, hogy az olyan legyen 
amilyennek szeretné. Bizo- 
nyos, hogy az Ambico tar- 
tozékait megvásárolók nagy 
része is az utóbbiak köréből 
kerül ki. 
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Digitális technika 
a kamkorderekben 


A digitális technika térhódítása általános 
tendencia a híradástechnikában. Ez alól 
a kamkorderek sem kivételek. A digitális 
jelfeldolgozás a képminőség javításán túl 
egy sereg plusz szolgáltatást és trükköt 
tesz lehetővé. A digitális technika elterje- 
dése azonban még nem jutott el olyan 
stádiumba -— legalábbis a kereskedelem- 
ben megjelent eszközöknél -, hogy maga 
a videojel-rögzítés is digitális úton tör- 
ténjen. A szalagra tehát a jelet még ana- 
lóg úton rögzítik. A digitális jelrögzítés- 
hez a jelenleginél jóval nagyobb sávszé- 
lességre van szükség. Laboratóriumban 
azonban már fejlesztenek ilyen kamkor- 
dereket is. Ezek egyik legnagyobb előnye 
az lesz, hogy másoláskor, szerkesztéskor 
egyáltalán nem romlik a képminőség. 
A jelenlegi digitalizálás elsősorban a jel 
feldolgozására terjed ki. 

A prospektusokon és magukon a kam- 
kordereken is egyre gyakrabban találko- 
zunk az AI rövidítéssel, ami artificial in- 
telligence-et, azaz mesterséges intelligen- 
ciát jelent. Ennek mibenlétét ugyan elég 
nehéz definiálni, de mindenképpen ,ér- 
telmesebb" készüléket jelent az eddigiek- 
nél, ami elsősorban a képfelvétel optimá- 
lis körülményeinek megteremtését céloz- 


Za. A digitálisan tárolt képek, illetve kép- 
részletek különböző átalakításoknak vet- 
hetők alá. Ilyen a kézremegés automati- 
kus kompenzálása, továbbá az elektroni- 
kus zoom is. 

1991 tavaszán, a Hitachi és a Sony is 
egychipes digitális jelfeldolgozó LSI in- 
tegrált áramkört fejlesztett ki, és ezeket 
beépítették az újabb kamkordertípusaik- 
ba. Az új áramkörök az újabb 1/3 colos 
képfelvevő IC-vel együtt az elektronika, 
és így az egész kamkorder méretének je- 
lentős csökkenését tették lehetővé. 

Ez év februárjában megalkották a 16 
bites digitális hangrögzítés (PCM) szab- 
ványátis, a V8 rendszerhez. Ez a hangmi- 
nőség ugrásszerű javulását hozza magá- 
val. 


Digitális jelfeldolgozó 
LSI integrált áramkörök 


Az LSI rövidítés az angol Large Scale 
Integration, azaz a nagymértékben integ- 
rált áramkörök kifejezésből származik. 
Az integrált áramkörök azon csoportját 
jelöli, amelyekben igen sok elemet tud- 
nak egy szilíciumchipre integrálni. Ezek 


1. ábra. A Hítachi digitális jelfeldolgozó áramkörének felépítési vázlata 
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száma több ezer vagy több tízezer lehet. 
Léteznek ma már VLSI áramkörök is (V 
(very]— nagyon), ahol az integráltság fo- 
ka még nagyobb. Ezek elsősorban a szá- 
mítástechnika áramköreire jellemzők 
(mikroprocesszorok,  memóriák), de 
megjelentek már a digitális jelfeldolgozás 
területén is. Hogy hány integrált elemnél 
van a határ az LSI és a VLSI között, 
nincsen egyértelműen definiálva. Ezt a 
nagymértékű elemsűrűséget a félvezető- 
technológia fejlődése tette lehetővé. Mi- 
vel a félvezető-technológia fejlődése tö- 
retlenül tovább tart, a közeljövőben az 
integráció további növekedésével lehet 
számolni, ami többek között még többet 
tudó, még kisebb, és még jobb képminő- 
séget biztosító kamkordereket is jelent 
majd. 


A Hitachi digitális 
jelfeldolgozó áramköre 


Az IC felépítésének vázlata az 1. ábrán 
látható. Az A/D és a D/A átalakítók 
kivételével a jelfeldolgozó áramkörök 
egy chipen találhatók. A CCD képfelve- 


2. ábra. A digitális jelfeldolgozó áramkörrel felépített 
panel (balra) és a hagyományos panel (jobbra) méretének 
összehasonlítása 
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vőről kapott jel a változtatható erősítésű 

AGC fokozaton áthaladva, egy zajcsök- 

kentő mintavétel (CDS) után az analóg— 

digitális átalakítóra jut, amely azt 9-bites 
digitális jellé alakítja. Ezután kerül a jel 

a digitális jelfeldolgozó chipre, amely a 

2H sormemóriával kezdődik. Ez két sor 

jelét tárolja. Ezt követi egy háromsoros 
mátrix, amely zavar nélkül leválasztja az 

Y világosságjelet és a C színjelet a három 

bejövő színjelből. A következő egység az 

Y csatornában a gammakorrekciót végzi 

el, míg a színfeldolgozó áramkör előállít- 

ja az R, G és B színjeleket, és szintén 
elvégzi rajtuk a gammakorrekciót. Végül 

a világosságjelet és a színjelet a kódoló 

egység állítja elő, ezek azonban még min- 

dig digitális jel formájában vannak jelen, 
és két digitális-analóg átalakító alakítja 
át őket analóg jelekké. A kódoló egység 
átkapcsolható NTSC vagy PAL rendsze- 
rű jelek előállítására. Az egész folyama- 
tot egy mikroprocesszor és egy digitális 

LSI funkcióáramkör vezérli. Ez utóbbi 

segítségével a következő funkciók való- 

síthatók meg: 

1. Kiváló képminőség AI-vel 
— A céltárgy világosságjelét öt részre 

osztják a világosság alapján. A kon- 
túrkompenzáció és a színtelítettség 
beállításával biztosítják a jó színmi- 
nőséget. 

— A zajcsökkentő áramkör biztosítja a 
lehető legkisebb zajt különböző kép- 
minták esetén is. 

2. Automatikus fehéregyensúly-beállítás 
A digitális jelfeldolgozás biztosítja a 
fehéregyensúly — precíz beállítását. 
A rendszer , észreveszi", hogy a felvé- 
tel felhős, napos vagy esős, valamint 
hogy külső, illetve mesterséges fényű 
belső térben történik-e. Ehhez felhasz- 
nálja az AGC, a nagy sebességű zár, 


Mintavevő AGC és 








3. ábra. A Hitachi digitális jelfeldolgozó áramkört tartalmazó VM-5400A tipusú kamkordere 


valamint a blendenyílás értékét, és el- 
sősorban a céltárgyat veszi figyelembe. 

3. Automatikus . ellenfény-kompenzálás 
A képet a rendszer hat részre osztja, és 
a megvilágítás kiértékelésénél a közép- 
ső részt súlyozottan veszi figyelembe. 

4. Programozott AE (automatikus expo- 
nálás) 
A világosság  figyelembevételével, 
automatikusan egyidejűleg állítja a 
zársebességet és a blendenyílást az op- 
timális értékre. Nagyobb világosság 
esetén növeli a zársebességet, így nem 
kell a blendét túlságosan lecsökkente- 
ni, ami az élességet csökkentené a diff- 
rakció jelensége miatt. 

5. Elektronikus zoom 
Ez teljesen új funkció, csak digitális 
jelfeldolgozással — valósítható meg. 
A jelek digitális tárolása következté- 


Képmemöria MN6730 


késleltetö 
mee] 


2 beépített 


ben a kép egy része kinagyítható úgy, 
hogy betöltse az egész képmezőt, és ez 
a zoomolás hatását kelti. A kamkor- 
dereknek természetesen megvan a ha- 
gyományos optikai zoomolási képes- 
sége is, így a két zoomarány szorzata 
a megvalósítható nagyítás értéke. Ha 
pl. az optikai úton elért zoom 12-sze- 
res, és az elektronikus 8-szoros, a kettő 
együtt 12x8-—96-szoros zoomolást 
eredményezhet. Tehát egy távoli kép 
egészen kis részlete is kinagyítható. 
Mivel azonban az összes képpontok 
száma nem változik, minél kisebb ré- 
szét nagyítjuk ki a képnek, annál keve- 
sebb képpontból fog állni a kinagyí- 
tott kép, tehát annál , életlenebb" lesz. 
Az egyes képpontok távolabb kerül- 
nek egymástól, és köztük fekete felüle- 
tek lesznek. Ennek kiküszöbölésére 


4. ábra. A Matsushita/Panasonic digitális jelfeldolgozó áramköre 
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a képpontok között interpolálással 
újabb pontokat generálnak, így a kép 
mozaik jellege megszűnik, de az éles- 
ség nem javul lényegesen. Két-három- 
szoros elektronikus zoomnál a képmi- 
nőség romlása még nem vehető észre. 
A zoomolás vízszintes és függőleges 
irányban egymástól függetlenül is vé- 
gezhető, így a kép megnyújtható vagy 
összenyomható mindkét irányban. 

A digitális jelfeldolgozó chip mérete 
8,5 x 8,5 mm, és 30 000 logikai kapuból, 
valamint a videojel tárolására szolgáló 
DRAM-ból áll. Ezen IC segítségével a 
jelfeldolgozó rész alkatrészeinek száma 
220-ra csökkent az analóg elektronika 
460 alkatrészéhez képest, a teljesítmény- 
felvétel pedig 2596-kal lett kisebb 
(1.9 W helyett 1,5 W). 

A 2. ábrán bal oldalon látható az új 
digitális elektronikus egység, míg a jobb 
oldalon az E10-es kamkorder analóg 
egysége (pedig ez a kamkorder is igen kis 
méretű típus !). 

Az új áramkört többek között a 
VM-5400A VHS (nagykazettás) kam- 
korderben használták fel (3. ábra). 


A Sony egychipes digitális 
jelfeldolgozó áramköre 


Az új lehetőségek kihasználásában a 
Sony sem marad el a ,,vetélytársaitól". 
1991 februárjában bemutatott az ISSCC 
konferencián (San Franciscóban) egy di- 
gitális — jelfeldolgozó chipet, amely 
120 000 tranzisztort tartalmaz, és magá- 
ba foglal a jelfeldolgozó áramkörön kí- 
vül két 8-bites digitális-analóg átalakítót 
is. Bemutatott egy ultraminiatűr V8-as és 
egy Hi8-as kamkordert is, amelyekben 
felhasználta ezt az áramkört. 


A Matsushita/ Panasonic 
digitális jelfeldolgozó 
rendszere 


A Matsushita Electric Co. (amely termé- 
keit Panasonic márkanévvel is forgalom- 
ba hozza) elsőként alkalmazott digitális 
jelfeldolgozást SVHS-C kamkorderben. 
A 4. ábrán látható a több chipből álló 
rendszer tömbvázlata. A rendszer tartal- 
maz egy képstabilizáló részt is, amely 
kiküszöböli a kéz remegésének hatását. 
A CCD képfelvevőből kijövő jel egy min- 
tavevő és tartó (S-H, sample and hold) 
áramkörre jut. Ezt követi az erősítéssza- 
bályozás és a gammakorrekció, majd a 
8-bites A/D átalakító. A kétszer egy 
Mbites memória egy chipen található, 
amely két képet tud tárolni. 

AzY jelfeldolgozó áramkör leválasztja 
az Y jelet, és két késleltető vonalat is 
tartalmaz. A színjelfeldolgozó rész szin- 
tén egy IC. Ez leválasztja a színjelet, beál- 
lítja a fehéregyensúlyt. A kép remegését, 
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5. ábra. A Hitachi still camera funkciót is ellátó Digital Snap 
kísérleti kamkordere 


elmozdulását a mozgásdetektor IC érzé- 
keli, mégpedig a kép négy sarkában lévő 
mezők figyelembevételével. Ha ezen me- 
zők pontjai egyszerre mozdulnak el, ak- 
kor nyilván a kamera mozdult el, és a 
képkivágással (azaz a CCD-ből kiolva- 
sott képmezővel) utánamegy a mozgás- 
nak. Ez kb. 1596 elmozdulást tud kom- 
penzálni, mert a CCD ennyivel több pon- 
tot tartalmaz annál, mint ami végül a 
képmezőbe bekerül. Ehhez két egymás 
után következő képet kell tárolni, amit az 
egyik — bal oldali — mikroprocesszor ve- 
zérlése alatt működő mozgásdetektor 
össze tud hasonlítani és elmozdulás ese- 
tén a kivágást megfelelően módosítani 
tudja. A kivágást, mivel az az eredeti 
képnek csak kb. 8596-a, elektronikusan 
nagyítják. A felhasznált képpontok 
számának csökkenése kissé rontja a 
kép minőségét. 

6. ábra. A Hítachi széles képernyős képet is felvevő 
kamkordere 





A Hitachi két új, 
kísérleti kamkordere 


Ezen legújabb fejlesztések természetesen 
még nem szerepelnek semmilyen kataló- 
gusban sem, de megjelenésük a közeljö- 
vőben várható. 

Az egyik újdonság az 5. ábrán látható. 
Ez egy V8-as kamkorder, amelybe bele- 
integráltak egy állóképet produkáló, ún. 
still camerát is. A prototípus neve Digitál 
Snap Hi8. Így a kirándulásra nem kell 
egy külön kamkordert és egy külön fény- 
képezőgépet vinni. Az állókép jelét a 
V8-as szalagnak a PCM hangjel rögzíté- 
sére fenntartott helyére veszik fel. Felvé- 
telkor a kép először a képtároló IC-be jut 
8-bites digitális jelként, majd innen a sza- 
lagra. Egy kép 12 másodpercnyi szalag- 
hosszon tárolódik. (Pl. 90 perces szala- 
gon a normál videofelvétel mellett 
5x90-—450 kép tárolható!) A kamerá- 
ban külön CCD található a világosságjel 
(550 soros felbontást biztosít) és külön a 
színjelek számára. A rögzített állóképet 
színes nyomtatóval lehet megjelentetni. 

A másik kamkorderújdonság széles, 
16 : 9 oldalarányú képet is fel tud venni 
(. a VIDEOTECHNIKA 91/II. szá- 
mát), ez az arány megfelel a HDTV, vala- 
mint nagyjából a szélesvásznú film oldal- 
arányának. Normál, 4 :3 oldalarányú 
üzemmódra is képes. Egy új, egychipes 
digitális jelfeldolgozó IC és egy elektroni- 
kus zoom IC is található a kamkorder- 
ben. A CCD képpontjainak száma 
795 x 485 a 16 : 9-es üzemmódban, és ez 
618 x 485-re csökken a normál 4 : 3-as 
üzemmódban. A készülékben található 
még egy letapogató LSI, egy AGC LSI és 
egy mikroprocesszor (6. ábra). 

A Hitachi kifejlesztett egy új, 1/3 colos 
CCD képérzékelőt, amely az eddigi 1/3 
colos típusoknál több (410000) kép- 
pontot vesz fel, nagy sebességű zárja 
1/10 000 s-ig terjed. Ezen CCD-vel felsze- 
relt kamkorderek megjelenésére azonban 
az európai piacokon még egy-két évet 
várni kell. 7 


16 bites digitális (PCM) 
hangrögzítésű Hi8 rendszer 


A V8-VHS csatában újabb jelentős 
esemény volt, amikor 1991 februárjá- 
ban tizenegy, V8 rendszerű kamkor- 
dereket gyártó cég megállapodott az 
új, 16-bites PCM hangrögzítés szab- 
ványában. Mint ismeretes, a V8 rend- 
szerben a szalag a fejet kb. 2207-os ív- 
ben fogja körül (a szabvány szerint 
216"). Ebből 180" jut a videojelre és 
az FM hangjelre, a maradék 36" pe- 
dig a PCM hangjelnek van fenntart- 
va. Az új rendszerben a szalag 226"-os 
íven követi a fejet, így a PCM jelekre 41" 
jut. Jelenleg forgalomban van néhány 
olyan V8-as és Hi8-as kamkorder, ame- 
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A televíziózás mára mindennapi tevékenységünkké vált. Ezért talán 
már észre sem vesszük televíziónk tökéletlenségeit. Pedig, ha egy 
hagyományos tv-képernyőt kö- 
A MATCHLINE BEMUTATJA... 
zelről szemügyre veszünk, az 


bizony vibrál. 


Nos, ezért fejlesztette ki 
a PHILIPS új termékcsaládját, 
a Matchline-t. Igen, ez a 
100 hertzes technológia. És 
az új digitális technikának 

köszönhetően végte meg- 


AMI A A TELEVÍZIÓZÁST SOKKAL e a szváttseséó 
PIHENTETŐBBÉ TESZI AZ ÖN SZEMÉNEK. 7 


lényegesen tisztább és 


; 





nyugodtabb a képernyő. Pihenteti a szemét, s ezért Ön sokkal job- 


ban fogja élvezni a tévézést. 


marc] ÜLNE 


PHILIPS 





GR-AX2U 





GR-AW1U 





7. ábra. A JVC új minkamkorderei : 


lyek 8-bites PCM jel rögzítésére képe- 
sek. Az új rendszerben két hangcsator- 
na hasznosítható (sztereo) 32 vagy 
48 kHz-es mintafelvételi frekvenciával, 
16 bittel. Ezen adatok megfelelnek a 
Japánban használatos hifi műholdas 
tv-adások A és B módusainak. 

Speciális, ún. 8-10 konverziós mo- 
dulációs módszer használnak Solomon 
kódú hibajavítással. Ezek megegyez- 
nek a digitális magnetofonok szabvá- 
nyával. A videojeleket Hi8 rendszer- 
ben rögzítik. Ezzel elérhető a 
2...22000 Hz-es frekvenciatartomány, 
96 dB-es dinamikával. 


KAMKORDER-ÚJDONSÁGOK 


A cégek fáradhatatlanul fejlesztik ki az 
újabb és újabb típusokat, és a ,sze- 
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GR-AX5U 


GR-SX90U 





gény" fogyasztó alig tudja követni 
ezek megjelenését. A teljesség igénye 
nélkül szeretnénk bemutatni néhány 
cég újdonságait. Ezek egy része még 
nem jelent meg az európai piacon. 

A JVC a minikamkorderek egész 
családjával jelentkezett. Az U jelű tí- 
pusok az amerikai piacra készült kam- 
kördereket jelentik, ezek kicsit később 
jönnek majd Európába. Ezt a soroza- 
tot a GR-AX2U, a GR-AXSU, a 
GR-AX10U, a GR-AWIU VHS-C tí- 
pusok, — valamint a — GR-SX90U 
S-VHS-C típus alkotja (7. a, b, c, d és 
e ábrák). A bonyolultság és az ár eb- 
ben a sorrendben növekszik. Az első 
három készülék 1 lux érzékenységű, 
nagysebességű zárja 1/4000 s. Az 
AXZ2U és az AWIU zoomja hatszoros, 
a másik három zoomja nyolcszoros. 
Az AX10U-nak beépített lámpája is 
GR-S505U 





8. ábra. A JVC GR-303U (VHS-C) és GR-$505U (SVHS-C) 
kamkorederei 


6R-AX10U 


van és nyolc színben cím tárolására is 
képes. Az AWIU speciális vízvédő 
burkolattal rendelkezik, a minimális 
megvilágítás , csak" 3 lux. 

A csúcsmini az SX90U §-VHS-C 
rendszere mellett előnye, hogy hifi 
sztereohang felvételére is alkalmas. 
Az elején látható a szteró felvételhez 
szükséges két mikrofon. Az persze 
más kérdés, hogy milyen sztereó fel- 
vétel készíthető két, egymástól alig 
1-2 cm távolságra lévő mikrofonnal. 
Szintén képes a készülék egy cím tá- 
rolására nyolc színben és van távve- 
zérlője is. Valamennyi típus rendelke- 
zik a teljes tartományú autofókusszal 
és automakróval, vagyis 1-2 cm-től a 
végtelenig az automatika élesre tud 
állítani. A TTL fókuszáló rendszer a 
képet négy részre osztja és a blende- 
nyílást is figyelmbe veszi az élességál- 
lításánál. 

A GR-303U és a GR-S505U (8. a 
és b ábrák) , normál" méretű kamkor- 
derek. Az első VHS-C, a második 
S§-VHS-C rendszerű.  Kétsebességes 
nyolcszoros zoomjuk és teljes tartomá- 
nyú autofókuszuk van. Mindkét kam- 
korder négy címet tud tárolni, nyolc- 
nyolc színben. A 303-as érzékenysége 2 
lux, az 505-ösé 5 lux. Ez utóbbi nagy- 
sebességű zárja 1/10000 s-ig terjed. 
CCD-je 410 000 képpontból áll és ké- 
pes sztereó hifi hang felvételére is. Az 
A303 megfelelője — Európában a 
GR-303 EG. 

A Hitachinak szintén igen sok VHS 
újdonsága van, különösen a , nagyka- 
zettás" VHS és a mini VHS-C kategó- 
riákban. A VM-5400A típust már em- 
lítettük a cikk első felében, a benne lé- 
vő digitális jelfeldolgozás miatt (I. a 3. 
ábrát). Ez teszi lehetővé, hogy az ön- 
magában is tekintélyes 12-szeres opti- 
kai zoomját 8-szoros elektronikus 
zoommal megtoldva egy kb. 100-szo- 
ros , szuperzoom" jöjjön létre. A képet 
világosság szempontjából öt részre 
osztja fel az elektronika, és mindegyik 
részben külön-külön állítja az optimá- 
lis értékre a színtelítettséget és az ex- 
pozíciós időt. Egy ROM-ban 24 kü- 
lönböző grafikus címet tároltak, ame- 
lyek ráírhatók a felvett képre. 
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9. ábra. A Hitachi VM-$10 000£ (a) $-VHS, valamint VM-2400£ (b), VM-3300£ (c) és VM-2380£ (d) VHS rendszerű 
kamkorderei 


A többi nagykazettás típus a 9. ábrán 
látható. A VM-S100 000 §-VHS típus 
1992 elején jelenik meg Európában. Szin- 
tén van elektronikus zommja is. 
A VM-3300E, a VM-2400E és a 
VM-2380E normál VHS típusok. Az el- 
ső nyolcszoros, a másik kettő hatszoros 
zoommal rendelkezik. Nagy sebességű 
zárjuk csak 1/1000 s-ig terjed. Fényérzé- 
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kenységük 7 lux. A VM-3300E-nek és a 
VM-2400E-nek saját lámpája van, a 
VM-2380E-re is felszerelhető a külön 
tartozékként megvásárolható lámpa. Tö- 
megük 2.2 kg. 


(folytatása következik ) 


Zólomy Imre 


Következő 
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e Az ISDN elve és alkalmazása 


e Mechanikai problémák 
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e Minikamkorderek tesztje 


e Közösségi televízió amatőr 
technikával 


e Szoftver: Mediamaker 





I UIDI 


AUDIOVISUAL ENGINEERIN GAS 
FILM-, VIDEO- és HANGSTÚDIÓK 
építése, feljújítása, átalakítása. 
Kulcsrakész szállítás. 


GYORSAN és 
OLCSÓN 


FILM és BROADCAST 
professzionális videokazetták, 
hang- 
és videoszalagok. 
Stúdiótechnikai berendezésekhez 
gyors alkatrész és műszaki leírás 
szállítása. 

(Ampex, Sony, Panasonic, JVC stb.) 


NAGYKERESKEDELMI 


ÁRSZÍNVONAL 


Telefonhívásukat és telefaxukat 
magyarul is fogadjuk. 


Studiotech SPRL, 

Rue de la Comt. de Flandres 8. 
B-1020 Brussels, Belgium. 
Tel: 322-425-59-38 
Fax: 322-425-64-31 
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Satellitprogramok 
Ég és képernyő között található 
a FUBA moduláris vevőrendszere 


k 
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FUBA Magyarországi Képviselet 
Budapest 1165 

Mészáros József u. 17. 

Telefon: 271-35-04 


számítógépek videós célú fel- 

használásának egyik legáltalá- 

nosabban elterjedt területe a 

feliratozás. Az Amiga számító- 
gépeket nagyon sokan használják erre a 
célra, többek között a CNN és a Tele- 
sport is, valamint egy sor magyar video- 
stúdió. Hardverként tökéletesen megfelel 
egy 2 Mbyte-ra bővített Amiga 500 és 
egy, az adott feladathoz megfelelő minő- 
ségű Genlock. Amatőr és félprofesszio- 
nális célra használható az Electronic De- 
sign készülék PAL, (esetleg Y-C, 
S-VHS, vagy HI-8 környezetben) Gen- 
lock composite, illetve Y-C kimenete. 
Profi stúdiókban, ahol van egy RGB jelet 
fogadni képes képkeverő, tökéletesen 
megfelel az Electronic Design Genlock 
RGB kimenete, ami sokkal jobb minősé- 
gű, mint a kompozit. Ha az Amiga gen- 
locktól azt várjuk, hogy broadcast gua- 
lity (adásminőségű) kompozite, YUV, 
vagy Y-C kimenettel rendelkezzen, ak- 
kor meg kell fizetnünk a magas elvárá- 
soknak megfelelő kódoló áramkör árát 
(kb. 4000 DM). Ilyen célra talán a számí- 
tógépes videóban a legelterjedtebb kódo- 
lót, a G100-II komponens kódolót ajánl- 
hatjuk, amely adásminőségű kimenetek- 
kel rendelkezik YUV, Y-C, és kompozite 
módban is. Az Amiga videohardverének 
minőségét az előző számban ismertettük 
(színek száma, felbontás stb.). 


A feliratozó program 


Az Amigán sok-sok program létezik, 
amelyeket éppen erre a célra fejlesztettek 
ki. Egyedi feliratok, főcímek, címképer- 
nyők elkészítésére persze használható a 
legelterjedtebb rajzoló/animációs prog- 
ram, a Deluxe Paint is, amelynek a IV. 
változata minden igényt kielégít. Erről a 
programról a későbbiekben részletesen 
fogunk írni. Ezen kívül számos különbö- 
ző programot írtak, amelyek közül csak 
a legjobbakat, illetve legelterjedtebbeket 
ismertetjük. 

Az Amiga file-formátumai közül az , in- 
terprogramoid" formátum az IFF ( Inter- 
change File Format) . A képeket, hangokat 
szabadon cserélhetjük bármelyik két prog- 
ram között, hiszen IFF formátumban szin- 
temindegyik program tud tölteni és mente- 
ni. Ugyanígy a betűkészletek is szabványo- 
sak, a standard Amiga fontokat szinte 
mindegyik feliratozó és festő program fel 
tudja használni. Standard Amiga fontból 
több száz áll a felhasználó rendelkezésére, 
amelyek közül nagyon sok szabadon fel- 
használható ( Public Domain). A készülé- 
kek közül sok amerikai eredetű, ezeken 
. egyáltalán nincs ékezetes betű, de rengeteg 
európai is akad, amelyekről csak a hosszú 
ő és ű hiányzik. Ezeket , bepótolhatjuk" 
saját magunk is valamelyik fonttervező 
programmal ( Caligrapher, Fontworks ) , de 
néhány teljes magyar ékezetes betűkészlet 
is megrendelhető az Amiga Magazintól. 


KREATÍV VIDEO 





Amiga  "" 
desktop video 


A Sony Cinema és az Amiga 500 az elérhető házi videostúdió 
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Tisztában kell lennünk a továbbiak 
megértéséhez a vektorfont és a bitmapfont 
fogalmával. A vektorfontokat a program 
vektorokból építi fel, így a méretüket 
egyszerű vektorszorzással változtatni le- 
het, anélkül, hogy a felbontásuk csök- 
kenne. A bitmap betűkészleteket (ilyenek 
a standard Amiga fontok is) úgy kell 
elképzelni, mintha egy kockás papíron 
lennének besatírozva a megfelelő pon- 
tok. Ha ezek méretét megduplázzuk, ak- 
kor egy pont területe négyszer akkora 
lesz, tehát a felbontása csökken, a betű 
, kiszőrösödik". Az utolsó elméleti foga- 
lom, amit tisztáznunk kell, az antialia- 
sing. A számítógép-grafika attól számító- 
gép-grafika sokak szemében, hogy lép- 
csős a görbék széle. A legtöbb videós 
felhasználó azonban azt szeretné, ha egy 
07 betű valóban szép sima, kerek lenne, 
és nem , rücskös". Mivel a képek felbon- 
tása (a pontok száma) nem növelhető a 
végtelenségig, a megoldás kulcsa a meg- 
felelő színek száma. Az antialiasingnak 
nevezett eljárással a karakterek szélére 
olyan színeket tesz a program, amelyek 
segítségével a szemünk csak minimális 
lépcsőzetességet észlel (gondoljunk csak 
arra, hogy ha egy VHS kamerával ráné- 
zünk egy feliratra, az sem lesz lépcsőze- 
tes, pedig a kép felbontása nem több, 
mint 300 sor!) Ezek után nézzük, milyen 
programok léteznek a piacon. 


Broadcast Titler 2 


A 650 DM-ba kerülő program az Ami- 
gán elérhető legjobb képminőséget és a 
legsokoldalúbb . funkciókat nyújtja. 
A mellékelt BTF fontok kitűnő minősé- 
gű, négy fokozatú antialiasing eljárással 
készültek, így ránézésre sokkal szebbek, 
mint ami a felbontásukból adódik. 
A standard Amiga fontokból a mellékelt 
konverter program segítségével BTF fon- 
tokat készíthetünk, amelyeket a program 
fel tud használni (így vihetünk be teljes 
magyar ékezetes betűkészleteket). Az op- 
cionális Broadcast Titler Font Pack a 
mellékelt 6 betűkészlet mellett további 12 
betűvel gazdagítja a felhasználót, ame- 
lyekről azonban mind hiányoznak a 
hosszú , ő" és ,ű" betűk. A konvertált 
standard Amiga fontok minősége anti- 
aliasing nélkül sokkal rosszabb a mellé- 
kelt BTF fontoknál. A problémán a szin- 
tén opcionális (250 DM) Font Enhancer 


nevű program segít, amely a standard - 


Amiga fontból szuperéles betűket készít. 
A program képes az Amiga videohardve- 
rének maximális kihasználására. 
768 x 580-as felbontásban 320 színt tud 
megjeleníteni . (karaktersoronként — új 
16-ot)! A feliratok a programba épített 
rengeteg effektus valamelyikével jelen- 
hetnek meg, amely vonatkozhat egy 
adott sorra, vagy egy oldalra is. Az effek- 
tusok végtelenül , finomak", a mozgás 
sima, nincs remegés, villogás, ugrálás. 
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ere öseszelzsszá balt Ci Welt 





A SAT-1 népszerü TELE-BÖRSE műsorában egy AMIGA 
3000-rel jelenítik meg az aktuális tözsdemutatókat. 





A Scala teliratozó részének szerkesztő képernyője 


Megvalósíthatók a legegyszerűbb tranz- 
akciók is (wipe, push, , húzós" stáblista, 
scroll, crawl szöveg), de lehetőség van 3D 
lapforgásra, sőt még két kép közötti át- 
úszásra is. Az oldalakba beszerkeszthető 
bármilyen IFF grafika is, például emblé- 
mák. Az oldalak megjelenését lehet időzí- 
teni, indítójelként szolgálhat az egér- 
gomb megnyomása, vagy a joystick- 
portra kötött GPI triggerjel. 

Negatívumként kénytelenek vagyunk 
megemlíteni, hogy a program jelenlegi 
(2-es) változata is meglehetősen megbíz- 
hatatlan. Ha a program alapbeállításai- 
ban megváltoztatunk egy betűkészletet, 
az előzőleg elmentett scriptjeinket hibá- 
san tölti be. Ha a feliratunkat egy szö- 
vegszerkesztővel írjuk meg és megpró- 
báljuk betölteni a BT-be, eltűnnek az 
ékezetes betűk. Ha bármi rendellenes- 
ség történik, a program ,lefagy", és 
csak a reset segít. Amerikában, ahol 
nem használnak ékezeteket, a Broad- 
cast Titler 2 valóban minden igényt ki- 
elégít, mi azonban már nagyon várjuk 
a BT 3-at. 


Video Generic Master 


Ez egy egyszerű feliratozó program, 


amely a standard Amiga fontok betöl- 
tésére alkalmas, és azokat a szokásos, 
legegyszerűbb — effektusokkal képes 
megjeleníteni. A felhasználói interfész 
egy feliratozó gépet szimulál, így a 
program kezelését azok is pillanatok 
alatt megtanulhatják, akik még soha 
sem dolgoztak számítógéppel. 


Scala dt. 


A 700 DM-ba kerülő program az egyetlen 
jelenleg, amely vektorfontokat használ. 
Képes betölteni bármelyik Agfa vektor- 
fontot és azt pillanatok alatt képernyő- 
fonttá alakítani a kívánt méretben. Egy 
újabb gombnyomás, és a betűkészleten 
végrehajtódik egy antialiasing rutin is. 
A Softlogik nevű cégtől több száz Agfa 
vektorfont közül rendelhetjük meg a meg- 
felelőt, amelyek sajnos nem tartalmazzák 
a szokásos hosszú , ő" és ,ű" betűket. 
Magyarországon is megrendelhetők per- 
sze a teljes ékezetes Agfa betűkészletek 
valamelyik Macintosh DTP rendszereket 
forgalmazó cégtől. Ezeket egy külön erre 
a célra írt programmal át lehet konvertál- 
ni Amiga formátumba, amit a Scala már 
fogadni tud. Az ékezet nélküli vektorfon- 
tok editálására is van lehetőség az Inter- 
font Designer nevű programmal. 

A Scala mindazonáltal nemcsak felira- 
tozásra alkalmas, hanem a legjobb multi- 
média-program; amit idáig volt szeren- 
csénk megismerni. Segítségével grafikák 
(tetszőlegesen vegyes formátumban), fel- 
iratok, zenék (MIDI hangszerek és Ami- 
ga hangminták), diavetítők képe szinkro- 
nizálható egymással. Mindez persze ját- 
szi könnyedséggel érhető el. A kölni 
Amiga Expón tartott programbemuta- 
tón mindenkinek tátva maradt a szája, 
aki elhaladt a gyártó standja mellett. 


Film Titler 


A fent említett programok mindegyike 
nagyszerűen alkalmazható, ha csak né- 
hány feliratot, vagy egy főcímet kell rög- 
zíteni, de nem elég praktikusak (mond- 
hatnánk használhatatlanok), ha egy tel- 
jes filmet akarunk egy menetben (vágás 
nélkül) feliratozni. Erre a célra fejlesztet- 
ték ki a Film Titlert. Ehhez létezik egy- 
két filmfeliratozáshoz tervezett jól olvas- 
ható betűtípus és egy editor. Megadhat- 
juk, hogy az egyes feliratok melyik idő- 
kódnál jelenjenek meg. A program a gen- 
lock segítségével számolja a videokép 
képkockáit (így nem kell megvásárol- 
nunk egy drága időkódolvasó áramkört). 
Indítás előtt be kell gépelnünk a film in- 
dításakor érvényes időkódot, maga az 
indítás pedig GPI triggerjellel (jobb híján 
egérgombbal) történhet. A fentiekből ki- 
derül, hogy a program időzítése tehát 
gyakorlatilag NEM az időkóddal törté- 
nik, így a feliratozáshoz nem feltétlenül 
szükséges olyan videomagnó, amelyik 
tud időkódot rögzíteni, hanem akár egy 
VHS készülék is megteszi. A feliratok 
mindazonáltal tökéletesen szinkronban 
maradnak a film végéig, így az utolsó 
fázisban a professzionális készülékkel 
rögzített master minden igényt kielégít. 

Bordás Bence 
(A rovat folytatása a 40. oldalon) 


KREATÍV VIDEO 
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i. A 402 és 402-W 
s Articulated Array" 
hangdobozok a 402-E 
aktív ekvalizerrel 


A BOSE 402 és 402-W hang- 
dobozok ekvalizált hangsu- 
gárzók, amelyek zene és be- 
széd igen jó hangminőségű 
visszaadására szolgálnak. 
A két típus között a különb- 
ség csupán annyi, hogy a 402 
, hordozható", a 402—-W típus 
pedig rögzített helyszínű felál- 
lításra készült. A két típus 
akusztikai tulajdonságai azo- 
nosak. 

Mindkettőben 4 db BOSE 
D-22 nagy teljesítményű, 
nagy hatásfokú hangszóró 
dolgozik, függőlegesen egy- 
más fölé, megtört előlapon 
ún. Articulated Array elrende- 
zésben felszerelve. A hang- 
szórók különlegessége az élére 
állítva tekercselt kis impedan- 
ciájú alumíniumszalagos csé- 
ve, a 340 g-os kerámiamág- 


BOSE 
hangtechnika 





nes, az öntött poliészter ko- 
sár, valamint a korszerű 
membrán nagy lineáris löket- 
tel és nagy kimenő tejesít- 
ménnyel. 

Illesztett reaktáns légoszlo- 
pok csökkentik a basszus le- 
sugárzásakor keletkező, a 
membrán mozgásából adódó 
kivezérlési torzítást. Akuszti- 
kai lencse szélesíti és simítja ki 
a belül , ülő" meghajtók víz- 
szintes leképzési diagramját, a 
termet a rendszer így saroktól 
sarokig ,kivilágítja". Beépí- 
tett vezérlő kapcsolás gondos- 
kodik arról, hogy a nagyobb 
frekvenciák teljes sávjában 
egyenletes legyen a vízszintes 
sugárzási karakterisztika. 

A 402 doboza polietilén- 
kopolimer szerkezeti habból 
áll, és 1096 csillámmal van ve- 
gyítve a jobb tartósság és 
ütésállóság érdekében. 
A D-22 A nagy teljesítményű 
hangszórók az időjárással 


szemben érzéketlenek, így a 
402 típusú hangdoboz a leg- 
különfélébb klimatikus viszo- 
nyok között használható. 

A 402-W akrillal bevont, 
diófa rajzolatú PVC felülete 
lakkozható is, ha különleges 


színkövetelmény merül fel. 
A rögzítő elemek egyszerűbb 
szerelhetősége érdekében a 
402 hangfalszerelvénye a fa- 
dobozból egy darabban kive- 
hető. 

A gyárilag előre beállított 
402-E aktív ekvalizer a teljes 
üzemi átviteli tartományon 
belül kiegyenlített hangátvi- 
telt biztosít. Meredek, az inf- 
ra- és az ultrahangokat kizáró 
szűrők akadályozzák meg, 
hogy a teljesítmény erősítőzaj, 
nagyfrekvenciás  oszcilláció, 
és egyéb zavar miatt fölösle- 
gesen szóródjék. 


WHI Műszaki adatok 


Hangszórók : 
4 db BOSE D-22 A HVC 
nagy teljesítményű és jó 
hatásfokú hangszóró. 
Impedancia : 8 2 (4x2 0) 
Névleges hangnyomásszint: 
Egyes hangszórók 
98 dB (1 W, 1 m, 300 Hz 
— 3 kHz) 
93 dB (1 W, 1 m, 90 Hz 
— 16 kHz) 
Két hangszóró egymás fölött 
101 dB (1 W, 1 m, 300 Hz 
— 3 kHz) 








96 dB (1 W, 1 m, 90 Hz 
— 16 kHz) 
Frekvenciamenet : 
90 Hz és 16 kHz között: 
43dB 
Névleges terhelhetőség: 
120 W (rózsaszínű zajjal 
mérve, 90 Hz-16 kHz-re 
korlátozott sávszélesség 
mellett 
Maximális javasolt 
erősítőteljesítmény : 
160 W hangszórónként 
Vízszintes sugárzási szög: 
1207 
Függőleges sugárzási szög: 
60" 


Általános adatok 
402 hangdoboz 


A doboz felépítése : 
Csillámmal erősített 
polietilén-kopolimer 
szerkezeti hab. 
Bemenetek : két 
párhuzamosan kapcsolt 
6,3 mm-es (Jack) aljzat. 
Biztosíték : 
3 A-es gyors kiolvadású 
(belülről cserélhető). 
Méretek : 
210 mm széles x 590 mm 
magas x 180 mm mély 
Tömeg: 7 kg. 





A 402-E aktív ekvalizer 


A 402 és 402-W hangdobozok 


1. ábra 
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402-W hangdoboz 


A doboz felépítése: 
Akrillal bevont 
diófaerezetű PVC-fólia 
forgácslemez házon. 

Bemeneti bekötések : 
Csavaros szorító kapcsok. 

Biztosíték : 

3 A-es, gyors kiolvadású 
(kívülről cserélhető). 

Méretek : 

203 mm széles x 562 mm 
magas x 190 mm mély. 

Tömeg: 8 kg. 


402-E aktív ekvalizer 


Bemenetek (csatornánként) : 
1 db aszimmetrikus 6,3 
mm-es (Jack) aljzat 

Bemeneti impedencia : 
nagyobb, mint I M8 

Kimenetek (csatornánként): 
1 db 6,3 mm-es Jack aljzat 
Kimeneti feszültség: 

6 V (2 k2-on) 
3 V (600 2-on) 

Tápellátás : 

220 V, 50-60 Hz 

Méretek : 

140 mm szélesség x 48 mm 
magasság x 172 mm 
mélység 

Tömeg: 0,5 kg 


ak mum ACOUSTIMASS 
Professional Powered 
Speaker System 


Az  ACOUSTIMASS-rend- 
szer a basszus hangtarto- 
mányt nem közvetlenül a 
hangszórómembránról, — ha- 
nem két akusztikai tömegen 
keresztül sugározza a térbe. 
Ennek az újszerű, világszerte 
szabadalmaztatott technoló- 
giának az előnyei a követke- 
zők: 
e tiszta, torzításmentes 
hang; 
6 rendkívül kis dobozmére- 
tek; 
€ hangsúlyos, teljesen torzi- 
tásmentes basszus. 


A Two State Modulation 
teljesítményerősítő digitális 
kapcsolástechnikájú, ami le- 
hetővé teszi, hogy a teljesít- 
ményerősítő végre elfoglalja 
azt a helyet, ahová mindig is 
tartozott — a hangdoboz bel- 
sejét. 
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Az ACOUSTIMASS Professional hangszórórendszere és 
működési elve 


Előnyök : 

€ csekély tömeg, tömör épí- 
tésmód; 

6 904-os hatásfok — gya- 
korlatilag  veszteségmen- 
tés; 

€ csekély hőfejlődés. 
Többek között a fenti két, 

szabadalmazott technológia 

jellemzi az ACOUSTIMASS 

Professional aktív meghajtású 

hangszórórendszert, és avatja 

professzionális, nagy teljesít- 
ményű hangosító rendszerré. 


A rendszer 
áttekintése 


A BOSE ACOUSTIMASS 

Professional aktív meghajtású 

hangszórórendszer (ACOUS- 

TIMASS Pro) A BOSE Cor- 

poration zászlóshajója, amely 

apró dobozában számos mű- 

szaki újdonságot tartalmaz. 

Legfontosabb jellemzői : 

e új fejlesztésű  . MB-/2 
mélyhangszóró ; 

€ fröccsöntéssel készült re- 
akciódoboz; 

€ helikálisan tekercselt, 
nagy teljesítményű hang- 
szórók ; 

6 aktív ekvalizálás. 

Nézzük meg egy kicsit rész- 
letesebben, hogy milyen új- 
donságokról is van szó (I. 2. 
ábra). 


Az ACOUSTIMASS 
hangszórótechnológia 


Mint említettük, ahelyett, 
hogy a hangot a hangszóró- 
membrán egyenesen a térbe 
sugározná, az ACOUSTI- 
MASS Pro két légoszlop köz- 
vetítésével juttatja el azt a 
hallgatóhoz. A rendszer ezál- 
tal olyan teljesítményértéke- 
ket mutat fel, mint amilyene- 
ket csak lényegesen nagyobb 
hangdobozok képesek meg- 
valósítani. 

Az ACOUSTIMASS 
technológia csökkenti az 
adott hangnyomáshoz szük- 
séges membránmozgást, és 
ezáltal csökken a mechani- 
kus mozgásból eredő torzí- 
tás is. A megmaradó torzí- 
tást a hangdoboz légkamrái 
hatásosan kiszűrik. A doboz 
légréseiben az akusztikai lé- 
goszlopok dugattyúként vi- 
selkednek, akárcsak a rob- 
banómotorban. Ez a lég- 
mozgás erőteljes,  torzítás- 
mentes basszust visz át a 
hallgatói légtérbe. 

A rendszer maximális ener- 
giakihasználást tesz lehetővé. 
Az ACOUSTIMASS techno- 
lógia igen kicsi, mondhatnánk 
apró dobozból erőteljes basz- 
szus hangnyomást hoz létre. 
Emiatt ott is problémamente- 
sen felállítható, ahol a szoká- 
sos méretű dobozok már nem 
férnek el. 

A teljes rendszer nem na- 
gyobb, mint egy hagyomá- 
nyos felépítésű magas/közép 





hangtartományban 
tölcséres rendszer. 


A Two State 
Modulation erősítő 


sugárzó 


A szokásos felépítésű erősí- 
tőkkel ellentétben a Two State 
Modulation digitális — kap- 
csolóüzemű erősítő fokoza- 
tokkal működnek, amelyek a 
hálózatból felvett  teljesít- 
ményt 9094-ban a hangszórók 
felé valós teljesítmény formá- 
jában átadják. 

A Two State Modulation 
erősítőnek nincs nagyméretű 
transzformátora vagy hűtő- 
bordája. Mivel be van építve 
a — hangdobozba, elmarad 
mindaz a gond, ami a teljesít- 


ményvesztességgel, — villamos 
zavarokkal és a kábelezéssel 
jár együtt. 


Az erősítők meghibásodá- 
sának fő oka általában a túl- 
melegedés és a tápegységgel 
kapcsolatos problémák. 
A Two State Modulation elve 
ezt a hibaforrást kiküszöböli, 
aminek következtében jelen- 
tősen javul a működés bizton- 
sága. 


Az MB—-12 
mélyhangszóró 


Egyedülálló műszaki megol- 
dás keretében elektromágne- 
ses fékezőkapcsolás akadá- 
lyozza meg a membrán túlzott 
kilengéseit. A kapcsolás meg- 
fordítja a mágneses teret, ha a 


AUDIO 


lengőcséve túllendült egy bi- 
zonyos ponton, és visszalöki 
azt, korlátozva ezáltal a len- 
gés mértékét. Ez a torzítás- 
mentes basszushang-leképzés 
egyik előfeltétele. 


WHI Műszaki adatok: 


Általános rész 
Tömeg: 32,6 kg 
Méretek : 565 mm 
széles x 406 mm 
magas x 591 mm mély 
Teljesítményerősítő : Two 
State Modulation 
erősítő 
Bemeneti érzékenység: 
1 V (a maximális 
hangnyomás eléréséhez) 
Hangszórók: 6 db 114 
mm átmérőjű nagy 
teljesítményű 
közép/magas sugárzó 
1 db 305 mm átmérőjű 
MB-12 mélysugárzó 


Villamos adatok 


Bemenetek: XLR fogadó 
aljzattal ellátott 
bemenetek, valamint 
6,3 mm-es 
Jack aljzattal 
aszimetrikus bemenetek 

Bemeneti impedancia: 10 
ke aszimmetrikus 

, 24 ke szimmetrikus 

ÁAÁramfelvétel : max. 6,5 A 

Teljesítményfelvétel: 500 

Ww 


(120 V tápfeszültség 
mellett) 
500 W (220 V tápfeszült- 
ség mellett) 

Közös módusú elnyomás: 
40 dB, a bemenetre vo- 
natkoztatva 


Akusztikai adatok 


Átviteli sáv: 50-18 000 Hz 
(43 dB) 

Beszéd: 122 dB, 1 méterről 

Zene: 120 dB, 1 méterről 

Frekvenciaváltó: kereszte- 
zési frekvencia 200 Hz 

Lesugárzási szög: 
Vízszintesen: 
kHz-8 kHz) 
Függőlegesen: 607 (I 
kHz-8 kHz) 


1007 (I 


Üzemi adatok 

Üzemi  hőmérséklettarto- 
mány s 2956. 1 707E 

Határhőmérséklet: — —40 
RG. Sztő2s e 
Légnedvességtartalom: 
20—959 relatív légned- 
Vesség 
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TT. un 


hangsugárzó 
rendszerek 


A WAVE hangsugárzók szilár- 
dan beépített, kiemelt sávszé- 
lességű, igen jó hangminőséget 
kínáló  hangszórórendszerek, 
amelyeket mozik, színházak, 
diszkók, templomok, táncklu- 
bok, éjszakai klubok és más he- 
lyiségek hangosítására alkal- 
mazhatnak. 

A WAVE rendszernek há- 
rom építőeleme van: 


1. ACOUSTIC 
CANNON rendszer; 

2. A 802 családhoz tartozó 
hangszórórendszer ; 

3. A WSC-I WAVE rend- 
szervezérlő. 

Mi a különbség a WAVE 
rendszer és egy másik, szok- 
ványos hangosító berendezés 
között? 

A terem felé közvetlenül su- 
gárzó hangszórókkal szem- 
ben az ACOUSTIC WAVE 
CANNON a hangot két, azo- 
nos akusztikus hullámot keltő 
légoszlop által kelti a térben. 
Ez a technológia két érdemi 
előnnyel jár: 

1. A hang tisztasága 

Az ACOUSTIC WAVE 
hangsugárzó rendszerben a 
hangszóró membránja ugyan- 
is az akusztikus hullám sugár- 
zásában csak kismérvű moz- 
gást végez, mégis a hangot 
keltő légoszlop erősen rezgés- 
be hozza (3/b ábra). Könnyen 
belátható, hogy a kisebb me- 
chanikus mozgás egyben ki- 
sebb mérvű mechanikus ere- 
detű torzítást okoz a hang 
visszaadása során. 

2. A rendszer összeállítása 
nagyobb rugalmasságot tesz 
lehetővé. 

A WAVE rendszer építőele- 
mei kis tömegűek, és modulá- 


WAVE 





pest könuszkíitérés 


Bt 9; 7 


Erös levegőmozgás 
Figyelem: 


Két végén nyitott levegőoszlopok ugyanabban a 


tázisban müködnek 


risan szerelhetők. A nagy tel- 
jesítményű és kis térfogatú 
802 II típusú hangszórók szin- 
te tetszés szerint felállíthatók. 
Az  ACOUSTIC WAVE 
CANNON szub-basszus su- 
gárzók — kívánság szerinti 
mennyiségben összefoghatók 
a hatásfok növelése érdeké- 
ben. 


A hangszórórendszer 
leírása 


Az " ACOUSTIC  . WAVE 


CANNON rendszer 
(AWCS-1) sávszélessége 
25-125 Hz. Meghajtóként 


30 cm-es BOSE hangszóró 
szolgál, amely az akusztikai 
, hullámlovaglás" során két 
légoszlopot hajt meg. 

A cső formájú hullámvezető 
a jól ismert PVC-ből készült 
pontos számítások alapján. 
Poliuretán — szerkezeti  hab- 
anyagból, poliészter bázison 
kiképzett karmantyúk adják 
mind a hangszóró felfüggesz- 
tő, mind pedig a rögzítő pon- 
tokat. 

A 3c ábrán egy WAVE 
rendszer kapcsolási vázlata 
látható. A moduláris felépítés 
sokféle felhasználási módot 
tesz lehetővé, és könnyen il- 
leszthető a hangosítandó he- 
lyiségben uralkodó körülmé- 
nyekhez. 


A rendszer előnyei 


1. A légoszlopokat a cső for- 
májú hullámvezetőben spe- 
ciálisan erre a célra kifej- 


Erös levegömozgás 


1] 


3/b ábra. A CANNON működési elve 


lesztett BOSE mélysugárzó 
hajtja meg. A légoszlopok 
akusztikai erősítő elemként 
működnek. Ennek az az 
eredménye, hogy a rend- 
szer rendkívül csekély me- 
chanikai membránmozgást 
igényel, igen mély, tömören 
száraz, teljes értékű basszu- 
sai érvényesítéséhez. 

A CANNON-rendszer szo- 
katlan cső formája megen- 
gedi, hogy a basszustarto- 
mányt sugárzó rendszert 
padlóra, falra, mennyezet- 
re egyaránt problémamen- 
tesen szereljék. Az 4CO- 
USTIC WAVE CANNON 
rendszernek a szokványos 
doboz formájú mélysugár- 
zó megoldásokhoz képest 
lényegesen kevesebb helyre 
van szüksége. Öntött füle- 
csek könnyítik meg a szere- 
lést, nincs szükség különle- 
ges rögzítőelemekre. 


n 


A CANNON-ok 
összekapcsolhatók 


Általában egy pár 802 II szé- 
lessávú  hangszóróhoz egy 
ACOUSTIC WAVE CAN- 
NON szub-basszus cső tarto- 
zik. A 3d ábrán látható diag- 
ram a teremtérfogat függvé- 
nyében megkívánt további 
CANNON csövek számáról 
ad tájékoztatást. Az elérhető 
diffúz hangnyomás kb. 112 
dB lehet. 


3/a ábra. A WAVE rendszer elemei 
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Teremtérfogat, m? 


A 802 II hangdobozok 


Jellegzetességek 


A 802 II hangdobozok széles- 
sávú nagy teljesítményű hang- 
sugárzók, amelyek kompakt, 
csekély súlyú dobozban sze- 
relve bárhol könnyen felállít- 
hatók. A dobozban 8 darab 
114 mm átmérőjű nagy telje- 


Hangforrás 







Program- 


forras 


Bal 





VSC-1 : 
Wave rendszervezérlő 


Jobb 


52] Erősítök 


Cannonok 


3/c ábra. Példa egy ACOUSTIC WAVE rendszer 
kapcsolására 


ages 
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3/d ábra. A CANNON-ok száma a teremtérfogat 
függvényében 
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sítményű hangszóró foglal he- 
lyet. Különlegességük, hogy 
élére állított alumíniumsza- 
laggal tekercselt kis impedan- 
ciás csévével rendelkeznek, 
továbbá 340 g-os kerámia- 
mágnessel és öntött poliészter 
kosárral készülnek. 


A WSC-1 
rendszervezérlő 


A WSC-I kétcsatornás rend- 
szervezérlő aktív elektronikus 
hangszínszabályozó/hangvál- 

tó. Kifejezetten a 802 [/ hang- 
szórók és az ACOUSTIC 
WAVE CANNON rendszer ve- 
zérlésére fejlesztették ki, azzal a 
céllal, hogy a 802 II számára 
megfelelő minőségű  felülát- 
eresztő szűrő és ekvalizer álljon 
rendelkezésre mind a bal, mind 
pedig a jobb csatornához. Fel- 
használható azonban a magas- 
frekvenciák veszteségének el- 
lensúlyozására is, amire pl. a 
mozivászon mögötti elhelyezés 
esetén lehet szükség. 


AZ ACOUSTIC WAVE 
CANNON rendszer 
műszaki adatai 


Hossza : 3810 mm 
Szélessége: 430 mm (max). 
Tömege: 25 kg. 
A hullámvezető 
hossza: 
(hosszabb rész) 2860 mm 
(rövidebb rész) 906 mm 
(összesen) 3810 mm 
Anyaga: PVC 
Belső átmérő : 260 mm 
Külső átmérő : 266 mm 
Perem 
Anyaga: Poliuretán 
Az acéllemezek 
hordképessége: 182 kg 
Külső perem átmérője : 4833 mm 
Hangszóró vázak 
Membrán löket (csúcstól 
csúcsig) : 25 mm 
Névleges terhelhetőség: 150 W 
Csúcsterhelhetőség : 300 W 
Impedancia : 8 2 


Akusztikai adatok 

Névleges hangnyomásszint: 
90 dB SPL (1 W/1 m/30 
Hz) 
130 dB SPL (150 W/1 m/30 


. Hz 

Átvitel : 25125 Hz; 343dB 

Sugárzási irány : minden 
irányban egyenletes 
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A 802 II hangdobozok 
akusztikai adatai 


Névleges hangnyomás: 
95 dB (1 W/1 m) 
Impedancia : 8 2 
Névleges teljesítmény : 250 W 
Lesugárzási szög: 
vízszintesen 120" 
, függőlegesen 1007 
Átviteli sáv: 
125 Hz-16 kHz (43 dB) 


Általános műszaki adatok 


Méretek : 
Szélesség: 520 mm 
Magasság: 340 mm 
Mélység: 330 mm 
Tömeg: 14 kg fedőlap nélkül 
Bemenetek : 
2 db párhuzamos 
kapcsolású 6,3 mm-es 
(Jack) aljzat 
2 db párhuzamosan 
kapcsolt XLR dugó 
Ház: Polietilén-kopolimer 
szerkezeti hab 
802-W-II 
Méretek : 
Szélesség: 520 mm 
Magasság: 340 mm 
Mélység: 320 mm 


A WSC-1 műszaki adatai 


Méretek : 
Szélesség : 484 mm 
Magasság: 44 mm 
Mélység: 400 mm 
Tömeg: 1,5 kg 
Anyaga : alumínium 
Felület: feketére eloxálva 
Csatlakozók : csavaros 
szorító fogadó-aljzatok 


Villamos adatok 


Bemenetek : 2 ke, 
szimmetrikus 

Kimenetek : 600 2, 
szimmetrikus 

Maximális kimenőfeszültség : 
8 V/I10k2 

Bal-jobb kimenet: 
125-20 000 Hz 

AWCS-I kimenet : 25-125 
Hz 

Torzítás: 0,196 alatt 

Csatornaszétválasztás : 50 dB 


IV. 


Professzionális 
teljesítményerősítők 


1800/III Professzionális 
sztereó teljesítményerősítő 


Kimenő teljesítmény : 
2x 150 W/162 
2 x 270 W/8 2 
2 x 470 W/42 
Frekvenciamenet: 
3 Hz és 57 Hz között 
1-0, —3dB 
Bemenő ellenállás : 
25ke 
Csillapítási tényező : 
350 : 1 (20-200 Hz/8 2) 
Jelemelkedési sebesség: 
30 V/us 
Méretek : 483 x 180 x 410 mm 


AUDIO 





1600 professzionális sztereó 
teljesítményerősítő 
Kimenő teljesítmény: 
2 x 80 W/162 
2x150 W/8 2 
2 x 250 W/40 
Frekvenciamenet: 10 Hz és 80 
kHz között 40, —3 dB 
Tranziens torzítás:  0,0196 
(130 W/8 2/1 kHz) 
Bemenő ellenállás: 25 ke 
Csillapítási faktor: 100 :1 
(1 kHz-en) 
Méretek : 483 x 138 x 420 mm 


1200 professzionális sztereó 
teljesítményerősítő 

Kimenő teljesítmény : 
2 x 100 W (szinuszos)/ 
50 € (100 V) 
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Frekvenciamenet: 60 Hz és 15 
kHz között; —3 dB 
Tranziens torzítás: 
(100 W/50 2/1 kHz) 
Bemenő ellenállás : 
22 ke 
Méretek : 483 x 138 x 420 mm 


0,0196 


1200 professzionális monó tel- 
jesítményerősítő 
Kimenő teljesítmény : 
200 W (szinuszos)/50 2 
(100 V) 
Frekvenciamenet: 60 Hz és 15 
kHz között —3 dB 
Tranziens torzítás : 
0,0196 (100 W/50 2/1 kHz) 
Bemenő ellenállás: 22 ke 
Méretek : 483 x 138 x 420 mm 
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A videotrukkok 


Az amatőr videokészítés egyik legkreatí- 
vabb területére érkeztünk el, ahol sok- 
szor nemcsak a témát, a feldolgozás 
módját kell kitalálnia a szerzőnek, ha- 
nem a segédeszközök egy részét is maga 
tervezi, készíti el. Ez a munka feltételezi 
a videós leleményességét. Az eredeti ötle- 
tek eredeti megoldásokat kívánnak. Bár 
a technikai lehetőségek az amatőr számá- 
ra meglehetősen korlátozottak, mégis 
újabb és újabb kis , felfedezések" kerül- 
nek felszínre egy-egy fesztiválon, video- 
szemlén. Olykor a szakemberek számára 
is talány, hogy némelyik hatásos trükk 
hogyan készülhetett. Igaz, a forgalomba 
került kis videokeverők szolgáltatásai 
között szép számmal szerepelnek olyan 
trükkök, amelyek szinte , egyenruhába 
öltöztetik" a műveket. Hasonló formai 
megoldásaikkal éppen az egyediséget 
szüntetik meg. Kétségtelenül mutatós 
például a kép mozaikokra tördelése, 
amely azonban minden képet egyformá- 
vá , digitalizál". Miután nagy műgond- 
dal megkerestük a kamera helyét, kivá- 
lasztottuk a megfelelő optikát, beállítot- 
tuk a lámpákat, irányítottuk a szereplőt 
— vagyis esztétikai igényeink szerint ala- 
kítottuk a kompozíciót, egy gombnyo- 
mással más képekkel tesszük hasonlóvá. 

A jó trükk általában nem hivalkodó, 
sőt gyakran észrevétlen marad. Belesimul 
a film szövetébe. Sokszor fel sem ismer- 
hető, hogy egy-egy hatás mögött milyen 
megoldás rejtőzik. Legtöbbször ugyanis 
az a cél, hogy trükk segítségével hihetővé 
tegyünk valamilyen jelenséget, amely a 
valóságban nem, vagy nem úgy létezik, 
esetleg a felvétel számára hozzáférhetet- 
len. Ilyenkor egy felismerhető trükk le- 
leplezné a , csalást". A video- és filmtrük- 
kök elkészítéséhez a jó ötlet kevés, szük- 
ség van a kifogástalan technikai kivitelre 
is. Olykor lehet szándékos a trükk észre- 
vehetősége, ha — mondjuk, egy vígjáték- 
ban - egy dolog képtelenségét akarjuk 
felfedni. Ekkor a trükk nemcsak eszköz, 
hanem a geg tárgya is. Csakis ilyenkor 
engedhető meg az , öncélúság". Persze, 
ne hagyjuk figyelmen kívül a video-art 
egyik fajtáját, amely szintetizált képekkel 
dolgozik. Itt a trükk adja meg a formát, 
a kinetikus képzőművészet kompozíciós 
elemeit. 

A film- és a videotrükkök közötti kü- 
lönbség elsősorban a keletkezés körülmé- 
nyeiben rejlik. Szinte minden trükkfajta 
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létezett már a filmben, egy részük azon- 
ban sokkal egyszerűbben és gyorsabban 
létrehozható az elektronika, a digitális 
technika segítségével. 

A filmtrükkök készülhetnek már a fel- 
vétel idején (kameratrükkök), az utó- 
munkálatok során (labortrükkök), vagy 
a vetítéskor. A videotechnikában a trük- 
kök legnagyobb része egy képkeverő (mi- 
xer) segítségével hozható létre, akár a 
felvétellel egy időben, akár az utómunká- 
latok, többnyire a vágás idején. Az ilyen 
trükkök alapfeltétele a jelforrások szink- 
ronizálhatósága, legyen az több kamera 
vagy képmagnó bármilyen kombináció- 
ja. Ezekkel a technikai kérdésekkel — 
cikksorozatunk eltérő tárgya miatt — nem 
foglalkozunk, bár ismeretük a pontos 
munkához elengedhetetlen. 

Nézzük a trükkök különböző fajtáit! 

Bizonyos trükköket az amatőr video- 
technikában nem tudunk létrehozni, így 
azokat filmkamerával állítjuk elő, majd 
átmásoljuk videoszalagra. 


Egyeskép-felvétel, gyorsítás, 
lassítás 


Még a legolcsóbb S8 mm-es filmkamerák 
is alkalmasak egyeskép-felvételre. Ez a 
lehetőség a filmtrükk és a filmanimáció 
alapja. A fázisaira szétbontott mozgás 
(rajz-, báb-, trükkfilm) külön-külön leex- 
ponálva a vetítés folyamán kelt bennünk 
mozgásillúziót. Tudjuk, hogy a filmszala- 
gon — még folyamatos felvételkor is — 
állófotók sorozata keletkezik, amelyek a 
valóságos mozgások fázisait rögzítik. 


Ezekből a mozdulatelemekből áll össze 
— a vetítőgép segítségével, az érzékelés 
tehetetlensége miatt — a mozgás érzete. 
A valós mozgásokat többféleképpen mó- 
dosíthatjuk. Egyeskép-felvételnél, akár 
képenként, meghatározott pillanatokban 
exponálva. Így igen különös hatást érhe- 
tünk el. Gondoljunk például egy fel- 
felugró emberre, akiről csak a levegőbe 
emelkedéskor készül kép. Levetítve le- 
begni látjuk a talaj felett (pixilláció). 

Ha folyamatosan működtetjük a ka- 
merát, de sebességét növeljük vagy csök- 
kentjük, a mozgások lelassulását, illetve 
felgyorsulását érhetjük el. A videofelvétel 
lejátszásakor történő lassítás csak látszó- 
lagos, hiszen változatlan fázismennyiség 
rövid kimerevítésével nyújtja meg a film- 
időt, tesz lehetővé durvább mozgáselem- 
zést (strobe effektus). De térjünk még 
vissza a filmkamerához. 

Egyeskép-felvétellel nagyfokú időzsu- 
gorítást végezhetünk, vagyis a valóság- 
ban hosszan lejátszódó folyamatokat rö- 
vid másodpercekbe sűríthetjük. Így nyíl- 
hat ki szemünk láttára egy-két pillanat 
alatt egy virág. Az ilyen felvételt állvány- 
ról készítjük, mert különben a virág ide- 
oda pattog, rezeg a képmezőben. Ugyan- 
csak fontos az egyenletes expozíció bizto- 
sítása, hogy ne keletkezzen villogás a ve- 
títéskor. Mesés hatásokat érhetünk el 
, kockázással", amikor például az utcai 
forgatag, a lemenő nap, az égen úszó 
felhők mozgását fokozzuk valószínűtlen 
gyorsaságúra. Az utcai fények, a rohanó, 
változó formák villódzó kavalkádját, a 
napkorong játékos elbújását, a felhők 
misztikus suhanását látjuk a vásznon. 
A jelenet hatása attól is függ, hogy mi- 
lyen felvételi frekvenciát választottunk. 
Nyilvánvalóan jóval ritkábban kell expo- 
nálnunk azonos tempó eléréséhez a nap 
esetében, mint az utcai forgatagban. 

A felvételi sebesség növelésével /elas- 
síthatjuk a látható mozgásfolyamatokat. 
A megnyúlt vetítési időben analizálhatóvá 
válnak a lassított mozgások. Népszerű- 
tudományos, kutató-, oktatófilmekben 
gyakori az ilyen feladat (robbanás, egy 
anyag elszakítása, épület ledőlése, a spor- 
toló mozgásának elemzése, aerodinamikai 


A szinkronizált források jelei a képkeverőn keresztül egyesíthetők, trükközhetők 
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vizsgálatok stb.). Játék- és dokumentum- 
filmekben lírai hatást kölcsönöz a jelenet- 
nek a lassítás. Ovakodnunk kell azonban 
a filmes klisék indokolatlan használatá- 
tól. 


Másolás filmről 


A filmanimáció eszközeivel például ké- 
szíthetünk bármilyen trükkös feliratot. 
A videóra történő átmásolás legegysze- 
rűbb változatát speciális berendezések 
nélkül is megoldhatjuk. Egy jó minőségű 
vetítést kell produkálnunk (kis képméret, 
megfelelő fényerő, finom vetítési felület 
és minél jobb minőségű videofelvételi 
technika), majd a videokamerát a vetített 
képre állítjuk. A torzítás csökkentése ér- 
dekében, amennyire lehetséges, közelít- 
jük egymáshoz a két berendezés optikai 
tengelyét. A vetítőizzó fényére állítjuk be 
a fehéregyensúlyt. A legkomolyabb fel- 
adatot a szinkronitás megteremtése jelen- 
ti. S8 mm-es film esetén a standard sebes- 
ség 18 vagy 24, esetleg 25 kép/másod- 
perc. A háromlemezes forgóblende miatt 
minden képet háromszor villant elénk a 
vetítő. Innen már csak némi számolás, és 
megállapítható, hogy ha a vetítési sebes- 
séget csökkentjük, 16,66 kép/sec körül 
közelítjük meg legjobban a videónál 
használatos 50 Hz sor frekvenciát. Ekkor 
megszűnik a monitoron a kép hullámzá- 
sa, sorfutás jellegű zavara. Csak ezután 
fűzzük be a filmet és indítjuk a másolást. 
Persze a nagyobb sebességek lelassítása 
feltűnően torzítja a mozgásokat. Ilyen- 
kor a vetítőt kétlemezes forgóblendével 





A vetítő és a videokamera elhelyezése 


kell ellátni (nem könnyű barkácsmunka). 
A kétszer felvillanó kép 24-25 kép/s vetí- 
tési sebességnél már jól megközelíti a 
szükséges 50 Hz frekvenciát. Ez utóbbi a 
helyzet a 16 mm-es filmtechnikánál is, 
ahol a vetítők eleve kétlemezes forgózár- 
ral működnek. 
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Stoptrükk, kimerevítés 


Ismerkedjünk meg a stoptrükkel. A fo- 
lyamatos jelenetben, annak egyik részle- 
tében hirtelen változás történik anélkül, 
hogy a kép többi része megmozdulna. 
Vegyünk egy példát! Férfi szereplőnk 
nagy pofont kap ellenfelétől. Ebben a 
pillanatban kisfiúvá változik és sírva ki- 
megy a képből. A folyamatos felvételt a 
pofonnal egy időben megszakítjuk, min- 
den és mindenki mozdulatlan marad a 
kamera előtt, csak a felpofozott szereplő 
távozik, miután pontosan megjelöltük a 
helyét. Ezt most a felnőtt ruhájába öltöz- 
tetett kisfiú foglalja el. A felvétel újra 
indul. A kisfiú megtántorodik, majd sze- 
mét dörzsölve kifut a képből. Így , vará- 
zsolhatunk" új tárgyakat, élőlényeket 
egy helyszínre, vagy el is tüntethetjük 
azokat onnan. A legfontosabb, hogy a 
két felvétel között semmiképpen se moz- 
duljon el a kamera, és a szereplők is moz- 
dulatlanul várják meg a következő indí- 
tást. Ellenkező esetben a trükk nem lesz 
hatásos. Leleplező lehet a háttér nemkí- 
vánatos mozgása (pl. közlekedő jármű- 
vek eltűnése, falevelek rezgése, árnyékok 
változása). A vágásnál külön figyelem- 
mel kell lenni a pontos illesztésre. Bár- 
mely zavar a képben tönkreteszi az ötle- 
tet. 

A kimerevítés figyelemfelkeltő hatású. 
A folyamatos kép egyszerre csak megáll. 
Ennek egy filmben komoly dramaturgiai 
jelentősége van. Hangsúlyos pontot jelöl, 
a kiemelés eszköze. Kedvelt, ún. nyitott 
filmbefejezési mód. Hasonló megoldás az 
is, amikor egy állókép megmozdul, vagy- 
is , indul az élet". Ez egy film vagy jelenet 
indító képe lehet. A képkeverők STILL 
vagy FREEZE felirattal jelölik az álló- 
kép, vagyis a kimerevítés funkcióját. 


Blende, áttűnés, wipe, 
többszörös expozíció 


A film talán legspecifikusabb sajátossága 
a montázs, amelyben két kép egymást 
követi. A két kép tartalma ebben az ösz- 
szekapcsolásban egy újabb, egy asszocia- 
tív jelentést hoz létre a nézőben. A mon- 
tázst, a vágást — természetesen — nem 
tekinthetjük trükknek, de vannak olyan 
eszközei, elemei, amelyek bár mindenna- 
piak, megszokottak, mégis — jellegüknél 
fogva — a trükkök között említjük őket. 
Ezek a trükkfajták két jelenet összeköté- 
sére, vagy éppen elválasztására szolgál- 
nak. 

A kép fokozatos elsötétedése (fade in, 
blende le) általában befejező hatású, míg 
a sötétből való kivilágosodás (fade out, 
blende fel) valaminek a kezdetét jelzi. 
Amikor ez a két elem követi egymást a 
filmben, többnyire időben vagy térben 
, ugrunk" egyet. Az ilyen átmenet lágy, 
harmonikus hatású. A blendézéshez 
nemcsak feketét, hanem fehéret, vagy 
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A wipe trükk folyamata (a fekete és a fehér felület helyére 
képzeljük el a két kapcsolódó képtartalmat) 


bármilyen színt használhatunk. A keve- 
rők lehetőséget adnak a háttérszín meg- 
választására. Az elsötétedés, kivilágoso- 
dás együtt sem haladja meg az 1-3 má- 
sodperchosszt, mert a túl lassan kialvó 
kép , filmvége" érzetet nyújt, még akkor 
is, ha erre semmi más nem utal. Több 
videokamera alkalmas erre a műveletre, 
de pontosabban találhatjuk meg a helyét 
a filmben vágás közben. 

Az áttűnés egy elsötétedés és egy kivi- 
lágosodás egymásra csúsztatásának felel 
meg. Egy kép eltűnésével egy időben elő- 
tűnik egy másik. Az egymásba áttűnő két 
képet a cselekmény és a kompozíció 
szempontjainak megfelelően választjuk 
ki. Két szinkronjelforrásból, a keverő- 
pult segítségével, editálás közben készül 
ez a trükk. Lágy átmenetet képez két 
helyszín, vagy két idősík között. Olykor 
felhasználják egyébként nem pontosan 
illeszkedő kompozíciók áthidalására is. 

A wipe elnevezés olyan trükkös képát- 
meneteket jelöl, amelyekben a film kisebb- 
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Néhány egyszerübb 
alakzatkombináció egy 
Panasonic képkeverő 
kínálatából 


nagyobb dramaturgiai egységeit mérta- 
ni alakzatok mentén kötjük össze, il- 
letve választjuk el egymástól. Kifejez- 
het időmúlást, helyszínváltást, álom- 
kép, belső gondolat megjelenését indít- 
hatja el, vagy például új témát vezet- 
het be. Híradófilmek gyakori eszköze. 
Hatásában olyan, mintha olvasás köz- 
ben lapoznánk. Az egyszerűbb formák 
vonal mentén cserélik át a képtartal- 
mat, de a vonal lehet tört, önmagába 
visszatérő (kör, ellipszis), sőt külső jel- 
lel vezérelve lehet hullámzó, változó 
lefutású, manipulált stb. A wipe segít- 
ségével az egyik kép kitolja a másikat, 
egy szétnyíló kép mögött láthatóvá vá- 
lik az új látvány... A leggyakrabban 
használt formák: toló, redőny, kör, ol- 
ló, tépő, csillag, fűrészfog, sarok, rács 
stb. 

Néhány egyszerű alakzatot egymás- 
sal kombinálva szinte végtelen variá- 
ciós lehetőséget kapunk. Még az ama- 
tőr keverők is bőven szolgáltatnak wi- 
pe trükköket. 

A testblende, füstblende, fényblende 
könnyen alkalmazható megoldások. 
Például: a szereplő a kamerához köze- 
ledve testével teljesen eltakarja a kép- 
mezőt. A sötét szakaszban megtörté- 
nik a képváltás (a vágás). A személy 
eltávolodik a hátának szegezett felve- 
vőgéptől és máris új jelenetben, új 
helyszínen vagyunk. Ha a kompozíció 
egyik elemeként gomolygó füst (köd, 
gőz stb.) az objektív számára áthatol- 
hatatlan sűrűségű lesz, a mögötte levő 
látvány eltűnik. Hasonló hatást ka- 
punk, ha felvétel közben rövid időre 
erős fénybe fordulunk. A kifehéredő 
képhez hasonló tónusú kompozíciót il- 
lesztve, újabb átmenetet nyerünk. 

Az ún. zsírblendéhez egy tiszta sík- 
üveglap szükséges, amelynek egyik ré- 
szét finoman bekenjük valamilyen zsi- 
radékkal (pl. a fotográfiában használa- 
tos vazelinnel), ügyelve arra, hogy a 
tisztán átlátszó felületről fokozatosan 
menjünk át a csupán áttetsző, bezsíro- 
zott felületre. Az így előkészített lapot 
a felvételkor zsírtalan részével az ob- 
jektív elé helyezzük és a kívánt pilla- 
natban elmozdítva ,elmossuk" a ké- 
pet. 

A különböző wipe- és blendefajták 
sokszor jól illeszthetők egy-egy film 
folyamatába, azonban a mű stílusától 
idegen, elütő, öncélú, indokolatlan 
vagy túlzott alkalmazásuk modoros- 
sághoz vezet. 

A kettős vagy többszörös expozíció 
általában asszociációk, belső gondola- 
tok, álomképek megjelenítésére hasz- 
nálatos. Ez is egy különleges montázs- 
forma. Készítésénél ügyelni kell arra, 
hogy a sötét foltokban exponálódik jól 
a második képtartalom. Az egymásra 
kerülő különböző kompozíciók együt- 
tes hatását, tartalmi vonatkozásait, 
esztétikai minőségét, a film szerkezeté- 


ben elfoglalt helyét és szerepét előre 
meg kell tervezni. 


az sr 


Szűrők, előtétobjektívek, 
maszkok 


A kamera- (felvételi) trükkök készítése 
ugyancsak sok fantáziát feltételez. Az al- 
kalmazható szűrők üvegtisztaságú fóliá- 
ból, üvegből, vagy műanyagból készül- 
nek. Az egyik legáltalánosabban használt 
eszköz az ún. konverziós szűrő, amelynek 
egyik fajtája rózsaszín árnyalatú, a nap- 
fény kékesfehér színéből (5500 K) meleg 
fényt, műfényt (3200 K) hoz létre. A kék 
színű változat a műfényt igazítja a külső 
természetes fényhez. A kevert fény kérdé- 
séről már esett szó a színek tárgyalásánál. 
Ilyen esetekben a fényforrások színhő- 
mérsékletét igyekszünk befolyásolni szű- 
rőkkel, vagy a már említett megoldások 
valamelyikét választjuk. 

Szürke (neutral) szűrőre lehet szükség 
nagy külső fény esetén, amikor például 
nyitott írisz kell egy mélységélesség- 
vándoroltatáshoz, átélezéshez. 

A színes szűrűk használatát erősen 
korlátozza, hogy színes felvételeknél az 
egész képtartalmat elszínezik, tehát csak 
speciális hatások érdekében alkalmazha- 
tók. Olcsóbb, nagyobb méretű színes fó- 
liákkal végezzük a kompozíció egyes ré- 
szeinek színes megvilágítását. 

Kis csalással éjszakai hangulatot vará- 
zsolhatunk elő nappali fények mellett. 
Szükséges mennyiségű lámpa nélkül 
egyébként is ez az egyetlen lehetőségünk. 
Az ún. amerikai éjszakához először is 
napsütésre, vagyis nagy fény-árnyék 
kontrasztra van szükség. Ilyenkor a meg- 
világított felületeken sok a fény, ha erre 
exponálunk, az árnyékos részek sötétek 
maradnak. Ha pedig egy kicsit alulexpo- 
nálunk (negyed vagy fél blendeérték), ak- 
kor a megvilágított részek még láthatóak 
maradnak, az árnyékosak viszont söté- 
tek lesznek, , bebuknak"7. Ezért nem 
használunk ilyenkor derítőfényt, a külső- 
ben gyakori reflexhatásokat is igyek- 
szünk elkerülni (nagy világos reflektáló 
felület nem lehet a közelben, de a kép 
hátterében még kevésbé). Ezt a legköny- 
nyebb akkor elérni, ha a főfény ellenfény- 
ként működik, vagyis szemben forgatunk 
a magasan álló Nappal. Az esetlegesen 
látszó égbolt nemkívánatos világosságát 
átmeneti szűrővel szüntetjük meg. A szű- 
rő fokozatosan elsötétedő részét illeszt- 
jük a horizontra. Természetesen az ilyen 
szűrővel csak nagyon óvatosan végezhe- 
tők kameramozgások. A fehéregyensúly 
eltolásával előállíthatjuk a Hold kékes 
hatású fényét. 

Különlegesen csiszolt szűrőfajta a 
star-filter. A sugárirányú csiszolástól 
függően 2-4-6 stb. fénysugár indul ki 
minden csillogó képpontból (lámpa, fém- 
felület, ékszer, üveg). A képen keletkező 
fény-csillagok idealizálják a látványt (pl. 
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Takarómaszkok 


reklámfilmekben). A szűrő forgatásakor 
a fénysugarak is megmozdulnak. 

Olykor szükség lehet a képtartalom 
lágyítására. Lágyító előtét több fokozat- 
ban készül (DUTO szűrő, ködszűrő), de 
ritka szövésű tüll, finom selyemdarab is 
jó szolgálatot tehet, ha közvetlenül az 
objektív elé helyezzük. Lyukat képezve 
az anyag közepén a kép centrális része 
éles, a környezete lágyabb lesz. Viszony- 
lag nyitott fényrekesznyílással kell dol- 
gozni, nehogy az objektív élesen leképez- 
ze magát a tüllt is. 

Akár külön fejezetet megérdemelne az 
előtétobjektívek tárgyalása. Ezúttal azon- 
ban csak a lényeget rögzítjük. A makro- 
zoom objektívek szerkezeti felépítése le- 
hetővé teszi, hogy egészen kicsi tárgyak, 
parányi élőlények felvételre kerülhesse- 
nek közelről, előtétek nélkül. A makro- 
tartományban azonban elveszítjük a va- 
rio előnyös szolgáltatásait. Az előtétob- 
jektív úgy változtatja meg a gyújtótávol- 
ságot, hogy az új leképezési és élességtar- 
tományon belül a vario szabadon hasz- 
nálható marad. Akár egyszerű szemüveg- 
lencse is alkalmas lehet, ha nem okoz 
szín- és formatorzulásokat, ami tapaszta- 
lati úton eldönthető. A mindenkori 
tárgytávolság — ahonnan éles kép készít- 
hető - az előtétobjektív gyújtótávolságá- 
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val egyenlő, ha a kamera objektívjét vég- 
telenre állítjuk. 

Az ún. konverter (gyújtótávolságot 
módosító objektív) több lencsetagból áll, 
az egyszerű előtétlencsékhez hasonlóan 
működik. A telekonverter megnyújtja, a 
widekonverter megrövidíti a variók gyúj- 
tótávolság-tartományát, a feltüntetett 
szorzószám arányában. Az átmérő meg- 
választásánál ügyeljünk, nehogy a kon- 
verter foglalata belemaszkoljon a képbe. 

A videokamerák legtöbbjében véglege- 
sen rögzítették az objektívet, így a közel- 
felvétel másik módja, a közgyűrű haszná- 
lata kizárt. Ahol ez mégis lehetséges, szá- 
molnunk kell a tubushossz növekedése 
miatti fénymennyiség-csökkenéssel, ame- 
lyet az exponáláskor kell korrigálni. 

Az optika elé, a kompendiumba válto- 
zatos formájú takaró maszkokat helyez- 
hetünk (kulcslyuk, távcső stb.). Fekete 
(fotó) kartonból magunk is készíthetünk 
sokfélét. A sziluetthatást felhasználva 
akár díszletet helyettesítő maszkot is elő- 
állíthatunk. 


Osztott képmező 


Míg a film esetében bonyolult, többszöri 
exponálással lehet megoldani a képmező 
megosztását különböző jelenetek egyide- 
jű megmutatásához, addig a video, az 
elektronika segítségével akár sok képet is 
egymás mellé tehet egy képkereten belül. 
Így oldhatjuk meg, hogy szereplőnk egy 
képmezőben két szerepet is eljátszhas- 
son. A kettős szerephez a képet úgy oszt- 
juk ketté (wipe effektus), hogy a választó- 
vonal egybeessen valamelyik stabil kép- 
elem hasonló vonalával (pl. szekrény éle, 
villanyoszlop, fa, ház sarka). Így a két 
kép találkozási vonala észrevétlen ma- 
radhat. A szereplő a monitoron ellenőriz- 
ve játszhat , rá" a korábban rögzített fel- 
vételre, hiszen, ha csak egyszer is átlépi 
a határvonalat, a trükk megbukott. 


Torzítás, visszaforgatás, 
makettek 


Álomjelenetek kedvelt trükkje a torzítás. 
Különböző csiszolású előtétprizmákkal 
érdekes hatásokat érhetünk el. A kép tor- 
zítható, megsokszorozható. A prizma 
körbeforgatásával a többszörözött képek 
egymás körül forognak. Könnyen válhat 
ez a trükk is tartalom nélküli formává. 

Közismert a nagy látószögű objektív 
torzítása. Ami az optika síkjához köze- 
lebb esik, azt aránytalanul felnagyítja. Ez 
a jelenség szélsőségessé válik egy hal- 
szemoptika használatakor. Ekkor már a 
kép kerete is torzul, hordó alakúvá válik. 

Változatos torzításokat végezhetünk 
Jémtükör (fotószárító krómlapja) segítsé- 
gével. A különböző irányú és mértékű 
hajlítások, illetve az ezen keresztül felvett 
jelenet különleges hatású. A képbe ter- 
mészetesen nem kerülhet felirat, hiszen 
azt a ferdén beállított tükör fordítva mu- 


tatja, vagy a valóságban már eleve fordí- 
tott feliratokat használunk. A videokép 
elektronikusan is megfordítható. 

A visszaforgatás csak megfelelő profi 
berendezésekkel valósítható meg. Az 
amatőr számára itt is megoldást jelenthet 
a filmfelvétel közbeiktatása. A vetítőgé- 
pek mindegyike alkalmas hátramenetre. 
Az élethű makettek megfelelő léptékű, 
méretarányos kicsinyítéssel készülnek. 
A perspektíva torzításával megépített 
makett az eredeti méretek illúzióját adja. 
Az apró tárgyak mozgása (bábu lezuha- 
nása, modellvonat kisiklása stb.) lassítás- 
sal tehető a valódi jelenethez hasonlóvá. 
A megfelelő kameraállás, a látószög, a 
sebesség — próbákon kikísérletezett — he- 
lyes megválasztása segít a valóságos él- 
mény megteremtésében. 


Key effektus 


A filmtechnikában használatos maszko- 
lást helyettesíti a video esetében a key 
effektus. A feladat itt bonyolultabb, mint 
a wipe trükknél, ugyanis a képet most 
nem egy általános mértani forma mentén 
kívánjuk , kilyukasztani" egy új képtar- 
talom számára, hanem változatos, termé- 
szetes formák (pl. emberi alak) mögé 
akarunk más helyszínt, vagy jelenetet te- 
remteni. Ilyen módon helyezhetünk fel- 
iratokat is egy idegen képre. Az eljárás 
elektronikus hátterének az ismertetése 
most nem feladatunk, csupán a jelenség 
elvét említjük meg. A sötét-világos kont- 
rasztjára épül az egyik eljárás, ahol az 
alapkép sötét foltjaiba más képtartalmat 
helyezhetünk, ügyelve arra, hogy az alap 
csak a kívánt helyeken legyen sötét, mert 
ellenkező esetben másutt is megjelenik a 
második kép. Ez külön feladatot ró a 
világításra. 

A színekkel történő manipulációra 
épít a blue box (chroma key) eljárás. Az 
emberi test színárnyalatai között mini- 
mális kéket találunk. A vörös, a kék és a 
zöld színekre érzékenyített felvevő egyik 
színét, ez esetben a kéket, a keverő-vezér- 
lő egység segítségével kizárjuk a rend- 
szerből és helyére illesztjük az újabb for- 
rásból származó képtartalmat. Ez a 
trükk tökéletesen helyettesíti a filmgyár- 
tásban használatos, igen drága és bonyo- 
lult vándormaszk eljárást. Segítségével 
nemcsak a híradóbemondók háta mö- 
gött jeleníthető meg a tárgyalt helyszín, 
hanem meghökkentő képi hatások, fan- 
tasztikus jelenetek, mesék, törpék és óriá- 
sok varázsolhatók a képernyőre, felira- 
tok, magyarázó ábrák iktathatók vala- 
mely képanyagba. 

Természetesen ezen az elven bármely 
más szín is kiválasztható a chroma key 
trükkhöz. A színekkel való manipuláció 
nagyon precíz világítást és a színek pon- 
tos megválasztását, következetes alkal- 
mazását feltételezi. 


(Folytatás az 58. oldalon) 
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SZÍNES TV-KÉSZÜLÉKEK A MITSUBISHI 
1992-ES KÍNÁLATÁBÓL 


A németországi Video c. folyóirat rendszeresen közölt érté- 
kelései alapján a Mitsubishi cég nagyképernyős színes tv- 
készülékei közvetlenül az élmezőny után helyezkednek el (1. 
táblázat). Ezúttal erről a készülékcsaládról számolunk be. 
A 7 tagot számláló készülékcsalád (1. ábra) legfontosabb 
műszaki paramétereit a 2. táblázatban foglaltuk össze. 






1. táblázat. Nagyképernyős tv-készülékek rangsorolása a németországi Video c. folyóirat értékelés alapján 


Összeállította: Singer György 


A tv-készülékeket szemléltető fotók alatt feltüntettük azo- 
kat a piktogramokat is, amelyek a készülékjellemzőkről 
, nyelvi akadályoktól" mentesen tájékoztatják a vásárlókö- 
zönséget. A készülékek jellemző tulajdonságait ez alkalom- 
mal mi is ezeknek a piktogramoknak a sorrendjében ismer- 
tetjük. 
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[00587 T Mitsubishi CT 39 CI 31 11 11 megfelelő 

58] Orion 8390 32 13 12 megfelelő 

58! Telefunken P 8500 MV 30 10 16 megfelelő 

50] Dual TVM 4285 26 10 12 megfelelő 
[TGTTTTÍ Sán tVztzsztm TT TT Te] 37 5 
67 Telefunken BS590D 68,5 33 15 14 jó 
107667 T Panasonic TX-2GW2G E TEEZBB 36 18 14 3 jó 
64 — ÍITT-Nokia 7171 SAT 67 32 13 15 4 jó 

Nordmende SL 72 AT 3 

3 Philips 28 PV. 7976 Oz ABNÜSZT EA da 15 3 jó 
62] Hitachi CS2852 TA 67 2.000 32 15 12 3 jó 
67...68,5 62 ( Panasonic TX-28 WIDT 67 [/ 2200 32 13 15 2 jó 
62] Panasonic TX-28 W1D 67 2200 32 13 15 2 jó 
61 !SabaT7821A AD SAT 67 3600 31 13 14 3 jó 
60 JITT-Nokia 7181 68 2 800 31 13 14 2 jó 

58] BEOMK5500 67 3500 30 11 14 3 megfelelő 

58 Metz 7966 Madras 67 2400 32 13 11 2 megfelelő 

58 Sony KV-E291t 69 BTS T 12 12 3 megfelelő 

56 Siemens FS 191 W4 67 2600 31 12 10 3 megfelelő 

56! Biaupunkt MCZO-ZOVT Sz zzeszjŰű 32 11 11 2 megfelelő 

56 1TT-Nokia 7162 Top 68 2800 31 13 14 3 megfelelő 

55 Í JVC AV-28FT EG 57 FOSZT ő 10 18 3 megfelelő 
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1. ábra A Mitsubishi tv-család tagjai és a szolgáltatásaikról tájékoztató piktogramok 


GLÓBUSZ 





HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Audioton 

DataM Marketing Kft. 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Elektro-spot 

ERFI 

Ferroglobus 

H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hirschmann-BHG 
Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Ipári Technológiai Intézet 
KATHREN Képviselet 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

Magic Sound 

Melektronika 

Mikrotechnika Elektronika Kft. 
PARSAT Elektronikai Kft. 
Pásztor János 

Philips Kereskedelmi Kft. 
RADIAN Gmk. 

Ramovill Hi-Fi Áruház 
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Készüléktípusoi .€1—25 AZ 
. Kép KE ő £ Ji 

Képátló/látható képátló, cm 63/59 63/59 72/68 95/89 

Eltérítési szög 1107 1107 1107 1107 

Black Matrix/Tint Glass/Black Super-Planar-Antireflex 

CTI/DBI/SVM 

DCF - - e e. 
Dynamic Beam Forming (DBF) - - - e 
Elektronika 

Tv 4 Video tárolóhelyek száma 60 40 70 70 
Hipersáv/Kábeltuner ele 0/e e/e 6/e 
Kikapcsoló automatika . 

Frekvenciaszintézeres hangolás . - 

Elektronikus műsorkeresési funkció e . e e 

Csatlakozási lehetőség hifi berendezések számára (Scart/Cinch) 0/— e/— 0/— 0/— e/— 0/e 0/e 
Infravörös távszabályozás (a legfontosabb funkciók) Fé 

Mitsubishi videomagnók vezérlése a tv-készülék távszabályozójával . e. e e. e o e. 
Közvetlen programválasztás e e. e e e e e 
Kontraszt/színtelítettség/világosság beállítás e. e e. e. e o e 
Hangerőállítás e e . . e e e 
Hang ki-bekapcsolás e e e e o e. e 
Optimális beállítás (kép és hang) e. e e. o e e e 
Magas és mély/balansz szabályozás e e e e e e . 
Kétcsatornás hangátkapcsolás e. e . e e e . 
Video-TOP teletext e. e . . e. e e 
Motoros készülékforgatás (Moto Swing) - - e. e - - - 
Speciális képernyőfunkciók — 

Kép a képben - - - - - - e 
Grafikus hangkiegyenlítő - - - - - e. ] e 
Csatorna-infoboard/ AV-memória 0/e 9/e 0/e —1— 0/e 0/e 
Adófelismerés e e e e e e e 
Tv-szabvány 

PAL BG/Secam BG/Secam L 0/e/— 

NTSC/Secam video-play (SCART csatlakozón keresztül) 0/—- 

Hang ] 

Zenei teljesítmény külső hangszórók számára, W - - - - — 2x30/80 2x30/80 
Hangszóró : bass-reflex/Super 30/Acoustic Turbo 9/—/— 0/—/— —/e/— —/e/— 0/—/— —/-/e —/-1e 
Sztereo rendszer . . . e e e . 
Sztereo, kétcsatornás mono/surround kapcsolás 0/— 0/— 0/— 0/— 0/— 0/e 0/e 
Csatlakozási lehetőségek I 

SCART: teljes bekötéssel/VCR-bekötéssel — 1/1 1/1 11 71 1/1 1/1 1/1 
Cinch AV-bemenet - - e 

Hangkimenet (Scart csatlakozás) e 1. 

Fejhallgató-kimenet . e 

Külön hangszórókimenet - — "] - - ] 

S-terminál 1x 1x 2x 2x 1x 2x 2x 
Antennabemenet e e e e e e. 
Hálózati csatlakozás ] Ti 

Hálózati feszültség 230 V 4/— 104/50 Hz e e. e e e e e 
Méretek (szélességx magasság x mélység) E ÍS KEZELT EEC KEZZESTEEHBB] 
Hangszóróval, mm 504x453x4801574x509x4891616x511 x4821700x572x4841930x780 x6001891 x652x5431999x727 x 593 
Hangszóró nélkül, mm - - - - - 768x652x5431876x727x593 
Tömeg a ! ] 

Tv, kb. kg 233 30,5 33 42 90 60,5 872 

















E Dynamic Beam Forming 


A kép élességét javító eljárás, amely különösen a képernyő 
sarkainál és széleinél javítja meg a kép élességét (itt a javulás 
mértéke kb. 4096-os), de a képernyő közepén is előidéz némi 
(kb. 1596-os) javulást. A hagyományos és a Mitsubishi-féle 
dinamikus elektronsugárnyaláb-fókuszálás közti különbséget a 
2. ábrán mutatjuk be. 








GF Dynamic Comb Filter 


Képminőség-javító eljárás, ami a videojel befolyásolása nélkü 
fejti ki a hatását, így a színek tiszták, élethűek és élénkek 
lesznek. 





ÉRT Dinamikus feketeszint-beállítás 


A kép legsötétebb részét a videojel feketeszintje állítja elő. 
A feketeszint értéke elméletileg állandó, a valóságban azonban 
a videojellel együtt kismértékben ez az érték is változik. Túl- 
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nyomórészt világos kép esetén kissé a fekete tartományok is 
kivilágosodnak, míg túlnyomórészt sötét kép esetén a fekete 
artományok is sötétebbek lesznek. A Mitsubishi új fekete- 
szint-beállító rendszere kiküszöböli ezt az ingadozást, és a 
videojel változásaitól függetlenül állandó értéken tartja a 
eketeszintet. 







Hagyományos elektronsugarnyaláb-fókuszálás 














Előlnezet Oldalnézet 


Főkuszpont 





Deforrnalódott 
fénypont 








Mitsubishi-féle 
dinamikus elektronsugárnyaláb-fökuszálas 


Elölnezet Oldalnézet 


; Főkuszpont 


2. ábra A Mitsubishi-féle dinamikus elektronsugárnyaláb-fókuszálás 
összehasonlítása a hagyományossal 












Javitott leképe- 
zésű fénypont 


3. ábra Az SVM (Scanning Velocity Modulation) 
hatása a videojel-átmenetekre 
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4. ábra 

Az Acoustic Turbo (a), 

a Super—3D- (b), 

és a bass-reflex 
hangsugárzó rendszer (c) 
elhelyezése 

a Mitsubishi 
tv-készülékeiben 
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Superwoofer 
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Feketeszint-kibővítés 


A szürkeskála fokozatainak számát kibővítő eljárás, amely 
árnyaltabb képmegjelenítést tesz lehetővé. 


sv Scanning Velocity Modulation 


Az egymás melletti világos és sötét képrészek közötti átmenetet 
(kontrasztot) javító eljárás, ami az elektronsugár sebességének 
szabályozásán alapul. Az SVM eljárásnak a videojelre gyako- 
rolt hatását a 3. ábrán mutatjuk be. 


E Színhőmérséklet-választás 


A meleg és a hideg színek arányát kifejező színhőmérséklet 
optimális értéke nagymértékben függ a szemlélő szubjektív 
megítélésétől. A Mitsubishi ezért a nézőre bízza a beállítást: 
háromállású kapcsolóval látta el tv-készülékeit, amellyel meleg, 
normál és hideg színhatás állítható be. 


Hü CTI-áramkör 


A jelfeldolgozás minőségét javító áramkör, amely a világosság- 
jel és a színjel különválasztásával a szokásosnál részletgazda- 
gabb, élesebb és tisztább képmegjelenítést tesz lehetővé. 


Black Super-Planar-Antireflex képcső 


A zavaró fények reflexióját különleges Antireflex bevonat csök- 
kenti. aminek következtében javul a színek brillanciája. 


Acoustic Turbo hangszórórendszer 


Különleges kialakítású kétutas hangszórórendszer (4a ábra), 
amely olyan akusztikus hatást fejt ki, mintha lényegesen na- 
gyobb hangsugárzó rendszertől származna a hang. A sztereó 
hatás azáltal is fokozható, hogy a hangsugárzók levehetők a 
készülékről, és így egymástól távlolabbra helyezhetők (C/ soro- 
zat). 


EJ Super—3D hangszórórendszer 


Háromutas sztereó hangszórórendszer, amely a tv-készülék két 
oldalán elhelyezett közép-, ill. magassugárzókból, valamint egy 
közös mélysugárzóból áll (4b ábra). A gondos akusztikus terve- 
zés kitűnő hangminőséget és kiegyenlített hangképet biztosít 
(B2 sorozat). 


B Bass-Reflex hangsugárzó rendszer 


A megfelelő mélyhangkisugárzásról a készülék két oldalán el- 
helyezett nagy teljesítményű hangszóró gondoskodik. Az 
akusztikus hatásfokot a közismert bassreflex rendszerű konst- 
rukció biztosítja (4c ábra) (42 sorozat). 


ez Grafikus kiegyenlítő 


A képernyőn megjelenő grafikus kijelzéssel támogatott ki- 
egyenlítő 5 frekvenciatartományban teszi lehetővé a megfelelő 
hangkép beállítását. A beállítás a távszabályozó segítségével 
végezhető el (5. ábra). 
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Fi Térhatás-szabályozó áramkör 


A térhatást elektronikusan szabályozó áramkör olyan érzetet 
kelt, mintha a hangszórók közötti bázistávolságot változtat- 
nánk, azaz látszólag a valóságosnál távolabbra , helyezhetők 
el" a hangszórók. 


Motoros forgatóberendezés (Moto Swing) 


A Mitsubishi cég egyedülálló megoldást talált a tv-tulajdono- 
sok egyik örök problémájára a tv-készülék legmegfelelőbb he- 
lyének a megtalálására: beépített motoros forgatóberendezés 
segítségével -t 15"-os tartományban lehet a tv-készülék pozíció- 
ját megváltoztatni (6. ábra). A beállítás természetesen távszabá- 
lyozó segítségével végezhető el, így a fotelből fel sem kell állni 
a tv-készülék elforgatásához. Az elforgatási szög manuálisan 
3 120"-ra növelhető. A legkedvezőbb szemlélési szög távolról 
történő megválasztásának lehetősége mellett ez a megoldás 
azért is előnyös, mert igen könnyen hozzáférhetővé teszi a 
hátoldali csatlakozókat. 


A Demagnetizáló nyomógomb 


A tv-készülék helyének változtatása során a földmágnesesség 
zavaró hatás következtében színes foltok jelenhetnek meg a 
képernyőn, amiket — ugyancsak a távszabályozó segítségével — 
a demagnetizáló gomb működtetésével ki lehet küszöbölni. 


E AV-memória 


Az AV-memória lehetővé teszi egyes kép- és hangjellemzők 
programtípusok szerinti beállítását. Négy beállítási lehetőség 
van. , Kamera" beállításban pl. a kép egy kissé sötétebb lesz, 
és némiképp a színtelítettség is csökken. , Zene" beállításban a 
kép semleges marad, a magas- és mélyhangok kiemelésre kerül- 
nek. Két további beállítási lehetőség szolgál az egyéni igények 
kielégítésére. 


Képernyőmenük 


A távszabályozó segítségével számos jellemző beállítását lehet 
elvégezni. Ezek egy részét a képernyőn megjelenő információk 
segítségével lehet szabályozni (kontraszt, fényerő, balansz stb.). 
Egyszerű, könnyen érthető szimbólumok segítik elő a gyors 
tájékozódást és a könnyű érthetőséget (7. ábra). 


Ka Csatlakozási lehetőségek 


A Mitsubishi minden olyan csatlakozási lehetőséggel ellátta 
tv-készülékeit, amire a videomagnók, kamkorderek, képlemez- 
játszók csatlakoztatásához szükség van. 





Program-előválasztás 


Az ezzel a funkcióval rendelkező tv-készülékek esetében le- 
hetőség van hetente 4 műsor előválasztására (8. ábra). 
Amennyiben a beállított időpontban éppen más műsort né- 
zünk, figyelmeztető jelzés jelenik meg a beállított műsor 
megkezdődéséről. 
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5. ábra A grafikus kiegyenlítő a képernyőn 
megjelenő szimbólumok segítségével teszi 
lehetővé a megfelelő hangkép beállítását 


6. ábra 

A tv-készülékbe beépített motoros 
forgatóberendezés a távszabályzó 
segítségével aktivizálható. Ezzel 

a módszerrel $15"-os szögtartományban 
lehet a pozíciót beállítani (2). 

Manuálisan 4 120"-os szögben lehet 

a tv-készüléket elforgatni (b) 





Ő S —— 
di 


EEENE E 





7. ábra A különböző beállításokat könnyen 
áttekinthető képernyőmenük segítik elő 


kü Kép a képben funkció 


A kép a képben funkció lehetővé teszi különböző műsorok 
egyidejűleg történő megjelenítését a képernyőn. Így pl. miköz- 
ben egy videofilmet nézünk, folyamatosan figyelemmel kísér- 
hetjük azt is, hogy milyen műsor látható egy kiválasztott tv- 
csatornán. 





Programnév-megjelenítés a képernyőn 


Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a kiválasztott és beprogramo- 
zott tv-műsor elnevezését 4 karakteres szóhosszúságban megje- 
leníthessük a képernyőn (pl. RTL, SATI stb.). Így a nézőknek 
sokkal könnyebb a keresett műsort megtalálni (természetesen 
ennek a funkciónak akkor van igazán jelentősége, ha nem két 
műsor közül lehet csupán választani). 


Programozható kikapcsolás 


Ez a funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos idő eltelte után 
valamely kiválasztott műsorról a készülék automatikusan le- 
kapcsolódjon. A kikapcsolásig eltelt idő 10 perces lépésekben 
állítható, egészen 90 percig. Az automatikus kikapcsolási funk- 
ció azonban az adás befejeződése után 30 perccel automatiku- 
san is aktivizálódik. 


TOP videotext 


A TOP videotext (Table of Pages) olyan új struktúrájú teletext- 
adás, amely témánként csoportosítva teszi lehetővé az informá- 
ciókhoz való gyorsabb hozzáférést (pl. sportblokk). 





FS Fi Többfunkciós infravörös távszabályozás 


A Mitsubishi olyan távszabályozókkal látja el a tv-készülékeit, 
amelyek a tv-alapfunkciókon kívül az ugyancsak Mitsubishi 
gyártmányú videomagnók működtetésére is alkalmasak. Áttekint- 
hető felépítésük könnyű kezelhetőséget tesz lehetővé (9. ábra). 
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8. ábra A program-előválasztási 
funkcióhoz tartozó 
képernyömenü 





EH SU 03:13 
DAY ON 

E-DAY 12:56 
pú] 05:20 


CH 

pr: é0d 
00 MIKE 
56 CMO? 
32 FLOF 


kánt ő 





9. ábra 

A Mitsubishi tv-készülékeihez 
használható többfunkciós 
távszabályzó 





Végül a 10. ábrán bemutatjuk 
a külön tartozékként besze- 
rezhető JOKER elnevezésű 
egyszerűsített távszabályozót, 
amely csak a ki-bekapcsolás- 
ra, a hangerőbeállításra és a 
programválasztásra alkalmas, 
azonban igen olcsó és egysze- 
rűségében valóban felülmúl- 
hatatlan, ami sokak (pl. idős 
emberek, vagy a soknyomó- 
gombos tasztatúrától idegen- 
kedők) szemében lényeges 
előnyt jelent. 


10. ábra A JOKER elnevezésű egyszerűsített 
távszabályzó az alapfunkciók 
beállítására szolgál 


. §-VHS VIDEOMAGNÓ -- ARCHIVÁLÓ 
SZÁMÍTÓGÉP -- KEVERŐPULT — GRUNDING 
GV 280 5 


Mint a címből is látható, a Grundig legújabb GV 280 S típusjel- 
zésű S-VHS rendszerű videomagnója egyesíti magában egy 
archíváló számítógép, egy keverőpult és egy videomagnó elő- 
nyeit. Az új készülék ára előreláthatóan , csak" 4500 DM lesz, 
ami már önmagában is jelzi, hogy ezúttal a cég nem a tömeges 
eladást tűzte ki célul. Ha viszont arra gondolunk, hogy ezért a 
pénzért gyakorlatilag három olyan készüléket vásárolunk, ame- 
lyeknek még az összekapcsolásával sem kell kínlódnunk, akkor ez 
az összeg már nem annyira sok. 

Arra a kérdésre, hogy mire számít a Grundig az eladható meny- 
nyiség tekintetében, Peter Boller, a cég videomagnókat készítő 
gyáregységének egyik vezetője úgy válaszolt, hogy: , Egy ilyen, a 
legmodernebb technológiával készülő innovatív készülék esetében 
nem szabad kizárólag a gazdaságosságra törekedni. Ilyen esetben 
az olimpiai eszme is szerepet játszik a cég kereskedelmi politikájá- 
ban, azaz szeretnénk bebizonyítani a vásárlóközönségnek, hogy a 
videomagnók piacán a Grundig az , első" — majd a tárgyilagosság 
kedvéért még hozzáfűzte: , legalábbis Németországban". 
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11. ábra A GV—280 $ digitális képtárolóval is rendelkezik, ami számos trükkfunkcióra 
ad lehetőséget: pl. tükrözésre (a), inverz megjelenítésre /5), kép a képben funkcióra (c), 
és , festésre" (d) 


Nézzük meg akkor, hogy mi mindent is tud a Grundig leg- 
újabb videomagnót, 
egyesítő készüléke! 

Ami a videomagnórészt illeti, a készülék mindazt tudja, amit 
egy mai csúcskészüléknek tudnia kell (négy amorf videofej, 


keverőpultot és archiváló számítógépet 





12. ábra 
A két külön , kezelői sikkal" 
rendelkező távszabályzónak 
több mint 100 nyomógombja van 
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S-VHS/VHS rendszer, hifi sztereó jamg. Jog k Shuttle funkció, 
képernyőmenü stb.), továbbá van kép a képben üzemmód és 
teletext felvételi lehetőség is. 

A keverőpult és archiváló számítógép által nyújtott legfonto- 
sabb különleges szolgáltatások a következők 

6 beépített hangkeverő, 

€ , hang a hangra" rendszerű utóhangosítás, 

€ kazettaarchiváló rendszer (700 kazetta és 700 cím eltáro- 

lásának lehetőségével), 

€ 16:9-es rendszer felismerésének képessége, 

€ címgenerátor, 

€ keverőpultfunkciók : 6 blende, soft-blende (8 színben), 

e superimposer (8 színben), 

€ keverőfunkciók (két nem szinkronizált jelforrás keverésé- 

re is), 

e inverz kép (11b ábra), 

€ képtükrözés (1la ábra) 

e állóképtároló, 

€ kép a képben (9 kép) (1 lc ábra), 

€ mozaik (16 fokozatú), 

e , kifestés" (11d ábra), 

6 16-szoros zoom, 

8 képnyújtás, 

6 sorkonvertálás, 

€ sychroedit funkció. 

A készülék távszabályozója (12. ábra) , lapozható" kivitelű, 


ami jelen esetben azt jelenti, hogy két, billentyűzettel ellátott 


, lapból" áll. Az egyik lapon a videomagnó kezelőszervei talál- 


hatók, a másikon pedig a keverő-, trükk- és archíváló funkció- 
hoz tartozó kezelőszervek kaptak helyet (az utóbbi lap kihajt- 
ható). 
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13. ábra A GV-280 $ kezelőszervei és az előlap csatlakozói 
a fedőlap lehajtása után válnak hozzáférhetővé 


A készülék számos be- és kimenettel rendelkezik, amelyek 
közül több az előlapon kapott helyet (13. ábra). Ezek a front- 
csatlakozók két kamkorder, mikrofonok, fejhallgató és vágó- 
pult csatlakoztatására szolgálnak. 











A VHS rendszert kifejlesztő 
JVC cég úgy látszik komolyan 
veszi a digitális hangrögzítésű 
VHS kifejlesztésére tett koráb- 
bi ígéretét: HR-Z1 típusjelzés- 
sel az év végére az üzletekbe 
kerül Japánban az első digitá- 
lis hangrögzítésű S-VHS mo- 
dell. A digitális hifi hang sza- 
lagra rögzítése aképpel együtt 
fog történni, a hang rögzítése 
tehát nem lesz független a 
képtől. Így a hifi hangsáv utó- 
hangosításra nem lesz alkal- 
mas. 

A digitális hangrögzítésű 
S-VHS rendszernek az ad kü- 
lönös aktualitást Japánban, 
hogy az ott vehető műholdas 
műsorok jelentős részét 16 bi- 
tes digitális hanggal surágoz- 
zák. A HR-Z1 ezért az ,egy- 
szerűség kedvéért" mindjárt 
tartalmaz is egy beépített mű- 
holdvevő tunert. Az új készü- 
lék ára Japánban kb. 4500 DM- 
nek megfelelő összeg lesz, 
ami a közismerten alacsony 
japánárakhozképestigen ma- 
gas. 

kk 


A kamkorderpiacon kb. 40 
cég termékei találhatók meg, 
közülük azonban csak 16 gyárt 
saját tervezésű kamkordert. 
Számos németországi cég, pl. 
japán cégektől vásárolt licenc 
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alapján gyárt kamkordereket. 
Természetesen ezek a készü- 
lékek többnyire teljesen azo- 
nosak, vagy legalábbis igen 
hasonlóak a kérdéses japán tí- 
pusokhoz. Ebben a licencvá- 
sárlási zűrzavarban még a 
szakembereknek sem könnyű 
eligazodni. A , Ki milyen kam- 
kordert gyárt?" című 7. tábláz- 
tunkban ehhez szeretnénk egy 
kis segítséget nyújtani olva- 
sóinknak. (L. 56. oldal.) 
:k 


Új színfolttal gazdagította a 
Mitsubishi a videonyomtatók 
palettáját. A CP-50E típusjelű, 
107 x82 mm-es képméretet 
nyomtató készülék ára 4500 
DM, ami azt jelenti, hogy jelen- 
leg ez a készülék a ,legol- 
csóbb" ebben a nyomtatóka- 
tegóriában. A nyomtatás 
megkezdése előtt lehetőség 
van a színek és a világosság 
manuális befolyásolására. 


xk 


Az asztali videomagnók ka- 
uralkodó a VHS. Több nagy vi- 
deomagnó- és kamkorder- 
gyártó cég most mégis video-8 
és a Hi-8 videomagnók gyártá- 
sára készül. A Toshiba pl. 
E-800BS típusjelzéssel már a 





Az 1992-től vásárolható készülék elsősorban a kreatív vi- 
deósok számára okoz majd örömet, mert ahhoz túlságosan 
drága és bonyolult, hogy , csupán" normál videomagnóként 


használjuk. 


közeljövőben olyan készülék 
forgalombahozására készül, 
amely a digitális hanggal su- 
gárzott műholdas tv-műsoro- 
kat Hi-8 rendszerben képes 
rögzíteni. A Sony cég gyártási 
programjában három ,kiska- 
zettás" videomagnó szerepel. 
A Hitachi cég is jelezte már, 
hogy csatlakozik ehhez az 
irányzathoz. Úgy tűnik, hogy 
előbb-utóbb műsoros (Video 
8) kazettákból is lesz majd vá- 
laszték, legalábbis erre utal, 
hogy a Sony - átvéve a kezde- 
ményezést - igényfelmérés 
céljából 500 műsoros Video-8) 
kazettából álló filmprogram- 
mal látott el néhány videoköl- 
csönzőt. Természetesen a mű- 
soros ,kiskazetták" csak LP 
üzemmódban használhatók, a 
rendelkezésre álló műsoridő 
így 90 perc. 


x 


A Fax-Max Services, a 
Mountauk New York-i székhe- 
lyűtömegtájékoztatási vállalat 
egy új szolgáltatás engedélye- 
zését kérte a FCC-től. Az új 
szolgáltatás rádiójeleket su- 
gározna fakszimile készülé- 
kekhez. 

Ha a tájékoztató-hirdető 
szolgáltatás elnyerné az 


k e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e 


FCC támogatását, akkor a 
faxkészülékek olyan rádió- 
ként üzemelnének, amelyek 
gondoskodnak a saját ma- 
guk által vett jelek kinyom- 
tatásáról. 

Friss hírek, időjárási tér- 
képek, sporteredmények, 
piaci riportok és lakossági 
közlemények,  szolgáltatá- 
sok közvetítését oldaná 
meg a megszokott alapbázi- 
son, de jóval kisebb költ- 
séggel, mint az adatközlő 
telefonvonalon keresztül. 

A kereset kérte az FCC-t, 
hogy tegye legálissá a Public 
Facsimile Broadcast Service 
(PFBS) működését, amely 
legalább három rádiócsator- 
nát igényel 930 MHz környé- 
kén. 

A Fax-Max úgy tervezte, 
hogy október 1-jén megkezdi 
az első kísérleti szolgáltatá- 
sát New York környékén. 

A terv az volt, hogy egy rá- 
dióadóvevők számára sza- 
badalmaztatott eljárás segít- 
ségével a faxhoz továbbítják 
a jeleket. A kb. cigarettás do- 
boz méretű vevőt a faxhoz 
kapcsolják, majd csatlakoz- 
tatják a telefonvonalhoz. 

Az előzetes terveknek 
megfelelően a hirdetők és 
más vállalatok oldalanként fi- 
zetnének a Fax-Maxnak. 
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VI 






ráltunk. 


Rövid kihagyás után ebben a számunkban is folytatjuk a kü- 
lönböző népszerű szórakoztató elektronikai termékek jellemző 
paramétereinek táblázatos formában történő összehasonlítását. 
Ezúttal a színes tv-készülékeket és a hifi erősítőket választottuk 
ki. A színes tv-ket három képátló-kategóriában mutatjuk be (3., 
4., és 5. táblázat). A hifi erősítők jellemzőinek összehasonlítását 
a 6. táblázat tartalmazza. Közülük néhányat fényképpel is illuszt- 





3. táblázat. 37...45 cm-es képátlójú színes tv-k jellemzőinek összehasonlítása 







Típus 






(8 Gyárilag beépítetve 
(7 Pótlólag beépíthető 


Blaupunkt PM 40-49 
Blaupunkt PS 45-29 
Funai VT 149 





Ár, svájci frank 


am PSZBTTTTTT [a] 




















































































Grundig P 45—440 
1TT--Nokia 3711 
ITT-Nokia 4530 











ál : § 
8l 3 a JE ., Ia § [7 
§ 18 a $ [z B." Miléo ás lajos Ta. 8 
$ JE a JB 8 BIT 8 JET Á]É JÉ 
$ Jál 8 43 J8i a él8] § l]ál]8]8 
e. e Fekete e 4 39 36 
[7 TSJEA [elte testag zt e EZTET ETTE E eStTTtS 
e Fekete e 42 
e Fekete e 41 
[e] Antradt 36, 
e r Sötét metál e 42 
Cinch AV e Láva 














Orion RC 363 
Orion RC 423 








Antracit 





Panasonic T0—1785 


















































































































































Fekete e 
Philips 14 GR 1220 e Fekete/Piros 8 
Philips 14. GR 1221 e ] Fekete/Fehér e. 
Philips 15 GR 2330 e e Fekete eje 
Philips 15 GR 2530 e. e. Fekete eje 
Philips 15 GR 2730 e e Fekete ] eje 
Philips 17 GA 2340 . . Fekete ele 
Philips 17 GR 2540 Fekete e 
Philips 17 GR. 2740 Fekete eje 
Sony KV-M 19 TD Fekete eje 
T Sony KV-H 1610 0 Fekete ele 
Sony KV-M 1608 Fekete eje 
Sony KV-M 16 D W —t-Tg Fekete eje 
Sony KV-M 1420 B Fekete eje 5 35 33 41 
Sony KV-M 1420 W e Fekete eje 5 35 39 [41 
Standard SR-1422 RC Antracit 3 368 ] 341 372 
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Típus fű ő § 8]. 8] § E a 

É 3] 8] áláj8léleI go Jál8] £ Jélele 

3 Sí(8] 8 ÍS É 815 S]8 sz Éls B fls]s]ő 
6 Gyárilag beépítve g sS]Éél § Íe[E § eg] 8 lg § 81É E $léljélé 
( Pótlólag beépíthető z $]8] 8 lálg Z sala 2]8 3 8]8 § É ál818 
Biaupunkt PM.55-40 998—- [5 jej[ a al ele Fekete 4 51 [49 [46 
Blaupunkt PS 55-20 1298- 1 55 Jel a [eln eje Fekete 2x10 fed 51 Í 49 [46 
Bizupunkt AS 55-40 VTH 1898 55 je] 9 jeje o 9jeje[ 16] reeereér 210 54149 [46 
Blaupunkt IS 63-39 VT 1798—- 63 e 49 eje eje e Fekete/Dió 2x15 e 73 48 42 
Biaupunkt 15 6349 VT 20988— 1 63 Tel s 1e]je eleje e Fekete 2220 8 Ta] a 
Blaupunkt MS 63-109 VTM 2798- ] 63 Jel 9 jele o eleje 9 Fekete/Platinaszürke 2x50 65 ) 66] 48 
JVC AV-2T FIEG 14900— 1 55 jel m jele a e e e Antracit elel 32 5051 271] 285] 
JVC AV-25 FIEG 1790—  ] 63 Jel w lelje e e e Antracit ejfel 2x20 557] 512] 448 
Finlux Toplíne 1400-es Te[ a fjeje[ a e Dj . Antradt 2x15 [558145 1 985 
Finlux Fix II 1590-  ] 55 Jel 3 jele 0 e e e Fehér 2x15 16] 656] 439] 415 
Ürion RC 518 788- [sej 50 ] CT Antracit 25 5041 435148 
Orion RC 515 598— [51 16 50 e e Antracit 25 5041 4351 48 
Orion 55 VT 790- [5 jel 9 1 ] ej e Fekete 3 5 5041 504] 487 
Orion 552 el 5 jeje eje Antracit 2x10 (0 504] 504] 497 
ron 553 el 5 jele ] 19je Antracit 2xt0 16] 504] 473] 49 
Orion Studio 631 el w jele eleje Fekete 2x25 Jeg 76 [55 [44 
Panasonic TX-24 AT U ej 5 jejej pasa [01210 e Fekete ele] 2-0 Te] 628] 522] 46 
Panasonic TX-24 Wt U el 50 Jelen Parseam [0121 e e Fekete ej 2x20 16] 786] 531] 466 
Philips 21 GR 2350 67 60 . . el TT . 
Philips 21 GR 2550 ef 60 e eje e 
Piilips 21 GR 9751 60 e. ejeje e 
Philips 21 GR. 5856 el 6 jele 0jeje e e 
Samsung CB 512 ef 3 Antracit 8 BA] 472 
Í Samsung CB 558 e o Antracit 50 1 486 
Sony KV-EZST1 5 e e 49 AT 
Sony KV-D 2511 B o e e Fekete 50 1 47 
Sony KV-C 2531 D e e e Fekete 
Sony KV-X 2531 D e e Fekete 
Sony KVEX 2131 D 9160 Fekete 2x15 Jel s hala 
Standard SR 2141 RC 50 Antracit 
Grundig 55-575 TXT el 5: [eje a 
Grundig 55-911 71 ej s jeje e Fekete 
Grundig 55440 [2 D Hü Fekete [el [af Tsi [9871 4621 
Grundig 63-575/9 BL text 2198- 1 63 Jel 4 [ele e Fekete 2x60 9 581] 612] 425 
Grundig 63-560 TXT 1898- ] 6aje[ a jeje 5 Te 2x20 16] 75 1 514] 418 





























A faxszolgáltatást igénylő 
személyek megvásárolnák a 
vevőkészüléket, de magáért a 
műsorszórásértnem kellene fi- 
zetniük. Válogathatnának mind 
a közlemények és csatornák, 
mind pedig a témakörök között. 
Az információkat meghatáro- 
zott időpontokban közvetíte- 
nék, a friss híreket például 30 
percenként küldenék. 

A Fax-Max sugárzási téma- 
köre nagyon tág határok között 
mozog a közlekedési feltéte- 
lek ismertetésétől, a polgári 
védelmi hatóság hírein át, a bí- 
rósági ítéletek közléséig. 


xk 


A Sony és a Philips, ame- 
lyek együttesen fejlesztették 





ki a CD-lemezt, úgy tűnik, 
ezúttal külön utakon próbál- 
nak bejutni a CD-ROM tö- 
megkommunikációs rend- 
szer vásárló piacára. Mind- 
kettő üzleti kapcsolatban áll a 
különféle inkompatibilis CD- 
játékok tulajdonosával, a Nin- 
tendoval. 

A Sony a közeljövőben fog 
bemutatni egy CD-ROM ala- 
pú, otthoni szórakozásra ki- 
fejlesztett Play Station nevű 
rendszert, amely tartalmaz 
majd egy bemenetet a Nin- 
tendo új, 16 bites videojáték- 
kazettájához. 

A Play Station eredeti 
Sony névjeggyel fut majd, 
dacára a Nintendo közremű- 
ködésének. A Nintendo kö- 
zölte, hogy nem fogja CD- 


játékokkal ellátni a Play Sta- 
tion nevű játékrendszert. 
E helyett a Nintendo most ké- 
szül szövetséget kötni a Phi- 
lips-szel, amit a chicagoi 
elektronikai vásáron be is je- 
lentettek, és közölték, hogy a 
továbbiakban együtt fogják a 
termékeiket bemutatni. 

A Philips és a Sony is a 
legnagyobb nyereségnek te- 
kinti Nintendotval kötendő 
üzletet, mivel játékai igen 
széles vásárlóközönségnek 
örvendenek. Lapzártakor ér- 
kezett a hír, hogy a Sony és 
Nintendo tárgyaló asztalhoz 
ült azzal a nem titkolt re- 
ménnyel, hogy közelebbi 
szövetségre lépnek. 

Tudvalévő, hogy a Philips- 
nek a Nintendo CD-játékaival 
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kapcsolatos bejelentése na- 
gyon meglepte a Sonyt, hi- 
szen a Sony azt hitte, hogy 
,bombajó" üzletet kötött a 
Nintendovel. 

Még egy hír a CD-videojá- 
tékkal kapcsolatosan. A JVC 
és a Sega partnerkapcsolat- 
ra lépett olyan magas szintű 
videojátékok forgalmazása 
céljából, amelyek inkompati- 
bilisek mind a CD-I, mind pe- 
dig a Play Station számára. 
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5. táblázat. 63...95 cm-es képátlójú színes tv-k jellemzőinek összehasonlítása 
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Típus Él 8 ÍS B]élz ál 8 ][z 

É 3] 8 Jé ú S]8I8] 3 Jál8] 2 Jól5s]jE 

É 8 § g zZ 8 5 ál: § 2 k s] 65 
6 Gyárilag beépítve § 8] É ]g 5 álzl[8 B É SI E Í úlg 
( Pótlólag beépíthető 2 é É á 8 É É É B § 8 § 8 18 8 § 
Biaupunkt IS 70-39 VT 1998— e ele e e] — Fekete/Dió 2xt5 [el 79 Í 53 [46 
Blaupunkt IS 70-40 VT PIP e ele e e Fekete 2x20 [el 80 ( 52] 48 
Blaupunkt IS 70-49 VT e. e e 8  Fekete/Titánszürke 2x20 Jel 80 ) 52 [48 
Blaupunkt IS 70-109 VTM e He e e Fekete 2x50 80 Í 52] 48 
Biaupunkt IS 70-70 Dig. Pro el 9 je § ej jel Fede TB 79 1 58] 46 
Blaupunkt MS 70-79 VT el 9 [e e e Fekete 2x35 58] 61 1 44 
Blaupunkt MS 70-109 VTM e e 6 ( Fekete/Piatinaszürke 2x50 ] ] ser] 
Blaupunkt CS 82-70 VTM e er e e Fekete 2x35 76 [77 [54 
Blaupunkt CS 62—100 Dig. Pro el s je e . 2x50 76 [77 [54 
Finlux Skyline 1999- 1 73 1el 3 [e e e Antracit 515 
Finiux Digne e e e. . Pezsgő] 481 
Finlux Starline e ejej o e Antracit e 49 

) Grundig 70-595/9 TOP e e be ej jel 

Grundig 70-560 TXT e e Fekete e 
Gnindig 70-590/9 TOP e e Fekete e 
JVC AV-2BFIEG e a e Fekete e 
Orion 707 5 e e Antracit e 
Orion 709 e he e Fekete e 
Orion RC 8390 je] e. Antracit e 
Panasonic TX-2BATV e 3 o Fekete e 
Panasonic TX ZBWIV e e Fekete e 
Philips 25 CE 6270 e Fekete 














Dió 
Fekete e 
Fekete 
Fekete 
Fekete 
Fekete 
Fekete 
Fekete 
Fekete 





Philips 28 GR 5706 
Philips 25 GR 9960 
Philips 28 GR 9970 
Philips 25 DC 2660 
Philips 28 DC 2670 Sza 
Philips 25 DC 2065 
Pilips 28 DC 2075 
Philips 28 DC 2070 
Philips 33 DE 2080 
Philips 37 DC 2090 















2x20 
2x20 
2x30 
2x30 
2x40 
2x40 
2x40 
2x40 
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Toshiba 280$ 00 
Sony KV-FX2921B 
Sony KV-E29110 
Sony KV-D29110 
Sony KV-C29310 
Sony KV-X2931D 


2x30 
2x20 
2x15-30 
2x30 
2x30 
2x15 
Fekete 2x40 
Fekete e 2x 





Fekete 
Fekete 
Fekete 
Fekete 























Sony KV-03431B 
Sony KV-D3411D 
























































OLA antennák: 


PARAB 


HEDAAS ÉR ETÉSBS VIDEO STÚDIÓ 
Eso teszt Í 
Referencia-, reklám-, oktatófilmek 
sportesemények, kiállítás, családi 
és egyéb események rögzítése 
igény szerinti technikával, idegen nyelven is. 





o 830mm 
0 1000 mm 
o 1100 mm 


8 ően ) ZAKOTA ATTILA 


Ó ű rtók, 2 2 
HAS Sa 4243 Téglás, Kossuth u. 42. 
"egrendelhetők. Tel.: 52/84-620. 





Tartozékok, felfog 
állványok, feszítő 
stb. kaphatók és megre 
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6. táblázat. Hifi erősítők jellemzőinek összehasonlítása 









































Denon DAP-2500 






5 za 8 g 
ípus E s e z 
EG 85 JE s E]S 
É Sz ] Éz (81 8z BÍSJET EJ EJ e 
; a g§ 8s 8 É É ál s S ő 
6 Gyárilag beépítve 8 SE 8 E 8 Is 2 a $ 
TT Pótlólag beépíthető 6 28 sZ [8 Ég öls]8] 8 S 
É a8 88 8 38 Sleléál 8 § § 
z s üss a Sz ál a z Z 
Denon PMA 1560 150 0.004 4 § 434] 1851 044 
Denon PMA 1060 4 6 16 40 
Denon PMA 860 4 6 16 40 
Denon PMA 560 6 5 14 353 
Denon PMA 360 6 4341 12 279 
Denon PMA 260 95 [258 






































































JVC AX-335 TN 





Denon PRA-1500 6 o 433 12 298 
Denon POA-2400 1520— 200 0.002 T 4 Fa 733 1871 429 
Denon POA-4400 890- 160 0002 4 31 192 42 
HarmanyKardon HK 6200 655— 2x55 DOSZ hai e. 6 443] 1051 362 
Harman/ Kardon HK 6300 845- 2x75 0.09 e T 443 105 362 
Harman Kardon HK 6500 1045— 2x85 009 . ÍTi ] 443 187 [7362 
Harman/ Kardon HK 6600 1320- 2x100 0.08 e 8 443 137 385 
Harman Kardon HK 6800 1800 2130 008 e § Ma [16 Tao 
JVC AX-Z 1010 TN 1750—- 2x100 0.004 e 9]/eje 435 173 459 ] 
JVC AX-SIT BK 850 2x90 0.007 e 6 435] 471 356 
JVC AX-511 BK 650- 2x80 0.007 e 6 435 147 356 
JVC AK-R ASZ TN . 6 31 
JVC AX-R 432 TN. 575- e 6 127 31 
JVC AX-R 337 7TN 520— e 6 27 [a 
JVC AX-R 332 TN e 





JVC AX-A3 TN 

























Pioneer A-227 












JVC AX-E 91 BK 490- 2x80 e el 36 103 (307 
Pioneer A-858 1400— 120 0003 8 

Pioneer A-757 Mark II 990— 100 0.003 8 

Pioneer A-656 Mark Il [7] 

Pioneer A-447 

Pioneer A--337 





















































Pioneer A-BTDL 2400— 150 0.003 e 4571 173 475 
Pioneer C-90A Vorverstárker 1250- 0.002 457 133 404 
Pioneer M-90A Endstufe 1750— I ee zh őt a azt. 

Sony TA-F 101 R 265- 40 0.03 6 e 43 11 

Sy TETTE (SENTEZNERTET JET ESETET 
Sony TA-F 220 0.03 4 Ű 43 135 

Sony TA-F 311 A 003 4 6 pr 43 135 

Sony TA-F 411 R 0.03 4 6 e 43 135 

Sony TA-F 420 003 a 6 43 185 

Sony TA-AV 501 R 0.03 4 11 e 43 15 

Sony TA-F 550 ES 0.003 4 szi 6 43 15 37 
Sony TA-F 650 ES 0.003 2 8]e 43 15 39 
Sony TA-F 730 ES 0.002 4 6 4347) 165 435 
Sony TA-N 55 ES 0.005 4 43(47) 15 465 
Sony TA-E 1000 ESD 0003 e. sijejel san] 15 ] 36 ] 
Technics $U-610 0.07 4 4 43 125 ty 
Technics 50810 002 a 3 ! 43 125 32 
Technics SU-V 470 0.005 4 6 43 125 32 
Technics 5U-V 570 € 6 48 158] 32 
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A 6. táblázat folytatása 












































































































































Típus § 
z 8a ú g 
avas 1 az Jár ag " [ajó 
) Pótlólag beépíthető az af ő 8 8 385 § 8]lé 3 s $ 
T Technics 54-V 670 2x140 ! 4 743 158] 37 
Technics SU-V 900 2x160 4 43 183 [436 
Technics 5U-MA 10 6L 4 43 186] 433 
Yamaha AX 440 BUTI 4 435 [ 134 ( 332 
Yamaha AX 540 BITI si 4 435 [ d41 ] 332 
Vamaha AX 640 BU/TI 435 [141 ] 332 
Yamaha AX 730 BTI 435 [ 165] 418 
Yamaha AX 930 BI/TI 435 [165 (418 
Vamaha AX 2000 Ti 0475 
Yamaha AVX 500 BU/TI 125 [305 
Vamaha AVX 700 BUTI 
Yamaha CX 630 BI/Ti 
Vamaha CX 1000 Bi 40 
T Vamaha MX 630 BUTI 435 [17 [418 
Vamaha MX 1000 435 já 165] 425] 


















7. táblázat. Ki milyen kamkordert gyárt? 













































































Saját fejlesztésű Saját fejlesztésű, 
Gyártó cég kamkordereket A licencátadó cég Gyártó cég kamkordereket A licencátadó cég 
gyárt gyárt 
Akai e Nikon Sony (video-8, Hi-8) 
Bauer Canon (video—8 Hi-8), Panasonic (VHS, 5-VHS, VHS-C, 5-VHS-C) Nordmende JVC (VHS-C, §-VHS-C) 
Beaulieu" szi e e Olympus Sanyo (video—8), Panasonic (VHS-C) 
Blapupunkt Sony? (video-8, Hi-8), Panasonic (VHS-C, $5-VHS-C) Orion e 
Canon 8 Panasonic e 
Fischer Sanyo (video-8, Hi-8) Pentax Sanyo (video-8) 
Funai e Philips" e Panasonic és JVC (VHS, VHS-C, 5-VHS-C) 
Fuj? e Sony (video-8, Hi-8) Saba Hitachi (video—8, JVC (VHS-C, $-VHS-C) 
Goldstar e Samsung e 
Grundig Sony (video-8, Hi-8), Panasonic (VHS, VHS-C, 5-VHS, 5-VHS-C) Sanyo e 
ITT Nokia ] Sznyo (video-8) Sharp e 
JVC e Schneider Funai (VHS-C) 
Hitachi e Siemens Sanyo (video-8, Hi-8), Panasonic (VHS-C, 5-VHS-C) 
Loewe Hitachi (video—8, VHS-C, 5-VHS-C) Sony e 
Metz Panasonic (VHS-C, 5-VHS-C) Telefunken JVC (VHS-C, $-VHS-C) 
Minolta Hitachi (video—8), JVC (VHS-C) Tensai Funai (VHS, VHS-C) 
Mitsubishi e Universum (Owelle) Funai, Samsung (video-8), Funai, Goldstar, Orion, (VHS-C) 
Nokia Sanyo (video—8) Yashica Sony (video-8, Hi-8) 








1) Sony alapú Hi-8-as saját fejlesztések 

2) Korábban a Panasonic cég volt a licencátadó 

3) Sony alapú saját fejlesztések is vannak a Hi-8-as kategóriában 
4) Saját fejlesztésű készülékek is vannak 


ELŐFIZETÉSSEL OLCSÓBBAN! 


Kb. 3090-kal olcsóbban kapja a VIDEOTECHNIKÁT, ha egy évre előfizeti. A megrendelést 


kérjük a szerkesztőség postacímére (Bp. 62. 1384 Pf. 759.) vagy telefonon (149-62-78). 
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Már két üzletben várjuk Önt 
a Ferenc körút 26-ban! 


I. VIDEO SZERVIZ ÉS ALKATRÉSZ BOLT 
PANASONIC-SHARP-JVC videoalkatrészek 
a legkedvezőbb áron és szállítási határidővel 
Videofejek, mechanikai alkatrészek szinte 
minden típushoz 


II. VIDEO ÉS VIDEOKAMERA SZAKÜZLET 

PANASONIC és SHARP videók, kamerák, tartozékok 
ar legkedvezőbb áron és garanciális feltételekkel NV-J30, 
-35, -F65, -FS90, -WI, -V8000 videomagnók, NV-MC20, 
jet -MS990), -G1, -G2, -G3, -S5, -M25, -M10, -MSI 
szopenasáNtáre 4157 

SZUPERAJÁNLAT: 909 

WJ-AWESE S-VHS DIGITÁLIS k 
VIDEO/AUDIO MIXER 148 800,FttAFA 

(100 trükklehetőséggel) NV-W1 videomagnó , világvevő" 
transzkóderrel 187 000 Ft-- AFA 


PANASONIC S-VHS videók, kamerák, tartozékok nagy 
választékban kaphatók 


s 


E 


Panasonic 


4 uk Too £ 


1092 Budapest, Ferenc krt. 26. e Tel.: 137-3754 e Fax: 186-8413 


n 
sz 
j a 
he. m 
cz 
a 
e 
Wu 
zs 


Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép lelőfizetőink sorába, kérjük, 
hogy a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és 
Könyvkiadó Kft. 1132 Budapest, Victór Hugo u. 35. A megrendelő lap ellené- 
ben elküldjük Önnek a befizetéshez szükséges csekket. 


Megrendelő lap 


amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


I félévre LILILI példányban  Llegyévre[L1[L1L] példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 





Folytatás a 43. oldalról létre, ha a kamerát a saját monitorképére 


fordítjuk. Így olyan öngerjedés alakul ki 


A háttérszín a fade effektus, a chroma 
trükkök, a feliratkészítés szempontjából 
is fontos. A legtöbb képkeverő tartalmaz 
háttérszín-generátort. — Jelentősége a 
trükkfajták kombinációiban van. 

A digitális trükkök közül a mozaik 
effektust és a képkimerevítést (freeze) 
már említettük. Ezekhez megfelelő me- 
móriatárral rendelkező keverők szüksé- 
gesek. Ma már kaphatók erre alkalmas 
amatőr, félprofesszionális készülékek ná- 
lunk is. 


Visszacsatolás 


Befejezésül egy külön berendezések nél- 
kül létrehozható trükköt említünk. 
A visszacsatolás (feedback) jelensége jön 
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a rendszerben, amelynek eredménye egy 
igen változatos vizuális hatás. Ilyen pél- 
dául a kép végtelen ismétlődése. Gazdag 
kombinációk állíthatók össze több ka- 
merából és a képüket sugárzó monitor- 
ból. A kamera és a képét tartalmazó kép- 
ernyő közé különböző tárgyak, mozgá- 
sok, feliratok iktathatók. Vég nélkül va- 
riálhatunk a színekkel, a kamera- és a 
variomozgásokkal is. 

Rövid összefoglalónk — reméljük — 
meggyőzte az olvasót arról, hogy a 
trükklehetőségek száma a videózásban 
szinte korlátlan. Bár a technikai igény az 
elektronikában egyáltalán nem mellékes, 
az egyéni fantázia, a lelemény az amatőr 
filmes legfontosabb , segédeszköze". 

Buglya Sándor 


Nyerteseink 
névsora : 


A Videotechnika 91/11. (24.) számának 
előfizetői és vásárlói számára 1992. ja- 
nuár 9-én a Kandó Kálmán Könyves- 
boltban (Budapest V., Bajcsy-Zsilinsz- 
ky út 20.) megtartott sorsoláson első 
díjként egy Fisher FVH-P200ODK típusú 
videomagnót, második díjként 2, 
egyenként 3000 Ft értékű könyvcsoma- 
got, harmadik díjként pedig 5, egyen- 
ként 1000 Ftértékű könyvcsomagot sor- 
soltunk ki. A nyertesek a következők 
voltak: 


Első díj: 


Molnár József 
(6320 Solt, Kazinczy u. 12.) 


Második díj: 
Kável Tamás 
(Székesfehérvár, Puskin út 2.) 


Cserni Mihály 
(2660 Balassagyarmat, Babits u. 7.) 


Harmadik díj: 


Budai Attila 
(7678 Abaliget, Kültelek 10.) 


Kókai György 
(2116 Zsámbok, László út 80.) 


Ficzere János 
(3700 Kazincbarcika, 
Egressy Béni tér 1. II/8.) 


Kiss István András 
(1149 Budapest, Adria sétány 5/d. II/3.) 


 Zsuzsandor Pál 
(Érd, Venyige u. 5.) 


Az első díj nyertese a VIDEOTECHNI- 
KA szerkesztőségében veheti át nyere- 
ményét, a második és harmadik díjakat 
postán küldi el a Kandó Kálmán Köny- 
vesbolt. A videomagnót a KT Electronic 
Kft., a könyvdíjakat pedig a Műszaki 
Könyvkiadó Vállalat ajánlotta fel sorso- 
lásra. 

A szerkesztőség 








[n] 
a 


1067 Budapest, Szondi u. 5-7. 
Telefon/Fax: 132-7480 





Bérelhető 
video-utómunkálati 


kYYT TET. BÉKE SZÁLLÓ OLDALÁVAL SZEMBEN 


A berendezések alkalmasak VHS, S-VHS, Video 8, Hi8 rendszerben 
vágások, keverések, számítógépes grafikák készítésére. 


Eredeti felvételéről időkóddal ellátott munkakópiát készítünk, amely- 
nek segítségével előre elkészítheti a forgatókönyvet. 


Lakossági áraink: 


Vágás: 600 Ft/óra 

Keverés: 1000 Ft/óra 
Számítógépes grafika: 600 Ft/óra 
Technikai személyzet: 500 Ft/óra 











Fuba, Multistar ASTRA szetek már 
25 800 Ft-tól 


Az árak ÁFÁ-t és 1 év 
garanciát tartalmaznak. 


Fuba Ode 514 szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel 
0 1,1 m tükörrel 27 900 Ft 

909 m tükörrel 25 800 Ft 

Multistar szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel 

0 1,1 m tükörrel 34 860 Ft 

9 0,9 m tükörrel 31 500 Ft 

Fuba ODE 520 szet 1,0 dB-es Sharp LNC-vel 


51 500 Ft 
49 600 Ft 


9 1,1 m tükörrel 
9 0,9 m tükörrel 


MŰHOLDVEVŐT MOST IS A 


MIKROTECHNIKA 


ELECTRONIC 
Kft-től 


műholdvevő részegységek 
híradástechnikai szerviz 


Mikrotechnika Electronic Kft. 
1076 Budapest, Száz ház u. 24. 
Telefon és fax: 122-4156 

1146 Bp., Dózsa György út 17. 
Tel.: 153-1340 : Fax: 142-4278 


Multi Electronic Shop 
Veszprém, Dózsa György út 17. 
Telefon: 06/80-23-884 





Amennyiben ezt a hirdetést egy szet 
vásárlásakor bemutatja, 800 Ft árengedményt 
adunk. 
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RAMOVILL HI-FI Áruház 


Mi Elcserélném TECHNICS RS-TR 
165 típusú garanciális magnódecke- 
met (forgófejes, gyorsmásolós, Dol- 
by B-C) az alábbi AIWA típusok va- 
lamelyikére: AD-WX-180, —200, 
—220, AD-F-60, —770, —990, ér- 
tékegyeztetéssel. — Telefon: 66/61- 
929. 


mm 1 éves TOSHIBA videokamera 
(420000 pixeles), 2 db akkumulá- 
orral, TÉLE és WIDE objektívek- 
kel, műanyag videotáskával, 7590-os 
áron eladó. Csávás Ernő, Makó, Rá- 
kóczi u. 30/B. Telefon: 65/11-058. 


WHI 2 db Panasonic FS-100 video- 
(magnó, EG-300 editáló, MX-12 mi- 

-// xer, KB-15E feliratozó kedvező áron 
— eladó. Benkő, Tapolca, Keszthelyi u. 
17. Telefon: 06/87/12-621. 








HI SONY CDP-350 típusú CD- 
játszó, JVC TDX-331, HX-PRO 
magnódeck eladó vagy SONY MDP- 
315D típusú CD-videóra elcserél- 
ném. Varga Imre, Debrecen, 4032 


Videoosztályunkon TVIK, videók, a u LIZA audio Jerikó u. 15 


és videoszalagok kaphatók 
MI Eladó C-64-hez képdigitalizáló, 
programmal, 4500 Ft-ért. Puskás 
Róbert, Lenti, 8960 Dózsa György 
út 1. 














SONY TERMÉKEK 
széles skáláját nálunk mind megtalálhatja, 
a legnagyobb televíziótól a legapróbb kazettáig, sőt 


e je § WHI 1 hónapos Panasonic NV-J30 3 
katalógusból megrendelheti. 


fejes videomagnó 40 000 Ft-ért el- 
adó. Ingár László, 4029 Debrecen, 
HITACHI TERMÉKEK Tanács u. 17. 
nagy választékban, 
KAMERATARTOZÉKOK 


szinte minden típushoz 


MI 4 hónapos ITT—6370 Digivisi- 
on, beépített kép a képben mo- 
dullal eladó 89 000 Ft-ért. Bu- 
dapestre ingyenesen felszállítom. 
Telefon: (81)-21-986, Horváth. 


FUBA, KATHREIN, PACE 
egyedi kis és nagyközösségi műholdvevő rendszerek 
legnagyobb választéka, FUBA ODU jelfeldolgozó 
család összes tagja azonnal megvásárolható. 


Hi Eladó SANYO VHR 5300 EE típu- 
sú videomagnó. Jandó Róbert, 
8800 Nagykanizsa, Irtás u. 15. 2/4. 












NAD, ROTEL, THORENS, DENON 


Systemdeck, Audio Innovations készülékek. Audio 
Note. JM LAB (FOCAL) hangfalak. 


Audióstúdiónkban ezek a Hi-fi és High-End készülékek 
meghallgathatók, összehasonlíthatók 
és megvásárolhatók. 


Es Címünk: 


RAMOVILL HI-FI Áruház 


Budapest V., Belgrád rkp. 22. 
Tel.: 138-2719, 138-2198 


zAji 





Sze Tá 
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APRÓHIRDETÉS 


Csere — vétel — eladás 


MI Megvételre keresek egy Praktika 
BX—20-as windert (3 kép/s) és a 
Fotó újság teljes évfolyamát 
1985—88-ig. . Borbáth Zoltán, 
7140 Nátaszák, Kossuth L. u. 63. 


WHI Eladó 50 db originál 3,5 colos 
DSDD floppy disk 55 Ft/db-os 
áron (2750 Ft). Roskó Balázs, 
1031 Budapest, Vízimolnár u. 
20. I/2. Tel.: 160-6661. 


MI 2 éves, alig használt 2x 100 W- 
os, 6 csatornás REGENT hang- 
keverő 25 000 Ft-ért eladó. Hal- 
ler László, 7461 Toponár, Sza- 
badság út 39. 


I Márkás, lehetőleg új kamkorde- 
rért (Panasonic, Sony, JVC) és 
tartozékaiért adnék jó állapot- 

-  banlévő, 7 éves DACIA limousin 
személygépkocsit. Telefon: 114- 
1396, este. Rázus Csaba, 1084 
Budapest, Auróra u. 39. 


WHI Eladó . §-VHS  nagykazettás 
kamkorder, Hi-Fi Stereo, JVC 
GF-S1000, 200000 Ft. Fém 
SABA videoállvány, CASIO szí- 
nes LCD-s monitor. Szeged, Ba- 
lázs István, Temesvári kr. 20/B. 
Tel. : (62)-53-635. 


Panasonic  NV-MSI §-VHS 
kamkorder -- tartozékok eladó. 
8401 Ajka, Pf. 56., Sári Zoltán. 


MI AIWA Excelia XX—009 magnó- 
deck (háromfejes, hárommoto- 
ros, kazettatesztelős, direkt CD- 
bemenet, külön digitális -4- ana- 
lóg tápegység stb...) jóval áron 
alul eladó. Kotek Csaba, 9200 
Mosonmagyaróvár, Gárdonyi u. 
2. Tel. : (98)-15-910. 


Figyelem! 


HI ÚSZ szóig (kizárólag magánszemélyek- 


től — készülékcsere, 
ügyeik megkönnyítésére) 


eladás stb. 
ingyen 


veszünk fel hirdetéseket és lehető- 
leg a következő számban megjelen- 
tetjük. 


(Természetesen, ha sok a 
hirdetés nem tudjuk mindet a soron 
levő számban megjelentetni.) " 
Hirdetéseiket küldjék szerkesztősé- 
günk címére. 


A borítékra írják rá: 


Apróhirdetés. 





KEGYETLEN SZAKASZ 


EZERT K ETTE! 
Tan 


(ASSAULT PLATOON) 
Színes, többnarrátoros ame- 
rikai akciófilm (907) 

Csak 18 éven felülieknek! 
R: ANTONIO REYES 

Fsz: ROBERT  MARIUS, 
GEOFF GRIFFITH, JIM DI- 
XON 





1970, vietnami háború. Az 
amerikaiak vegyi fegyvereket 
is alkalmaznak. Aki ezeknek 
útjába kerül, kegyetlen halált 
hal. Sokszor asszonyok és 
gyerekek is áldozatul esnek. 
A vietnami katonák a kegyet- 
lenségekre hasonlóan vála- 
szolnak. Foglyaikat válogatott 
kínzásoknak vetik alá. Elektro- 
mos áramütésektől a vízbe ál- 
lított ketrecig széles skálán 
dolgoznak. A parancsnok pe- 
dig sorra erőszakolja meg a 
szemrevalóbb nőket. Ide kerül 
akételfogottamerikai pilóta is. 
Különböző , speciális eljárá- 
sokkal" próbálják szóra bírni 
őket. Ők azonban csak az elő- 
írás szerinti válaszokra haj- 
landók, melyet a törvény előír 








hadifogság esetén. Végül is a 
vízbe állított ketrecbe kerül- 
nek. Az amerikai hadvezetés 
tudomására jut a két különle- 
ges, kiképzésű pilóta fogság- 
ba esése. Speciális szakaszt 
állítanak össze a foglyok kisza- 
badítására. Amennyiben a ki- 
szabadítás nem sikerül, úgy 
megsemmisítésükre. A lé- 
nyeg, hogy a pilóták ne legye- 
nek az ellenség kezében. Élve 
elhozni, vagy holtan ott hagy- 
ni. A szakasz különleges em- 
berekből áll össze. Van benne 
haditudósító, aki a jó sztori 
kedvéért egy kis tömeggyil- 
kosságtól sem riad vissza, 
bombaszakértő, mindenre el- 
szánt nő, különleges vakmerő 
és állandóan renitenskedő ka- 
tonák. Csupa kemény ember, 
irgalmatnem adnaks nem kér- 
nek. 


IDŐUTAZÓK 


ZEN 


(TIMESTALKERS) 

Színes, szinkronizált ameri- 
kai sci-fi (96) 

R: MICHAEL SCHULTZ 

Fsz: KLAUS KINSKI, WILLI- 
AM DEVANE, LAUREN HUT- 
TON 





"a ázat 


KEGYETLEN SZAKASZ IDŐUTAZÓK 


MŰSOROSKAZETTA AJÁNLATUNK 





Összeállította: 
LACZHÁZY LÁSZLÓ 


Dr. McKenzie professzor a 
múltat és a jövőt kutatja. Ked- 
venc témája azonban a régi 
Vadnyugat. S miután egy sze- 
rencsétlen baleset során el- 
veszti feleségét és fiát, min- 
den idejét a munkájának 
szenteli. Egyetlen kikapcsoló- 
dása, ha célba lő coltjaival. 
Szenvedélyesen gyűjti a régi 
emlékeket. Egy árverésen go- 
lyó ütötte ládát vesz, melyben 
fényképet talál. A 100 éve ké- 
szült fotón furcsa ballonkabá- 
tos embert vesz észre, és ami 
még furcsább, övében 1980- 
as készítésű magnum pisz- 
tolyt vesz észre. Hogyan ke- 
rülhetett a furcsa ismeretlen a 
fényképre. A magyarázat csak 
az lehet, hogy létezik az , idő- 
utazás". Vagyis elképzelhető 
a múltba, illetve a jövőbe való 
utazás. Dr. McKenzie az egye- 
temen előadásokat tart hall- 
gatóinak a furcsa jelenségről. 
Megpróbálja bizonyítani, ez 
valóban lehetséges. A diákok 
megmosolyogják téziseit. 
Senki nem hisz neki, kivéve 
Georgiát, a váratlanul felbuk- 
kant kutatónőt, aki nemcsak 
hisz neki, hanem meglepő 
dolgokkal ki is tudja egészíte- 
ni elképzeléseit. Együtt kutat- 
nak tovább. Ennek során kide- 
rül, az időutazás valóban léte- 
zik. Georgia is így érkezett 
2586-ból. A képen látható em- 
ber pedig Dr. Joseph Cole, a 





nagy tudós, aki valami miatt 
meg akarja változtatni a törté- 
nelmet. 


KÉK VILLANÁS 





zi 


(THE BLUE LIGHTING) 
Színes, szinkronizált amerikai 
kalandfilm (95) 

Csak 16 éven felülieknek! 

R: LEE PHILIPS 

Fsz: SAM ELLIOT, REBECCA 
GILLING, ROBERT CULP 
Mcinally, a ,nyugalom"-ba 
vonult terrorista igazán jó em- 
ber, fához kötözött ellenfelét 
megmenti attól, hogy a vadku- 
tyák élve szétmarcangolják. 
A jó cselekedet abból áll, hogy 
agyonlövi. Igaz, eddig már 56 
embernek tett hasonlót, mint 
az IRA terroristája. Az a típus, 
aki vagy megüöl valakit, vagy őt 
ölik meg. A két variációból az 
utóbbi eddig még nem követ- 
kezett be. 

Harry, aki szintén a ve- 
szélyből él és szintén nincs 
kedve meghalni, megbízást 
kap. ékszergyűjtő barátjától. 
Szerezzen meg egy különle- 
gesen szép és különlegesen 
értékes opált. A pénzt már el- 
küldte, de a tulajdonos nem 
akarja adni és egyre csak 
emeli az árát. Harry feladata 
elhozni vagy a gyémántot, 
vagy a pénzt. A gyémánt ne- 
ve , Kék Villanás". A tulajdo- 
nos pedig Meclnally. A szín- 
hely pedig Ausztrália. Segí- 
tője pedig Kate, egy magán- 
detektív szépséges felesége. 
Harryt érkezésétől kezdve 
különböző gonosz emberek 
követik, akik nem akarnak 
mást, csupán megölni. Harry 
azonban ezt olyannyira el- 
lenzi, hogy a gonoszok egy- 
re kevesebben lesznek. 
(Azért marad elég, pont a 
film végéig.) Kate megtudja, 
a repülés lényege, hogy 
megfelelő ideig a levegőben 
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kell tartani a gépet és , Őrült 
Lovas" indiánfőnök leszárma- 
zottja sem akármilyen harcos. 


DRAKULA GRÓF 


Zo 


(COUNT DRACULA) 

Színes, magyarul beszélő 
olasz-amerikai horror (807) 
R: JESSE FRANKO 

Fsz: CHRISTOPHER LEE, 
KLAUS KINSKY 

Jonathan Harker londoni 
ügyvédbojtár Beszterce felé 
tart. Útitársától érdeklődik a 
vonaton, hol kell leszállnia? 
Mikor az megtudja, Drakula 
grófhoz tart, arcán rémület su- 
han át és isten oltalmába 
ajánlja. Jonathan, a felvilágo- 
sult angol nem nagyon érti a 
dolgokat, bár egyre furcsább 
dolgok történnek vele. Az em- 
berek megbámulják, farkasok 
vonyítanak, vihar, égzengés, 
villámlás. Holnap lesz Szent 
György-nap éjszakája, és éj- 
félkor a világ valamennyi szel- 
leme újraéled. A kastélyba ve- 
zető havas erdei úton titokza- 
tos fekete kocsi viszi még ti- 
tokzatosabb kocsissal, akitől 
az üvöltő farkasok nyüszítve 
elmenekülnek. A feltűnően 
sápadt és rezzenéstelen arcú 
gróf udvariasan fogadja. Rá- 
térnek az üzleti ügyekre. 


A gróf el akar költözni. A külső 
környezettől jól elszigetelt há- 
zat, vagy kastélyt keres. En- 
nek az adásvételnek a bonyo- 
lítása Jonathan feladata. Az 
üzleti ügyek végeztével Dra- 
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kula gróf a vendégszobába kíi- 
séri. Jonathan döbbenten ve- 
szi észre, hogy a gróf nem 
látszik a tükörben. Éjszaka li- 
dérces, furcsa álmok támad- 
ják meg. Vámpírokkal álmo- 
dik. Menekülni próbál. Mikor 
magához tér, egy magánklini- 
kán fekszik, sok száz kilomé- 
terrel odébb Budapest határá- 
ban. Nyakán két furcsa korong 
alakú szívásnyom van. 


MALEVIL 
HOL plö 


zt 


Színes, feliratos francia sci-fi 
(1199 

R: CHRISTIAN DE CHALON- 
GE 

Fsz: MICHEL SERRAULT, 
JACOUES DUTRONC, JEAN- 
LOUIS TRINTIGNANT 
Békés vidéki táj. Kanyargó 
földút, birkanyáj, tehenek, 
lovak, csirkék, napsütés, 
harmonikaszó. A postás le- 
velet hoz. A polgármestert 
borpalackozás közben meg- 
zavarják. Néhány falubeli 
jön. Igazságot kell tenni a fa- 
luba tervezett egyik villany- 
oszlop ügyében. Igaz, a ter- 
vet 17-szer megváltoztatták, 
de a kérdéses oszlop még 
mindig zavarja vagy az 
egyik, vagy a másik szom- 
szédot. A polgármester igaz- 
ságot tesz, következhet az 
áldomás. Hirtelen valami 
iszonyatos fény villan fel, 
majd hatalmas dörej, föld- 
rengés, légnyomásváltozás. 
Falak repednek, a bor kilő a 





lezárt palackokból, hordókból. 
Az emberek a földön fetrenge- 
nek kezüket a fülükre szorítva. 
Mindenfelé sűrű por kavarog. 
Egy idő után szűnni kezd a 
pokoli nyomás. Az emberek 
lassan magukhoz térnek, az 
ájultakat fellocsolják, néma 
döbbenettel néznek egymás- 
ra. Nagy sokára fölkereked- 
nek. Mindenfelé üszkös ro- 
mok, sűrű ködfelhő, leszaka- 
dó törmelékek, szállingozó 
pernye. Minden és mindenki 
elpusztult, hatalmas nukleáris 
robbanás rázta meg a földet. 
A földön repedések, a patak új 
mederben folyik, a postás au- 
tóját betemette a hamu. 


A NAGY SZÖKÉS II. 
JEZVERVIDE REESE EI 


Színes, feliratos amerikai há- 
borús akciófilm (180 

R: PAUL WENDKOS 
Főszereplők: . CRISTOPHER 
REEVE, JUDD HIRSCH, JAN 
McSHANE 

Németország 1944, a lé- 
gierő III. sz. fogolytábora. 
A foglyok nagyszabású 
szökésre készülődnek. Az 
összetartás és a titoktartás 
szigorú. A szökéshez új- 
holdra, tűrhető időre és 
nem utolsósorban igen 
nagy — szerencsére van 
szükség. Kétszázan terve- 
zik, hogy a karácsonyt a 
tábor helyett már London- 
ban töltik. Ilyen méretű ak- 
ció természetesen felkelti a 
német őrség figyelmét is. 
Rajtaütésszerű  kutatások- 


kal próbálják a vélt, és va- 
lóban létező titkos alagutat 
megtalálni. Eközben egyéni 


szökések is történnek, de 
ezek a külső szervezett se- 
gítség nélkül meghiúsul- 
nak. A szökevényeket el- 
fogják. Az őrség parancs- 
noka óva inti a foglyokat 
további akcióktól, mert et- 
től az várható, hogy a Ges- 
tapo veszi át az ügyek in- 
tézését. A Gestapo pedig a 
szökevényeket nem tekinti 
többé hadifoglyoknak, ha- 
nem mint kémeket kivégzi. 
A szökés mégis megtör- 
ténik. A Gestapo a hetven- 
hat szökevényből ötvenet 
meggyilkol elfogás után. 
A túlélők azonban nem 
hagyják annyiban a dolgo- 
kat még a háború végezté- 
vel sem. A bűnösöknek 
bűnhődniük kell, még ak- 
kor is, ha ezt már bizonyos 
érdekek nem kívánják. 


HÍD A KWAI FOLYÓN 
EEEÜMIBDERETTT 


(THE BRIDGE ON THE RIVER 
KWAI) 

Színes, szinkronizált ameri- 
kai háborús film (155) 

R: DAVID LEAN 

Fsz: "WILLIAM HOLDEN, 
JACK HAWKINS, ALEC GUI- 
NESS 

A már klasszikusnak szá- 
mító örökzöld alkotás két Os- 
car-díj birtokosa. Jellegze- 
tes füttyös slágere a világ 
minden részén ismertté vált. 
A japán Saitó ezredes fel- 
ügyelete alatt álló fogolytá- 
bor különleges helyzetben 
van. A tábor a dzsungelben 
van, nincs szükség szöges- 
drótra, a szökés értelmetlen 
és lehetetlen... 
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A különleges boroknak ez a ritka fűszerezésű fajtája egy olyan 


s Bos § tás 
e 
tévedhetetlen ízt biztosít a MARTINI-nak, ami a legtermészetesebb í en 
dolog a világon. e 
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